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A ,:E Henvis til ROHO® AGILITY® rygsystem Brugerhandbog som tilfgjelse til disse vejledninger.

Leverandgr: Denne handbog skal udleveres til brugeren af dette produkt.
Bruger (individ eller plejepersonale): Las vejledningen grundigt inden produktet tages i brug og opbevar den til senere brug.
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Anvendelsesformal

ROHO® AGILITY® med fastmonterede beslag (AGILITY fastmonterede beslag) er beregnet til at fastggre kompatible ROHO AGILITY
rygsystemer til kgrestolens rygrgr. Kompatible ROHO AGILITY rygsystemer omfatter:

- ROHO® AGILITY® Minimum Contour rygsystem (AGILITY Minimum Contour)
- ROHO® AGILITY® Mid Contour rygsystem (AGILITY Mid Contour)
- ROHO® AGILITY® Max Contour rygsystem (AGILITY Max Contour)

A AGILITY med fastmonterede beslag er beregnet til kun at blive brugt sammen med ROHO AGILITY rygsystem 25,5, 33 0g 40,5
cm i hgjden.

KONTRAINDIKATIONER: AGILITY med faste beslag er IKKE beregnet til anvendelse sammen med ROHO AGILITY rygsystemer, der
er hgjere end 40,5 cm.

ROHO, Inc. anbefaler, at sundhedspersonale sa som en lage eller hjemmepleje med erfaring indenfor siddestillinger og positionering
konsulteres for at afggre, om AGILITY med fastmonterede beslag er egnet til brugerens specifikke siddebehov.

ROHO medicinske produkter er beregnet til at vaere en del af en behandling som helhed. ROHO, Inc. anbefaler, at klinikeren foretager
produktanbefalinger baseret pa en vurdering af den individuelles medicinske og terapeutiske behov samt generelle helbred.

Vigtige sikkerhedsoplysninger
A Advarsler:

- BRUG IKKE produktet uden fgrst at have last og forstaet alle de medfglgende vejledninger. Er du ikke selv i stand til at udfgre
handlingerne i denne handhog, bgr du spgrge efter hjzlp ved at kontakte sundhedspersonalet sasom lage eller hjemmepleje, din
udstyrsleverandgr, forhandleren eller ROHO, Inc.

- Fglg alle vejledninger og sikkerhedsoplysninger, der fglger med produktet og leveres af producenten af din kgrestol eller andet
tilbehgr.

- Hud- / blgdt-vaevsnedbrydning kan opsta pa grund af en raekke faktorer, der varierer fra individ til individ. Kontrollér huden
ofte, mindst én gang om dagen is@r de omrader, der dekker knoglefremspring. Rgdme, bla marker eller mgrkere omrader
(sammenlignet med normal hud) kan indikere begyndelsen til nedbrydning af blgdt vav, og det kan vare ngdvendigt at ggre noget
for at handtere dette. Hvis der er misfarvning af huden / blgdt vav, skal BRUGEN STOPPES gjeblikkeligt. Hvis misfarvningen ikke
forsvinder indenfor 30 minutter efter, at brugen er stoppet, konsultér da straks sundhedspersonalet.

- Produktet bgr monteres af din udstyrsleverandgr eller sundhedspersonale sasom lege eller hjemmepleje.

- Produktet skal vare den korrekte stgrrelse i forhold til brugeren og kgrestolen.

- Som med alt andet tilbehgr til en kgrestol, kan produktet pavirke din kgrestols stabilitet. Fgr du bruger produktet, skal du
radfgre dig med sundhedspersonale sasom lage eller hjemmepleje, eller din udstyrsleverandgr for at afggre, om din kgrestol hgr
modificeres.

- Man MA IKKE lzne sig ud over toppen pa et AGILITY rygsystem. Det kan fgre til en &ndring af tyngdepunktets placering, og
kgrestolen kan eventuelt vzlte.

- Ved montering, justering og afmontering af beslag skal der udvises forsigtighed for at undga, at fingrene kommer i klemme eller
satter sig fast i abningerne.

- Undersgg dagligt, om skruer, mgtrikker, klemmer og heslag pa AGILITY er strammede. Stram Igse skruer igen i henhold til
vejledningerne i denne manual. UNDLAD at bruge produktet, hvis der findes en del/dele, der ikke kan strammes eller er gaet i
stykker. Produktet bgr med jeevne mellemrum efterses grundigt af din udstyrsleverandgr.

- Man MA IKKE bruge nogen del af Agility til at Igfte eller skubbe en kgrestol, da dette kan fgre til systemet eventuelt friggres fra
kgrestolen.

- Fordringer ifm. tests eller certificering, heriblandt for brandbarhed, er muligvis ikke l&ngere galdende for denne enhed, nar
den bruges sammen med andre produkter eller materialer. Kontrollér fordringer ifm. tests og certificering for alle produkter, der
bruges sammen med denne enhed.

- [KEndring af produktet eller brugen af andre beslag eller komponenter end dem, der leveres af ROHO og er kompatible med din
produktmodel kan fgre til skader eller fejl pa produktet og ggre garantien ugyldig.
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Vigtige sikkerhedsoplysninger (fortsat)

A Forholdsregler:
- Beskyt din AGILITY fra kraftige stgd, der kan fgre til skader og/eller brud.

- Komponenter i AGILITY er ikke beregnet til at blive brugt separat fra et AGILITY rygsystem, eller sammen med andre rygsystemer til
kgrestole.

- Metalkomponenter kan blive varme, hvis de udsattes for hgje temperaturer, eller kolde, hvis de udsattes for lave temperaturer.

- Det kan vare ngdvendigt at fjerne din AGILITY fra kgrestolen, inden den klappes sammen.

A Advarsler - Transport i kgretgjer

- Hver gang, det er muligt, bgr en person, der sidder i en kgrestol med et monteret AGILITY rygsystem, flyttes over i et
producentinstalleret bilszde, og bruge hilens sikkerhedsselesystem.

- Opbevar ALTID AGILITY pa sikker vis under transport for at undga skader.

- Hvis produktet har varet involveret i en ulykke under transporten, henvises der til afsnittet "Vedligeholdelse” i denne handhog.
- Manglende opmarksomhed pa disse advarsler kan ende med alvorlige skader pa brugeren i kgrestolen, samt pa andre.

- AGILITY skal monteres korrekt og sikkert pa kgrestolen i overensstemmelse med alle medfglgende vejledninger og advarsler.

- AGILITY hgr installeres saledes pa en kgrestol, at brugeren sidder oprejst og kgrestolen vender fremad under transporten i en
bil. AGILITY er kun blevet crash-testet pa en kgrestol, der vender fremad. Se testoplysningerne i denne brugerhandhog.

- AGILITY ma kun anvendes pa kgrestole, der overholder praestationskravene i IS0 7176-19 og, som monteres, anvendes og
vedligeholdes i henhold til kgrestolsproducentens vejledninger.

- En kgrestol med AGILITY skal bruges med et effektivt kgrestolssikringssystem og en korrekt placeret, crash-testet hofte- og
skuldersele, eller et Wheelchair Tiedown og Occupant Restraint System (WTORS), i henhold til producentens vejledninger.

- Toppen af AGILITY hgr placeres sa taet pa det gverste stykke af brugerens skulder som muligt, sa det yder god stgtte i tilfzlde af
et uheld. Afstanden mellem det gverste stykke af brugerens skulder og toppen af kgrestolens ryg hgr ikke overskride 16,5 cm.

AGILITY med fastmonterede beslag er blevet dynamisk afprgvet af en tredjepartstestfacilitet til brug i et motorkgretgj og opfylder alle
galdende kriterier for kgrestolssadesystemer foreslaet i afsnit 5.1 i ANSI/RESNA WC-4:2012 afsnit 20, “Kgrestolssaedesystemer til brug
i motorkgretgjer”.
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Billeder af de enkelte dele
Denne manual* henviser til nedenstaende pakkeindhold:

Beslag til rygrgr og rygskal, rgrmuffer, dobbeltnggle, brugerhandbog, registreringskort
*Henvis til ROHO® AGILITY® rygsystem Brugerhdndbog for yderligere produktoplysninger. I::E]
Bemark: Der anbefales, at bruge et méleband eller lineal, som dog ikke er inkluderet i pakkens indhold.

Fastmonteret beslag (R

Bolt(M6 x 1,0 x 35mm cylinderskrue)

Glidejusteringsstang
til hgjde l:”

Drejering

Trekants- .
holder

Justerings-cylinder

) R = Hgjre side (venstre side vises ikke)
Mpgtrikker og bolte ,*

til justering af ./
bredde/hgjde ~
M6x1,0x25
mm braeddebolt)

Bolt til justering
af dybde/vinkel
(M6 x 1,0 x 30mm
cylinderskrue)

A

Plade til justering
af bredde/hgjde

Rgrmuffe

4mm
unbrakonggle

Dobbeltnggle

Bruges som unbrakonggle til at adskille og samle:

10 mm
stjernenggle

Brugerhandbog Produktregistreringskort

Du bedes kontakte din produktleverandgr eller ROHO, Inc.for at bestille reservedele.

Produktspecifikationer

Materialer:Fastmonterede beslag: Zytel® glasfyldt nylon, stal, rustfrit stal, aluminium og polypropylen

Vagt for AGILITY med fastmonterede beslag: 0,8 kg
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Montering af beslag til rygskal

Bemaerk: Fglg disse vejledninger til at montere det, hvis dit AGILITY rygsystem blev leveret uden forudgaende montering af de
fastmonterede beslag.

1) Brug stjernengglen til at Igsne og
aftage mgtrikkerne til justering af
bredde/hgjde. Gentag i begge sider.

2) Anbring det venstre (L) og
hgjre (R) fastmonterede
beslag pé venstre (L)
og hgjre (R) plader til
justering af bredde/hgjde.

Beslag til rygskallens
hajre side vises her.

3) Udskift mgtrikkerne til justering af
bredde/hgjde.

4) Stram mgtrikkerne til justering af
bredde/hgjde med fingrene.

5) Stram mgtrikkerne til justering af bredden og hgjden med stjernengglen, indtil de er stramme + en kvart
omgang. Gentag i begge sider.
Hvis du rader over en momentnggle, strammes der til 4,75 +/- 0,25 Nm. Gentag i begge sider.

Kgrestolskompatibilitet

A Advarsel: AGILITY beslag passer til mange kgrestole, der kan l2nes tilbage, vippes eller, hvis ryglan kan justeres i en vinkel pa
op til 60 grader. Ud over 60 grader kan AGILITY beslag muligvis heskadiges, AGILITY kan ved et uheld eventuelt Igsne sig fra din
kgrestol, og du kan risikere at falde og blive udsat for alvorlige personskader. Radfgr dig med sundhedspersonale sasom lazge eller
hjemmepleje, eller din udstyrsleverandgr for at afggre, om AGILITY-delene er kompatible med din kgrestol.

Kompatibilitet for kgrestolens rgr: Mal diameteren pa dine rygrgr.

A Advarsel: AGILITY med fastmonterede heslag egner sig ikke til at blive monteret pa rygrgr med en diameter pa h_less; 2,5 cm
uden rgrmuffer. Dette kan vaere medvirkende til at monteringen IKKE er sikker. Radfgr med sundhedspersonale sa som lzge eller
hjemmepleje for at afggre, om dine rygrgr egner sig til AGILITY med fastmonterede beslag.

Diametre pa runde rygrgr (A):

Der kraeves ikke

2,5 cm til h_less; 3,0 cm. rgrmuffer.

Der kraeves l
rgrmuffer. Se ’
I\

2,0til h_less; 2,5¢cm .
montering af

rgrmuffe.
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Kgrestolskompatibilitet, Fortsat

Montering af rgrmuffe (hvis relevant)

Advarsel: Der kraves rgrmuffer, hvis en kgrestols rygrgr har en diameter pa 2,0 til h_less; 2,5 cm.
Se KOMPATIBILITET FOR KGRESTOLENS RYGRER i PRODUKTSPECIFIKATIONER.

Bemark: Hvis du skal bruge rgrmuffer, skal du foretage fglgende vejledninger, efter AGILITY er blevet placeret pa kgrestolens rgr, men inden
du strammer boltene.

Stram bolten med unbrakongglen i begge
sider, som beskrevet i MONTERINGSMULIGHED A
ELLER B.

Spred rgrmuffen dben og
anbring den pa kgrestolens
rgr. Fgr rgrmuffen nedad i
drejeringen. Gentag i begge
sider.

Bemark: Det kan muligvis vaere
nemmere at placere abningen af
rgrmuffen mod rygskallen.

Montering af AGILITY

Stop:Las Montering af rygskallens beslag, hvis rygskallens beslag endnu ikke er monteret pa din AGILITY rygskal.

A Advarsler: /@ :

Bemarkninger:
- Betraekket skal monteres pa rygskallen, inden AGILITY monteres. Henvis

- AGILITY ma ikke monteres eller aftages, nar brugeren sidder i

kgrestolen. o . o til ROHO® AGILITY® rygsystem Brugerhandbog, som flger med AGILITY.
- Bredden pa AGILITY ma ikke justeres, nar brugeren sidder i - Under montering og afmontering, skal du stgtte midten af rygskallen
kgrestolen. som hjalp til at holde det venstre (L) og hgjre (R) beslag lige og ligge pa
- Nar du har monteret og justeret AGILITY og inden brugeren flugt med rgrene.
overfgres til kgrestolen, skal du sgrge for, at alle beslag er - Lés kprestolens hjul, fgr du begynder monteringen.
helt stramme. Henvis til de anbefalede specifikationer for - Derfindes en video, der viser monteringen af AGILITY p& permobilus.com.
drejemomentet.

AGILITY Monteringstrin til Mulighed A eller B:
Skru boltene lgse

Anbring AGILITY pa kgrestolen

Stram boltene

Afslut fastggringen

Hgjdejustering

Justering af s@dets dybde og vinkel

Monteringsmuligheder:

Fglg vejledninger til MonterinesmuLiGHED A, hvis rgrene pa
din kgrestol har skubbehandtag eller andet udstyr, som
kan genere under monteringen.

| modsat tilfelde fglger du vejledningerne til
MonTeRINGSMULIGHED B.

o Ol BB N

Skru boltene Igse - Mulighed A og B

1) For begge sider: Skru bolten Igs. A VIGTIGT! Bolten mé

IKKE lgsnes fra
Justeringscylinderen.

N
||

Bemark: Enden af bolten skal
flugte med justeringscylinderen.

l—/\

=/

=

N

—

.il
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Montering af AGILITY, Fortsat

Anbring AGILITY pa kgrestolen - Mulighed A eller B

Monteringsmulighed A Monteringsmulighed B

2) Tryk med tommelfingeren mod bolten, og vrid drejeringen 2) Drejeringene skal stadig vare
vk fra justeringscylinderen. Drej drejeringen. Gentag i den fastgjorte til justeringscylinderne.
anden side.

3) Anbring drejeringene
omkring kgrestolens rgr:
Med din tommelfinger
presset mod bolten, skal
du fastggre drejeringen,
sa den smalle del af
abningen sidder pa rillen i
justeringscylindere.

3) Lad drejeringene glide over pa
kgrestolens rgr.

Stram boltene - Mulighed A og B

A VIGTIGT! Sgrg for, at monteringsbeslagene flugter med kgrestolens rgr.

4) For begge sider: Stram bolten med fingrene.
Bemark: Nar du strammer hver enkelt bolt, skal du knibe eller klemme
drejeringen for at hjalpe den smalle del af &bningen med at satte sig
fast i rillen i justeringscylinderen.

5) Huvis ikke du er i stand til at fastggre beslagene eller stramme A VIGTIGT! Brug referencerillerne til at sikre, at hgjre og venstre
boltene, skal du muligvis justere bredden: trekantsbeslag sidder i samme position pa begge sider.
Skru mgtrikkerne til justering af bredde/hgjde lgse uden at
tage dem af.

- Lad de trekantede
beslag glide
fremad for en
stgrre bredde.

- Lad de trekantede smallere
beslag glide
bagud for en
mindre bredde.

Referencerriller

Bredere
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Montering af AGILITY, Fortsat

Fuldsteendig fastggring - Mulighed A og B

6) Stram mgtrikkerne til justering af bredde/
hgjde med fingrene.

7) Fuldstendig fastggring pa begge sider:
a. Brug et maleband for at sikre,
at drejeringene sidder pa hgjde
med kgrestolens rgr.
b.  Stram boltene med
unbrakongglen, indtil de er
stramme + en kvart omgang.

Bemark: Hvis du rader over en
momentnggle, strammes der til
maks. 4,5 Nm.

¢. Laes Haoeustering, hvis du har
hehov for at justere hgjden.

A Nar monteringen og dyhdejusteringen er afsluttet, bgr du kontrollere, at
alle beslag er helt stramme, inden brugeren placeres i kgrestolen igen. Henvis
til de anbefalede specifikationer for drejemomentet.

Hgjdejustering

Advarsler:

- Hvis de udfgres korrekt, og med
forsigtighed, kan hgjdejusteringer udfgres
med brugeren i kgrestolen. Hvis du synes,
at det er for svaert eller usikkert at foretage
justeringer med brugeren i kgrestolen, sa
skal brugeren flyttes ud af stolen pa en
sikker made.

- Du skal treffe de nedenstaende
forholdsregler, hvis du vaelger at justere
hgjden pa AGILITY med brugeren i stolen.

v Sgrg for, at kgrestolens hjul er last.

v’ Sgrg for, at alle heslag er helt stramme.
Henvis til de anbefalede specifikationer
for drejemomentet.

Bemaerk: Inden du justerer hgjden pa AGILITY,
skal AGILITY monteres pa kgrestolen. Las
Montering aF AGILITY.

A Advarsel: Hvis AGILITY ikke
placeres, sa den opnar kontakt med
SIPS, kan stgtten til hoften og
positionering af kroppen mindskes.
Sgrg for at, den nedre del af AGILITY
placeres séledes, at den bergrer SIPS.

SIPS
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Hgjdejustering, Fortsat

1) Pa begge sider: Brug stjernengglen til at
Igsne matrikkerne til justering af bredde/

hgjde:
A Tag IKKE mgtrikkerne til justering
af bredde/hgjde af.

Skru skruerne til justering af bredden og
hgjden lgse, hvad der svarer til mindre
end to (2) komplette rotationer fra en
strammet position. Mgtrikkerne skal
veare Igse nok til at lade bredde- og
hgjdejusteringspladen glide opad og
nedad.

Q Q
< > ?
< > ]

2) Skub rygskallen op eller ned i de lodrette
riller for at opna den gnskede hgjde:

A VIGTIGT! Sgrg for, at rygskallens
beslag sidder i samme hgjde pa begge
sider- Tzl antallet af firkantede huller,
som er synlige gennem de lodrette huller
i rygskallen for at sikre, at venstre (V) og
hgjre (H) hardware til rygskallen sidder i
samme hgjde. (Firkanterne er en del af
stangen til justering af glidehgjden. Se
BILLEDER AF DE ENKELTE DELE).

)
1

A Advarsel: Nar justeringen er
afsluttet, bgr du kontrollere, at alle beslag
er helt stramme. Henvis til de anbefalede
specifikationer for drejemomentet.

3) Hold rygskallen i position, mens
du bruger stjernengglen til at
stramme mgtrikkerne pa bredde- og
hgjdejusteringsboltene, indtil de er
stramme + en kvart omgang. Bemark:
Hvis der anvendes momentnggle ,
strammes til 4,75 +/- 0,25 Nm.

R o f
)

S

El -
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Justering af sadets dybde og vinkel

A Advarsler:

af stolen pa en sikker made.

AGILITY med brugeren i stolen.
v Sgrg for, at kgrestolens hjul er last.

drejemomentet.

Laes Monterin aF AGILITY.

- Hvis de udfgres korrekt, og med forsigtighed, kan sadets dybde- og vinkeljusteringer udfgres
med brugeren i kgrestolen. Hvis du synes, at det er for svart eller usikkert at foretage
justeringer af sadets dyhde og vinkel med brugeren i kgrestolen, sa skal brugeren flyttes ud

- Du skal treffe de nedenstaende forholdsregler, hvis du valger at justere sededyhde og -vinkel pa

v Sgrg for, at alle beslag er helt stramme. Henvis til de anbefalede specifikationer for

Bemark: Inden du justerer seededybde og vinkel pa AGILITY, skal AGILITY monteres pé kgrestolen.

Afmarkninger til sededybde

Afmarkninger til vinkel

Sadan justeres seededybden

1) Brug en unbrakonggle til at skrue
boltene til justering af dybde/vinkel ude
med cirka tre (3) fulde omgange.

2) Skub rygskallen fremad eller tilbage for
at opnd den gnskede dybde. Bemaerk:
Hvis trekantsholderen ikke kan skubbes,
SE FEJLFINDING.

3) A VIGTIGT! Sprg for, at
dybdepositionen pa begge sider er lige
ved at sammenligne markerne pa
toppen af trekantsbeslagene.

4) Ga videre med naste afsnit Sioan
JusTeres VINKLEN, hvis AGILITY endnu ikke
er justeret til den gnskede vinkel.

5) Hvis AGILITY allerede er justeret til
den gnskede vinkel: Hold rygskallen
i position, og stram venstre og hgjre
bredde- og hgjdejusteringsholte
med en unbrakonggle, indtil de
er stramme + en kvart omgang.
Bemark: Hvis der anvendes
momentnggle strammes boltene til
7 +/-0,5Nm.
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Justering af sadets dybde og vinkel, Fortsat

Sadan justeres vinklen

1) Hvis de endnu ikke er skruet lgse, bruger

3) Hold rygskallen i position, og
du en unbrakonggle til at skrue boltene A VIGTIGT! Sammenlign markerne pa stram venstre og hgjre bredde-
til justering af | ;oo 4 \ forsiden af def fastmonterede beslag for at og hgjdejusteringsholte med en
dybde/vinkel 7T\ 7D vaere sikker pa at begge sider drejes lige unbrakonggle, indtil de er stramme + en
ude med cirka - i meget. Bemark: 5 graders ggning pr. marke kvart omgang.
to (2) fulde || (15 graders heldning forud og bagud). Bemerk: Hvis der anvendes
omgange. momentnggle strammes boltene til 7

+/-0,5Nm.

A VIGTIGT! Nar dybde- og vinkeljusteringen er afsluttet, skal beslagene strammes helt, inden brugeren overfgres til kgrestolen.
Se de relevante sektioner i denne manual mht. specifikationer for de anbefalede drejemomenter. Hvis personen sidder i kgrestolen,
og dyhde og vinkel skal genjusteres, se Advarsler i hegyndelsen af dette afsnit, og juster igen efter behov. Stram alle beslag igen.

Vend rygskallen om

1) Fjern AGILITY fra kgrestolen. Las armonterinG AF AGILITY. 3) Drej rygskallen.
2) Afmonter rygskallens beslag: 4) Monter og juster AGILITY. Las alle vejledninger vedr. justering og
- Brug stjernengglen til at Igsne og aftage mgtrikkerne til montering, der fglger med produktet.

justering af bredde/hgjde.
- Fjern trekantsheslagene fra rygskallen.

‘ i
‘ D
]l

Trekants-
holder
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Afmontering af AGILITY

A Advarsel: AGILITY MA IKKE fiernes, mens personen sidder i kgrestolen.

Mulighed A:Huvis kgrestolens rgr har skubbehandtag eller andet udstyr,
som kan genere under monteringen:

1) Brug unbrakongglen til at Igsne bolten pa begge sider.
2) Friggr drejeringen fra justeringscylinderen.

3) Abn drejeringen.

4) Tag AGILITY af kgrestolens rgr.

Mulighed B:Hvis kgrestolens rgr har ikke skubbehandtag
eller andet udstyr, som kan genere under monteringen:

1) Brug unbrakongglen til at Igsne bolten pa begge sider,
men tag den ikke af.

2) Lad drejeringene glide af rgrene.

Bemark: Der henvises til Montering af AGILITY for henvisende hilleder.

Fejlfinding

For yderligere hjalp bedes du kontakte din udstyrsleverandgr, forhandleren eller ROHO, Inc.

Kan ikke fastggre
komponenterne
korrekt under
MonTERING AF
AGILITY.

Sgrg for, at monteringsheslagene flugter med kgrestolens rgr.

Sgrg for, at de fastmonterede beslag sidder i samme hgjde pa begge sider. Brug et maleband eller lineal, om
ngdvendigt.

Det normale monteringssted for de fastmonterede beslag befinder sig pa bagsiden af rgrene. Hvis en
tveerstiver forhindrer, at de fastmonterede beslag monteres péa det normale sted, kan de fastmonterede
monteres pa forsiden af rgrene. | begge retninger bgr venstre (L) og hgjre (R) fastmonterede beslag sidde
korrekt set fra montgrens synsvinkel.

Kan ikke fastggre
eller sikre
komponenterne
korrekt under
MonTERING AF
AGILITY.

Sgrg for, at monteringsbeslagene flugter med kgrestolens rgr.

Sgrg for, at den indstillede bredde passer til kgrestolen. Afstanden mellem kgrestolens rgr kan variere. Hvis de
fastmonterede ikke kan fastggres og sikres korrekt pa kgrestolens rgr, kan der vare behov for breddejustering.
Juster bredden som beskrevet i Montering aF AGILITY. Der skal méske flere forsgg til for at finde den ideelle
breddeposition til din kgrestol.

Hvis ikke du er i stand til at fastggre de fastmonterede beslag pa kgrestolens rgr, skal du muligvis bruge
rgrmuffer. (Laes KoMPATIBILITET MED KGRESTOLENS RgR).

Kan ikke fastggre
komponenterne
korrekt under
montering af
AGILITY eller
hgjdejustering.

Kontroller, at de fastmonterede beslag -- (venstre (L) og hgjre (R) -- sidder p& den korrekte side.

Kontroller, at mgtrikkerne til bredde- og hgjdejustering er placeret pa samme position i trekantsbeslagene.
Brug referencerillerne over og under de vandrette spraekker pa trekantsholderne som vejledning. (Laes
Montering aF AGILITY).

Sgrg for, at de fastmonterede beslag sidder i samme hgjde pa begge sider. | glidejusteringsstangen til hgjde,
skal du tzlle antallet af firkantede huller, som er synlige gennem de lodrette abninger (Henvis til HaipeusTering
eller BILLEDER AF DE ENKELTE DELE).

Kan ikke fastggre
komponenterne
korrekt under
JUSTERING AF
S/EDEDYBDE 06
VINKEL.

Sgrg for, at venstre (L) og hgjre (R) dybde er lige. Sammenlign markerne pé toppen af trekantsholderne.

Sgrg for, at venstre (L) og hgjre (R) beslag er drejet i samme vinkel. Sammenlign markerne pa forsiden af
beslagene.
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Vedligeholdelse

Advarsel: UNDLAD at bruge AGILITY, hvis der findes dele, der ikke kan strammes eller er gaet i stykker. Produktet bgr med ja@vne
mellemrum efterses grundigt af din udstyrsleverandgr.

Undersgg dagligt, om skruer, mgtrikker, klemmer og beslag pa AGILITY er strammede. Stram Igse skruer igen i henhold til vejledningerne i
denne manual.

Opbevaring, bortskaffelse og genbrug

Opbevaring: Renggr og desinficér produktet fgr opbevaring. Opbevar produktet i en beholder, der beskytter produktet mod fugt, urenheder
og skader.

Bortskaffelse: Komponenterne, som indgar i produkterne i denne handbog, er ikke forbundet med nogen kendte miljgskadelige risici, nar
de anvendes hensigtsmassigt og bortskaffes i overensstemmelse med alle lokale og regionale bestemmelser. Forbrending skal udfgres
pa et kvalificeret og godkendt affaldshehandlingsanlag.

Genbrug: Kontakt et lokalt genbrugscenter for at fastlegge genbrugsmuligheder for produktet. Kontakt ROHO, Inc. for flere oplysninger
om genbrug.

Renggring og desinficering

Renggring og desinficering er separate procedurer. Renggringen skal forega inden desinficeringen. Produktet skal renggres, desinficeres og
kontrolleres for hensigtsmassig funktion fgr skift mellem forskellige brugere.

A Forholdsregler: % = Mtgr med en fugtig klud

- Der MEA IKKE bruges skuremidler som staluld eller skuresvampe pa komponenterne til AGILITY.

- Der MA IKKE bruges renggringsprodukter, der indeholder rensebenzin eller organiske oplgsningsmider
[dvs. acetone, toluen, Methyl Ethyl Ketone (MEK), nafta, kemiske renseveesker, klebemiddelfjernere] pa
komponenterne til AGILITY.

Sadan renggres heslagene:Vaskes i hdnden i varmt (40 °C) vand med sabe og svamp. Skyl med rent ,/L
vand. Aftgrres med en ren klud og lufttgrrer derefter helt. Q%

Sadan desinficeres heslagene:Aftgrres forsigtigt med en klud, der er vredet op i et
husholdningsdesinfektionsmiddel. Skyl med rent vand. Aftgrres med en ren klud og lufttgrrer derefter (L
helt.

Begrenset garanti

Begranset garantiterm, fra produktets oprindelige kgbsdato: Beslag til rygskal og rgr: 60 méneder. Der henvises til indlegssedlen med
begraenset garanti, der fglger med produktet eller kontakt kundeservice hos din lokale forhandler.
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