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Verwendungszweck

ROHO® AGILITY® Riickensysteme mit fixer Befestigung (AGILITY fixe Befestigung) dienen dazu, ROHO AGILITY Riickensysteme an den
hinteren Rahmenrohren eines Rollstuhls anzubringen. Kompatible ROHO AGILITY Riickensysteme umfassen:

- ROHO® AGILITY® Minimum Kontur-Riickensystem (AGILITY Minimum Kontur)
- ROHO® AGILITY® Mittleres Kontur-Rtickensystem (AGILITY Mittlere Kontur)
- ROHO® AGILITY® Max Kontur-Riickensystem (AGILITY Max Kontur)

Die fixe AGILITY-Befestigung sollte nur mit ROHO AGILITY-Riickensystemen mit einer Hohe von 10, 13 oder 16 Zoll (25,5, 33
oder 40,5 cm) verwendet werden.

KONTRAINDIKATION: Die fixe AGILITY Befestigung ist NICHT geeignet fiir ROHO AGILITY Riickensysteme, die hdher als 16 Zoll
(40,5 cm) sind.

ROHO, Inc. empfiehlt, bei der Bestimmung, ob die fixe AGILITY-Befestigung fiir die besonderen Sitzanforderungen des Patienten indiziert
ist, einen Experten zurate zu ziehen, beispielsweise einen Arzt oder Therapeuten mit Erfahrung in richtigen Sitzhaltungen.

Medizinische Produkte von ROHO dienen als Teil eines allgemeinen Pflegeprogramms. ROHO, Inc. empfiehlt, dass ein Kliniker
Produktempfehlungen aufgrund einer Bewertung der allgemeinen medizinischen und therapeutischen Bediirfnisse und des
Allgemeinzustands des Patienten abgibt.

Wichtige Sicherheitsinformationen

A Warnhinweise:

- Verwenden Sie das Produkt NICHT, ohne zuerst die mitgelieferte Anleitung zu lesen und zu verstehen. Wenn Sie eine der Aufgaben
in dieser Anleitung nicht ausfiihren konnen, wenden Sie sich zwecks Hilfe an Ihren Produktanbieter, Ihren Handler oder an ROHO,
Inc.

- Befolgen Sie alle Anleitungen und Sicherheitshinweise, die mit dem Produkt durch den Hersteller Ihres Rollstuhls oder eines
anderen Zubehors zur Verfiigung gestellt wurden.

- Haut-/Weichgewebeschaden sind je nach Patient unterschiedlich und haben verschiedene Ursachen. Uberpriifen Sie die Haut
mindestens einmal am Tag, inshesondere jene Bereiche iiber Knochenvorspriingen. Rotungen, blaue Flecken oder dunklere
Bereiche (die von der normalen Hautfarbe abweichen) kdnnen bereits Hinweise auf eine oberflachliche oder tiefgreifende
Hautschadigung sein und miissen ernst genommen werden. Im Falle einer Haut-/Gewebeverfarbung den GEBRAUCH sofort
EINSTELLEN. Wenn die Verfarbung nicht innerhalb von 30 Minuten danach verschwindet, wenden Sie sich bitte sofort an einen Arzt.

- Das Produkt sollte von Ihrem Produktanbieter oder Arzt montiert werden.
- Das Produkt muss genau der GroBe des Patienten und des Rollstuhls entsprechen.

- Wie bei jedem anderen am Rollstuhl angebrachten Zubehor kann das Produkt die Stabilitat des Rollstuhls beeintrachtigen. Wenden
Sie sich vor der Verwendung des Produkts an einen Arzt oder lhren Produktanbieter, um zu bestimmen, ob Ihr Rollstuhl angepasst
werden sollte.

- NICHT iiber die obere Kante des AGILITY-Riickensystems lehnen. Dadurch konnte sich der Schwerpunkt verlagern und der Rollstuhl
kippen.

- Seien Sie bei der Montage, Anpassung oder Abnahme der AGILITY-Befestigungen vorsichtig, um das Einklemmen Ihrer Finger in
Offnungen zu vermeiden.

- Uberpriifen Sie taglich die Schrauben, Klemmen und Halterungen auf ihre Festigkeit. Ziehen Sie lose Schrauben gemaB den
Anweisungen in dieser Gebrauchsanleitung wieder an. Das Produkt NICHT verwenden, wenn ein Teil nicht festgezogen werden kann
oder eine Bruchstelle aufweist. Das Produkt sollte regelmaBig von lhrem Produktanbieter genau inspiziert werden.

- Ein Teil eines AGILITY-Systems nicht zum Heben oder Schieben eines Rollstuhls verwenden, da es sich dadurch vom Rollstuhl losen
konnte.

- Testhestatigungen oder Zertifizierungserklarungen, einschlieBlich solcher in Bezug auf Entf]_ammharkeit, gelten fiir dieses Produkt
womaoglich nicht mehr, wenn es mit anderen Produkten oder Materialien verwendet wurde. Uberpriifen Sie alle Testhestatigungen
oder Zertifizierungserklarungen samtlicher Produkte, die gemeinsam mit diesem Gerat verwendet werden.

- Anderungen am Produkt oder die Verwendung anderer Teile oder Komponenten auBier den von ROHO gelieferten und mit Ihrem
Produktmodell kompatiblen kann zu Produktschaden oder zum Erldschen der Garantie fiihren.
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Wichtige Sicherheitsinformationen, Fortsetzung

A Warnhinweise:

Schiitzen Sie das AGILITY-System vor stumpfer Gewalteinwirkung, die zu einer Beschadigung und/oder einem Bruch des Systems fiihren
kann.

Die Komponenten des AGILITY-Systems diirfen nicht separat von einem AGILITY-System oder gemeinsam mit anderen Rollstuhl-
Riickensystemen verwendet werden.

Metallteile kénnen sich erhitzen, wenn sie hohen Temperaturen ausgesetzt werden, oder kalt werden, wenn sie niedrigen Temperaturen
ausgesetzt werden.

Méglicherweise miissen Sie lhr AGILITY entfernen, bevor Sie Ihren Rollstuhl falten.

A Warnhinweise — Transport mit einem Kraftfahrzeug

- Wenn maglich sollte die Person im Rollstuhl mit einem AGILITY-System in einem werkseitig installierten Fahrzeugsitz
transportiert werden und das crashtestgepriifte Insassenriickhaltesystem des Fahrzeugs verwenden.

- Den AGILITY wéhrend des Transports IMMER sicher lagern, um eine Beschadigung zu vermeiden.

- Falls das Produkt wahrend des Transports in einen Kraftfahrzeugunfall involviert ist, lesen Sie sich bitte in dieser
Gebrauchsanleitung den Abschnitt ,,Instandhaltung® durch.

- Die Nichteinhaltung dieser Warnhinweise kann zu schweren Verletzungen bei dem im Rollstuhl befindlichen Patienten oder bei
anderen Personen fiihren.

- Das AGILITY-System muss richtig und sicher gemaB den Anweisungen und Warnhinweisen in dieser Gebrauchsanleitung montiert
werden.

- Das AGILITY-System sollte so an einem Rollstuhl angebracht werden, dass der Patient aufrecht sitzt und der Rollstuhl beim
Transport in einem Kraftfahrzeug nach vorne zeigt. Das AGILITY-System wurde nur mit nach vorne gerichtetem Rollstuhl einem
Crashtest unterzogen (siehe Testkriterien oben).

- Das AGILITY-System darf nur mit Rollstiihlen verwendet werden, die den Leistungskriterien der 1IS0-Norm 7176-19 entsprechen
und die gemaB der Anleitung des Rollstuhlherstellers montiert, verwendet und instand gehalten werden.

- Ein Rollstuhl mit einem AGILITY-System muss mit einem effektiven Rollstuhl-Sicherheitssystem und einem ordnungsgemaf
positionierten, crashgetesteten Becken- und Schultergurt oder einem Rollstuhl- und Insassenriickhaltesystem (Wheelchair
Tiedown and Occupant Restraint System — WTORS) gemaB der Herstelleranleitung verwendet werden.

- Das obere Ende des AGILITY-Systems sollte so nah wie moglich am oberen Schulterrand positioniert werden, um im Falle eines
Unfalls den Patienten so gut wie moglich zu stiitzen. Der Abstand zwischen oberem Schulterrand des Patienten und oberem
Systemende sollte maximal 6,5 Zoll (16,5 cm) hetragen.

Das AGILITY-System mit fixer Befestigung wurde zur Verwendung in einem Kraftfahrzeug von einer externen Testeinrichtung dynamisch
getestet und erfillt alle Kriterien fiir Rollstuhlsitzsysteme, wie sie im Abschnitt 5.1 des Kapitels 20 ANSI/RESNA WC-4:2012 aufgefiihrt
sind.
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Im Lieferumfang enthaltene Teile

Diese Bedienungsanleitung* bezieht sich auf den folgenden Verpackungsinhalt:
Befestigungsteile hintere Rahmenrohre, Befestigungsteile Riickenschale, Gabelschliissel, Bedienungsanleitung, Registrierungskarte
*Weitere Produktinfomationen finden Sie ROHG® AG/L/TY®RL‘ickensystem Bedienungsanleitung. [:E]

Anmerkung: Die Verwendung eines MaBbandes oder Lineals wird empfohlen, diese sind jedoch nicht im Lieferumfang enthalten.

Fixe Befestigung (R)

Bolzen(M6 x 1 x 35 mm Innensechskantschraube)

Hoheneinstellleiste
verschieben

Drehscharnier

Dreieckshalterung

Justierzylinder

4

(R) = rechte Seite (linke Seite nicht abgebildet)

4
Muttern zur ,*

\l

_ /.
Breiten-/ M
Hohenanpassung ~_ [ [l , Bolzen zur Tiefen-/Winkeleinstellung
M6 x1x25mm N Rl IR (M6 x 1 x 30 mm
Schlossschraube) e = Innensechskantschraube)
Platte zur Breiten-/ éﬂ
Hohenanpassung
Riickenstangenmanschette
i Zweifach-Schraubenschliissel 4mm
= Zum Trennen und Montieren als Inbusschliissel verwenden: Inbusschliissel
o 10 mm
L B Regisation Card Ringschliissel
R /\

Bedienungsanleitung  Produktregistrierungskarte

Zur Bestellung von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an Ihren Handler oder ROHO, Inc.

Produktspezifikationen

Materialien:Materialien der fixen Befestigung: Zytel®, glasgefiilltes Nylon, Stahl, Edelstahl, Aluminium und Polypropylen
Fixe AGILITY Befestigung Gewicht: 1,75 Pfund (0,8 kg)
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Montage der Riickenschalen-Befestigung

Anmerkung: Befolgen Sie diese Anleitung zur Montage der Befestigungsteile, wenn die Befestigungsteile noch nicht an [hrem AGILITY
montiert sind.

1) Ldsen Sie mit dem Ringschliissel
die Muttern zur Breiten- und
Hohenanpassung. Wiederholen Sie
den Vorgang fiir beide Seiten.

2) Setzen Sie die linken (L)
und rechten (R) fixen
Befestigungen auf die
linke (L) und rechte
(R) Platte zur Breiten-/
Hohenanpassung auf.

Abgebildet sind die
rechten Riickenschalen-
Befestigungen.

TN
(il
il
Joni]
]
e
%

[l

4) Ziehen Sie die Muttern zur
Breiten-/Hohenanpassung mit den
Fingern an.

3) Bringen Sie die Muttern zur
Hohen-/Breitenanpassung an.

5) Ziehen Sie die Muttern zur Breiten- / Hoheneinstellung mit dem Ringschliissel an, bis sie fest sitzen, +
eine ¥-Umdrehung. Den Vorgang fiir beide Seiten wiederholen.
Anmerkung: Wenn ein Drehmomentschliissel verfiighar ist, ziehen Sie die Mutter auf 4,75 +/- 0,25 Newton-
Meter an. Den Vorgang fiir beide Seiten wiederholen.

Rollstuhl-Kompatibilitat

A Die AGILITY-Befestigungsteile sind kompatibel mit vielen Rollstiihlen, die winkelverstellbar sind und deren Riickenteil bis zu
60° neig- und zuriickklappbar ist. Uber 60° Grad kdnnen die AGILITY-Befestigungsteile beschédigt werden und sich das AGILITY-
System unabsichtlich vom Rollstuhl I6sen. Dadurch steigt die Sturz- und Verletzungsgefahr. Fragen Sie Ihren Arzt oder Produktanbi-
eter, ob die AGILITY-Befestigung mit Ihrem Rollstuhl kompatibel ist.

Kompatibilitat Rahmenrohre lhres Rollstuhls: Messen Sie den Durchmesser lhres hinteren Rahmenrohrs ab.

A Warnhinweis: Die fixen AGILITY-Befestigungen sind ohne die Manschette NICHT zur Installation auf hinteren Rahmenrohren mit einem
Durchmesser von h_less; 1,0 Zoll (h_less; 2,5 cm) vorgesehen. Eine solche Installation ware NICHT sicher. Wenden Sie sich an einen Arzt oder lhren
Héndler, falls Sie wissen mdchten, ob lhre hinteren Rahmenrohre fiir das AGILITY-System mit fixer Befestigung geeignet sind.

Durchmesser von hinteren Rahmenrohren (A):

Rohrstangenmanschetten

1 bis h_less; 1 ¥ Zoll (2,5 cm bis h_less; 3 cm) sind nicht erforderlich

Rohrstangenmanschetten
sind erforderlich.

Siehe MoNTAGE DER
ROHRSTANGENMANSCHETTEN.

% Zoll bis h_less; 1 Zoll (2 bis h_less; 2,5 cm)
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Rollstuhl-Kompatibilitat

Montage der Rohrstangenmanschetten (falls benoétigt)

Zoll his h_less; 1 Zoll (2 his h_less; 2,5 cm).
Siehe PropukrspeziFIKaTIONEN, KoMPATIBLITAT MIT ROLLSTUHL-RAHMENROHREN.

Warnhinweis: Rohrstangenmanschetten sind erforderlich fiir hintere Rollstuhl-Rahmenrohre mit einem Durchmesser von 3/4

Anmerkung: Falls Sie Rohrstangenmanschetten bendtigen, halten Sie sich an die folgende Anleitung, nachdem das AGILITY-System auf die
Rollstuhl-Rahmenrohre aufgesetzt wurde, aber bevor Sie die Muttern festziehen.

Spreizen Sie die
Rohrstangenmanschette
auf und stiilpen Sie

sie iiber den Rollstuhl-
Rahmen. Schieben Sie die
Rohrstangenmanschette
nach unten in das
Drehscharnier. Den
Vorgang fiir beide Seiten
wiederholen.

Ziehen Sie den Bolzen mit dem
Inbusschliissel an beiden Seiten gemaB
Montageanleitung fiir Option A oder Option
B fest.

Anmerkung: Es kann hilfreich sein, die
Offnung der Rohrstangenmanschette
zur Riickenschale zu richten.

Montage des AGILITY-Systems

siehe MonTage DER RUCKENSCHALEN-BEFESTIGUNGEN.

Stopp:Wenn die Riickenschalen-Befestigungen noch nicht an lhrer AGILITY-Riickenschale angebracht wurden,

A Warnhinweise:

- Ein AGILITY-System NICHT montieren oder abnehmen, wenn der
Patient im Rollstuhl sitzt.

- Die Breite des AGILITY-Systems NICHT anpassen, wenn der Patient im
Rollstuhl sitzt.

- Beachten Sie nach der Montage oder Anpassung eines AGILITY und
bevor der Patient im Rollstuhl Platz nimmt, dass alle Befestigungsteile
fest angezogen sind. Siehe empfohlenes Drehmoment.

Anmerkungen:

Der Bezug sollte vor der Montage eines AGILITY an der Riickenschale
befestigt werden. Siehe die ROHO® AGILITY ® Riickensystem
Bedienungsanleitung, die mit Ihrem AGILITY ausgeliefert wurde.

Die Riickenschale mittig abzustiitzen, sodass die linke (L) und rechte (R)
Halterung beim Installieren und Abnehmen gerade und biindig mit den
Rahmenrohren sitzt.

Bremsen Sie die Rollstuhlrader, bevor Sie mit der Installation beginnen.
Ein AGILITY-Installationsvideo finden Sie unter permobilus.com.

Installationsoptionen:

Befolgen Sie die Installationsanleitung fiir Option A, wenn lhre
Rollstuhl-Rahmenrohre iiber Schiebehiigel oder anderes Zubehor
verfiigen, die auf die Installation storend einwirken konnten.

Folgen Sie ansonsten der Installationsanleitung fiir Option B.

AGILITY Installationsschritte fiir Option A bzw. Option B:
Bolzen lésen

AGILITY auf dem Rollstuhl platzieren
Bolzen festziehen

Zubehdr komplettieren
Hohenanpassung

Einstellung von Sitztiefe und Winkel

SO w N

Bolzen I6sen — Option A und Option B

1) Beidseits: Bolzen losen.

Anmerkung: Das Bolzenende sollte
biindig mit dem Justierzylinder sein.

A WICHTIG! Der Bolzen darf
sich NICHT vom Justierzylinder
losen.
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Montage des AGILITY-Systems, Fortsetzung

AGILITY auf dem Rollstuhl platzieren — Option A oder Option B

Installation Option A Installation Option B

2) Driicken Sie mit dem Daumen auf den Bolzen und ldsen 2) Die Drehscharniere sollten an de

Sie das Drehscharnier vom Justierzylinder. Drehen Sie
das Drehscharnier. Den Vorgang fiir die andere Seite
wiederholen.

3) Drehscharniere auf die
Rollstuhl-Rahmenrohre
aufsetzen:

Driicken Sie mit dem
Daumen gegen den

Bolzen und setzen Sie das
Drehscharnier so auf, dass
der untere Teil der Offnung
in der Einkerbung des
Justierzylinders sitzt.

auf die Rollstuhl-Rahmenrohre.

Justierzylindern angebracht bleiben.

4) Schieben Sie die Drehscharniere

n

s

.,’
7
<—

LA

|

Bolzen festziehen — Option A und Option B

Wichtig! Achten Sie darauf, dass die Befestigungsteile mit den Rollstuhl-
Rkahmenrohren biindig sind.

4) Fiir beide Seiten: Bolzen mit den Fingern festziehen.

Anmerkung: Driicken Sie beim Festzieheﬂn der Bolzen das Drehscharnier
zusammen, so dass der untere Teil der Offnung in die Einkerbung des
Justierzylinders eingreift.

5) Wenn Sie nicht in der Lage sind, die Befestigungsteile
anzubringen oder die Schrauben festzuziehen, miissen Sie
womdglich die Breite anpassen:

Ldsen Sie die Hohen-/Breiteneinstellmuttern, ohne sie zu
entfernen.

- Schieben Sie die
Dreieckshalterung
zum Verbreitern
nach vorn.

- Schieben Sie die
Dreieckshalterung
zum Verengen
nach hinten.

an derselben Position befinden.

breiter

Referenzeinkerbungen

A WICHTIG! Achten Sie auf die Referenzeinkerbungen, um
sicherzustellen, dass sich die Dreieckshalterungen links und rechts
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Montage des AGILITY-Systems, Fortsetzung

Zubehor komplettieren — Option A und Option B

6) Ziehen Sie die Muttern zur Breiten-/
Hohenanpassung mit den Fingern an.

7) Zubehdr an beiden Seiten komplettieren:
a. Stellen Sie mithilfe eines
MaBbands sicher, dass
beide Drehscharniere an den
Rollstuhl-Rahmenrohren gleich
hoch sind.

b.  Ziehen Sie die Bolzen mit dem
Inbusschliissel fest an + %
Umdrehung.

Anmerkung: Bei Verwendung
eines Drehmomentschliissels
die Bolzen mit einem
Drehmoment von maximal 4,5
Newtonmeter anziehen.

c. Falls Sie die Hohe andern miissen, siehe HoHENEINSTELLUNG.

A Warnhinweis: Nach erfolgter Montage und Anpassung vergewissern Sie
sich, dass alle Befestigungen sicher und fest sitzen. Platzieren Sie erst dann
den Patienten im Rollstuhl. Siehe auch empfohlenes Drehmoment.

Hohenanpassung

Warnhinweise:

- Die Hohe kann auch dann angepasst werden,
wenn ein Patient im Rollstuhl sitzt, sofern
die Anpassung mit Vorsicht erfolgt. Sollten
diese Anpassungen allerdings zu schwierig
oder zu unsicher erscheinen, wenn ein
Patient im Rollstuhl sitzt, ist diese Person
sicher aus dem Rollstuhl umzulagern.

- Wenn Sie die Hohe eines AGILITY mit
dem Patienten im Rollstuhl anpassen
mochten, treffen Sie zuerst die folgenden
Sicherheitsvorkehrungen:

v’ Stellen Sie sicher, dass die Rollstuhlrader
blockiert sind.

v Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher
festgezogen sind. Siehe empfohlenes
Drehmoment.

Anmerkung: Bevor Sie die Hohe eines AGILITY
anpassen, montieren Sie das AGILITY-System am
Rollstuhl. Siehe Montage pes AGILITY-Systems.

A Warnhinweis: Wenn das AGILITY-
System nicht so montiert wird, dass es
Kontakt mit dem oberen hinteren
Darmbeinstachel hat, werden Becken
und Rumpf womadglich nicht so gut
gestiitzt.

Achten Sie darauf, dass das AGILITY-
System so positioniert ist, dass

der untere Teil den hinteren oberen PSIS

Darmbeinstachel beriihrt.
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Hoéheneinstellung, Fortsetzung

1) Auf beiden Seiten: Ldsen Sie mit dem 2) Schieben Sie die Riickenschale entlang A Warnhinweis: Nach erfolgter

Ringsghlﬂssel die Muttern zur Breiten- der vertikalen Schlitze nach oben und Anpassung stellen Sie hitte sicher, dass
und Hohenanpassung. unten, bis die gewiinschte Hihe erreicht || alle Befestigungen sicher und fest
A Die Muttern zur Breiten-/ Ist: S:gﬁrznofnﬁ::,:nd' AL
Hohenanpassung jedoch NICHT )

entfernen.

3) Halten Sie die Riickenschale in der
gewiinschten Position und ziehen
Sie die Muttern zur Breiten- /
Hoheneinstellung mit dem Ringschliissel
an, bis sie fest sitzen, + eine
1/4-Umdrehung. Anmerkung: Wenn ein
Drehmomentschliissel verfiighar ist,
ziehen Sie die Mutter auf 4,75 +/- 0,25
Newton-Meter an.

Losen Sie die festgezogenen Muttern
mit dem Ringschliissel mit nicht mehr
als zwei (2) ganze Umdrehungen.

Die Muttern sollten nur ausreichend
lose sein, damit Sie die Breiten-/
Hoheneinstellplatte nach oben und
unten schieben kdnnen.

A WICHTIG! Achten Sie darauf, dass
die Befestigungen der Riickenschale sich in
derselben Hihe befinden: Um
sicherzustellen, dass die Befestigungen
links (L) und rechts (R) an der
Riickenschale sich in derselben Hohe
befinden, zihlen sie die quadratischen
Offnungen, die Sie sehen konnen, wenn
Sie durch die linken und rechten
vertikalen Schlitze in der Riickenschale
blicken (die Quadrate befinden sich an
der Schiebeleiste zur Hohenanpassung;

0

9 siehe Im LIEFERUMFANG ENTHALTENE TEILE). ""

|| | . < = ERIO

<« D = IIT""" [ o R |
L Wi \&‘ & < >
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Einstellung von Sitztiefe und Winkel

A Warnhinweise:

sicher aus dem Rollstuhl umzulagern.

- Die Sitztiefe und der Winkel kénnen auch dann angepasst werden, wenn ein Patient im Rollstuhl
sitzt, sofern die Anpassung mit Vorsicht erfolgt. Sollten diese Anpassungen allerdings zu
schwierig oder zu unsicher erscheinen, wenn ein Patient im Rollstuhl sitzt, ist diese Person

- Wenn Sie die Sitztiefe und den Winkel eines AGILITY mit dem Patienten im Rollstuhl anpassen LM
machten, treffen Sie zuerst die folgenden Sicherheitsvorkehrungen:
v Stellen Sie sicher, dass die Rollstuhlrader blockiert sind.

v Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher festgezogen sind. Siehe empfohlenes Drehmoment.

Anmerkung: Bevor Sie die Sitztiefe und den Winkel eines AGILITY anpassen, montieren Sie das AGILITY-
System am Rollstuhl. Siehe Montage pes AGILITY-Systems.

Markierungen fiir Sitztiefe

Markierungen fiir
Winkel

U

Anpassung der Sitztiefe

1) Losen Sie die Bolzen zur Tiefen-
und Winkelanpassung mit einem
Inbusschliissel durch max. drei (3)
vollstandige Umdrehungen.

2) Schieben Sie die Riickenschale nach
vorn oder hinten, bis die gewiinschte
Breite erreicht ist. Wenn sich die
Dreieckshalterung nicht verschieben
|&sst, lesen Sie bitte unter FEHLERBEHEBUNG
nach.

3) A WICHTIG! Achten Sie darauf, dass
die Tiefe links und rechts gleich ist.
Vergleichen Sie dazu die Markierungen
oben auf den Dreieckshalterungen.

4) Wenn das AGILITY noch nicht den

gewiinschten Winkel aufweist, fahren
Sie mit dem nichsten Kapital Anpassune
pes WinkeLs fort.

5) Wenn das AGILITY bereits auf den
gewiinschten Winkel eingestellt
wurde: Halten Sie die Riickenschale
in der gewiinschten Position
und ziehen Sie die linken und
rechten Muttern zur Tiefen-/
Winkeleinstellung mit dem
Ringschliissel an, bis sie fest sitzen,
+ eine %4-Umdrehung. Anmerkung:
Wenn ein Drehmomentschliissel
verfiighar ist, ziehen Sie die Mutter
auf 7 +/- 0,5 Newton-Meter an.
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Anpassung Sitztiefe und Winkel, Fortsetzung

Anpassung des Winkels

1) Falls noch nicht geldst, l6sen Sie die 3) Halten Sie die Riickenschale in Position.

Bolzen zur Tiefen- und Winkelanpassung A WICHTIG! Achten Sie darauf, dass Ziehen Sie den rechten und linken Bolzen
mit dem Inbusschliissel durch zwei (2) | beide Seiten gleich sind. Vergleichen Sie zur Tiefen-/Winkelanpassung mit dem
vollstandige Umdrehungen. dazu die Markierungen vorne an den fixen Inbusschliissel fest an + % Umdrehung.
== | Befestigungen. Anmerkung: 5 Grad Anmerkung: Wenn ein
Erhéhung pro Markierung (15 Grad bei Drehmomentschliissel verfiigbar ist,
vorderer und hinterer Neigung). ziehen Sie die Muttern auf 7 +/- 0,5

Newton-Meter an.

A WICHTIG! Nach erfolgter Montage und Anpassung stellen Sie hitte sicher, dass alle Befestigungen sicher und fest angezogen
sind, bevor der Patient in den Rollstuhl verlagert wird. Fiir Empfehlungen zum Drehmoment lesen Sie sich bitte die entsprechenden
Abschnitte in dieser Gebrauchsanleitung durch. Falls eine Person im Rollstuhl sitzt und eine Tiefen- und Winkelanpassung erford-
erlich ist, lesen Sie sich die Warnninweise am Anfang dieses Abschnitts durch und justieren Sie Tiefe und Winkel wie erforderlich.
Ziehen Sie danach alle Befestigungsteile wieder fest an.

Riickenschale drehen

1) Entfernen Sie das AGILITY-System vom Rollstuhl. Siehe Asnaime ~ 3) Drehen Sie die Riickenschale.

pes AGILITY-Systems. 4) Montage und Anpassung des AGILITY. Siehe alle Anpassungs-
2) Entfernen der Riickenschalen-Befestigungen: und Montageanleitungen, die mit dem Produkt ausgeliefert
- Losen Sie mit dem Ringschliissel die Muttern zur Breiten- und wurden.

Hohenanpassung.
- Nehmen Sie die Dreieckshalterungen von der Riickenschale ab.

Dreieckshalterung
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Abnahme des AGILITY-Systems

A Warnhinweis: Das AGILITY-System NICHT abnehmen, wenn der Patient im Rollstuhl sitzt.

Option A:Wenn Ihre Rollstuhl-Rahmenrohre iiber Schiebebiigel oder
anderes Zubehdr verfiigen, die auf die Installation stérend einwirken

konnten:

1) Losen Sie mit dem Inbusschliissel auf beiden Seiten die Muttern.
2) Clippen Sie das Drehscharnier vom Justierzylinder ab.

3) Offnen Sie das Drehscharnier.

4) Entfernen Sie das AGILITY-System vom Rollstuhl-Rahmen.

Option B:Wenn Ihre Rollstuhl-Rahmenrohre iiber keinen
Schiebebiigel oder anderes Zubehdr verfiigen, die auf die
Installation stérend einwirken kénnten:

1) Losen Sie mit dem Inbusschliissel die Muttern zur
Breiten- und Hohenanpassung, ohne sie zu entfernen.

2) Schieben Sie die Drehscharniere von den Rahmenrohren.

Hinweis: Siehe Montace eines AGILITY-Systems fiir Referenzabbildungen.

Fehlerbehebung

Fiir weitere Hilfe wenden Sie sich hitte an Ihren Produktanbieter, Ihren Handler oder an ROHO, Inc.

Bei Monrace DES
AGILITY KoNNEN
KompoNENTEN
nicht richtig
angebracht
werden

Achten Sie darauf, dass die Befestigungsteile mit den Rollstuhl-Rahmenrohren biindig sind.

Stellen Sie sicher, dass die fixen Befestigungsteile auf beiden Seiten gleich hoch sind. Verwenden Sie ein
MaBband oder Lineal, falls erforderlich.

Normalerweise werden die fixen Halterungen an der Riickseite der hinteren Rahmenrohre montiert. Falls

die fixen Halterungen aufgrund eines Verstarkungshiigels nicht an ihrer normalen Position angebracht
werden kdnnen, kénnen sie an der Vorderseite der hinteren Rahmenrohre montiert werden. Unabhéngig vom
Montageort sollten sich die linken (L) und rechten (R) Richtungsmarker an den fixen Halterungen der hinteren
Rahmenrohre vom Blickwinkel der montierenden Person aus an der richtigen Position befinden.

Bei MonTace DES
AGILITY KGNNEN
KompoNENTEN
nicht richtig
angebracht oder
fixiert werden

Achten Sie darauf, dass die Befestigungsteile mit den Rollstuhl-Rahmenrohren biindig sind.

Achten Sie darauf, dass die Breite fiir den Stuhl geeignet ist. Rohrrahmenbreiten kdnnen unterschiedlich sein.
Wenn sich die fixen Befestigungen der Riickenschale nicht in die oberen und unteren Stifte der Halterungen
einhaken lassen oder sich die Schnapper nicht schlieBen, muss die Breite verstellt werden. Passen Sie

die Breite gemaB der Montageantermunc pes AGILITY an. Moglicherweise finden Sie die ideale Breite fiir lhren
Rollstuhl erst nach ein paar Versuchen.

Wenn Sie nicht in der Lage sind, die fixen Befestigungsteile an den Rollstuhl-Rahmenrohren anzubringen,
bendtigen Sie vielleicht eine Rohrstangenmanschette (siehe KompatiBILITAT RoLLSTUHL-RAHMENROHRE).

Bei MonTagE opER
HGHENANPASSUNG DES
AGILITY KGNNEN
KomPONENTEN

nicht richtig
angebracht
werden

Achten Sie darauf, dass sich die linke (L) und rechte (R) fixe Befestigung an der richtigen Seite befindet.

Achten Sie darauf, dass die Muttern zur Breiten- und Hohenanpassung sich in derselben Position in den
Dreieckshalterungen befinden. Achten Sie auf die Referenzeinkerbungen unterhalb den horizontalen Schlitzen
an den Dreieckshalterungen (siehe Montace bes AGILITY-Systems).

Achten Sie darauf, dass die fixpn Befestigungen sich in derselben Hohe befinden. Zahlen Sie an jeder Seite
die Anzahl der quadratischen Offnungen, die in der Schiebeleiste zur Hohenanpassung sichtbar sind (siehe
HOHENANPASSUNG UND IM LIEFERUMFANG ENTHALTENE TEILE).

Bei AnPassuNG
VON SITZTIEFE UND
WINKEL KONNEN
KompoNENTEN
nicht richtig
angebracht
werden.

Achten Sie darauf, dass die Tiefe an der linken (L) und rechten (R) Seite gleich ist. Vergleichen Sie die
Markierungen, die sich oben an den Dreieckshalterungen befinden.

Achten Sie darauf, dass der Befestigung links (L) und rechts (R) denselben Winkel hat. Vergleichen Sie die
Markierungen auf der Vorderseite der Befestigungen.
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Instandhaltung

Warnhinweis: Das AGILITY-System NICHT weiter verwenden, wenn ein Teil nicht festgezogen werden kann oder gebrochen ist. Das
Produkt sollte regelmaBig von lhrem Produktanbieter genau inspiziert werden.

Uberpriifen Sie taglich die Schrauben, Muttern, Klemmen und Halterungen des AGILITY auf Festigkeit. Ziehen Sie lose Schrauben gemaB den
Anweisungen in dieser Gebrauchsanleitung wieder an.

Lagerung, Entsorgung und Recycling

Lagerung: Das Produkt vor der Lagerung reinigen und desinfizieren. Produkt in einem Behélter aufbewahren, der vor Feuchtigkeit,
Verschmutzungen und Beschéddigung schiitzt.

Entsorgung: Die Komponenten des Produkts in dieser Anleitung stellen keine bekannten Umweltgefahren dar, wenn sie ordnungsgeman
verwendet und gemaRB den ortlichen/regionalen Bestimmungen entsorgt werden. Verbrennung muss in einem qualifizierten, lizenzierten
Abfallentsorgungsbetrieb geschehen.

Recycling: Kontaktieren Sie einen lokalen Recyclingbetrieb, um die Recycling-Mdglichkeiten fiir das Produkt in Erfahrung zu bringen. Fiir
weitere Informationen zum Recycling wenden Sie sich bitte an ROHO, Inc.

Reinigung und Desinfektion

Reinigung und Desinfizieren sind separate Verfahren. Die Reinigung muss vor dem Desinfizieren erfolgen. Vor Verwendung an einem
anderen Patienten: Reinigen, desinfizieren und priifen Sie das Produkt auf ordnungsgemaBe Funktion.

A Warnhinweise: % = Mit einem feuchten Tuch

- AUF KEINEN FALL bei AGILITY-Komponenten Scheuermittel wie Stahlwolle oder Scheuerschwdmme abwischen
verwenden.

- AUF KEINEN FALL Reinigungsmittel, die Mineral6l oder organische Losungsmittel [z. B. Aceton, Toluol,
Methylethylketon (MEK), Naphtha, chemische Reiniger, Klebstoffentferner usw.] enthalten, verwenden.

Reinigung der Befestigungsteile:Von Hand in warmem Wasser (40° C) mit Seife und einem Schwamm % z
waschen. Mit sauberem Wasser abspiilen. Mit einem sauberen Tuch trocken wischen und dann
Lufttrocknen lassen.

Desinfektionsmittel abwischen. Mit sauberem Wasser abspiilen. Mit einem sauberen Tuch trocken
wischen und dann Lufttrocknen lassen.

Desinfektion der Befestigungsteile:Vorsichtig mit einem feuchten Tuch und etwas haushaltsiiblichem Z

Beschrdnkte Garantie

Laufzeit der beschrénkten Garantie ab Originalkaufdatum: Befestigungsteile Riickenschale und Rahmenrohre: 60 Monate. Lesen Sie auch
die Beilage Eingeschréankte Garantie die dem Produkt beiliegt, oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst.
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