permgbil

ROHO SEATING + POSITIONING

ROHO® AGILITY® Back System Fixed Hardware
Operation Manual

A [:[ﬂ In addition to these instructions, refer to the ROHO AGILITY Back System Operation Manual.

Supplier: This manual must be given to the user of this product.
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Uso especifico

El Equipo Fijo del Sistema de Respaldo ROHO® AGILITY® (AGILITY con Equipo Fijo) esta destinado a conectar Sistemas Compatibles de
Respaldo ROHO AGILITY a los tubos de respaldo de la silla de ruedas. Los Sistemas Compatibles de Respaldo ROHO AGILITY incluyen:

Sistema de Respaldo de Contorno Minimo ROHO® AGILITY® (Contorno Minimo AGILITY)
Sistema de Respaldo de Contorno Medio ROHO® AGILITY® (Contorno Medio AGILITY)
Sistema de Respaldo de Contorno Maximo ROHO® AGILITY® (Contorno Méximo AGILITY)

A El sistema AGILITY con Equipo Fijo esta ideado para utilizarse tinicamente con Sistemas de Respaldo ROHO AGILITY de 10,13 y
16 pulgadas (25,5, 33 y 40,5 cm) de altura.

& CONTRAINDICACIONES: AGILITY con Equipo Fijo NO esta destinado a ser utilizado en Sistemas de Respaldos ROHO AGILITY de
mas de 16 pulgadas (40,5 cm) de altura.

ROHO, Inc. recomienda consultar a un clinico, como un médico o terapeuta con experiencia en asientos y posicionamiento para determinar
si el sistema AGILITY con Equipo Fijo es apropiado para las necesidades particulares de asiento de la persona.

Los productos médicos ROHO son disefiados con la intencién de ser parte de un régimen completo para el cuidado. ROHO, Inc. recomienda
que los doctores hagan recomendaciones de productos basandose en una evaluacion de las necesidades médicas y terapéuticas del
individuo, asi como su condicion.

Informacién importante sobre seguridad

A Advertencias:

- NO utilice el producto sin haber leido y comprendido todas las instrucciones provistas. Si no es capaz de realizar alguna tarea de
este manual, busque ayuda al comunicarse con su clinico.

- Siga todas las instrucciones y la informacion de seguridad provista con el producto y provista por el fabricante de su silla de
ruedas u otros accesorios.

- La degradacion de la piel/el tejido blando puede ocurrir como resultado de numerosos factores, los cuales varian segiin la
persona. Inspeccione la piel con frecuencia, al menos una vez por dia, especialmente en aquellas areas que cubren prominencia
Osea. as areas con enrojecimiento, moretones 0 mas oscuras (cuando se las compara con la piel normal) podrian indicar lesiones
superficiales o del tejido profundo y deben tratarse. Si la piel/el tejido blando se decoloran, INTERRUMPA EL USO de inmediato. Si
la decoloracion no desaparece dentro de los 30 minutos después de la interrupcion del uso, consulte a un profesional de la salud
inmediatamente.

- El producto debe ser instalado por su proveedor del equipo o clinico.
- El tamaiio del producto debe ser adaptado correctamente a la persona y a la silla de ruedas.

- Como con cualquier complemento de una silla de ruedas, el producto puede afectar la estabilidad de la silla de ruedas. Antes de
utilizar el producto, consulte a un clinico o a su proveedor del equipo para determinar si su silla de ruedas debe modificarse.

- NO se apoye sobre la parte superior del Sistema de Respaldo AGILITY. Esto puede provocar un cambio en el centro de gravedad y
la silla de ruedas podria volcar.

- Tenga cuidado al instalar, ajustar o extraer el equipo para evitar pellizcar o atascar los dedos en las aberturas.

- Revise a diario los tornillos, tuercas, abrazaderas y soportes. Reajuste los tornillos flojos siguiendo las instrucciones contenidas
en este manual. Revise a diario en busca de desgaste o roturas. En el caso de que cualquier pieza esté rota o no pueda
ajustarse, NO continiie con el uso del producto. De manera periddica, el proveedor de su equipo debe inspeccionar el producto
minuciosamente.

- NO utilice un sistema AGILITY para levantar o empujar una silla de ruedas. De lo contrario, podria provocar que el sistema de
respaldo se separe de la silla de ruedas de manera involuntaria.

- Los reclamos de prueba o certificacion, incluida la inflamabilidad, ya no se aplicaran a este dispositivo cuando se combina con
otros productos o materiales. Compruebe los reclamos de prueba o certificacion para todos los productos utilizados junto a este
dispositivo.

- Eluso de cualquier accesorio o componente diferente de los provistos por ROHO podria causar dafios o fallas que podrian anular
la garantia.
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Informacion importante sobre seguridad (continuacion)

A Precauciones:
- Proteja el sistema AGILITY de golpes contundentes que pueden causar dafio y/o rotura.

- Los componentes de AGILITY no estan destinados para ser utilizados por separado ni conjuntamente con otros sistemas de respaldo de
sillas de ruedas.

- Los componentes metalicos pueden calentarse si se los expone a altas temperaturas o enfriarse si se los expone a bajas temperaturas.

- Es posible que deba extraer el sistema AGILITY de |a silla de ruedas antes de plegarla.

A Advertencias - Transporte del Vehiculo de Motor:

- Siempre que sea posible, la persona en la silla de ruedas con un sistema AGILITY debe trasladarse a un asiento del vehiculo
instalado por el fabricante y utilizar el sistema de retencion del ocupante sometido a pruebas de choques.

- SIEMPRE almacene AGILITY de forma segura durante el transporte para evitar dafios.

- En caso de que el producto se haya visto involucrado en un accidente durante el transporte, vea la seccion MantenimienTo que
aparece en este manual.

- Lafalta de atencion a estas advertencias podria ocasionar lesiones graves a la persona en la silla de ruedas o a otras.

- El sistema AGILITY debe instalarse de manera correcta y segura en la silla de ruedas. Siga todas las instrucciones y
advertencias proporcionadas.

- El sistema AGILITY debe instalarse en una silla de ruedas de modo que la persona se siente en una posicion erguida y la silla de
ruedas quede orientada hacia adelante durante el transporte en un vehiculo de motor. El sistema AGILITY sélo ha sido probado
contra choques en una silla de ruedas en la posicion orientada hacia adelante segin la informacion de prueba suministrada en
este manual de instrucciones.

- El sistema AGILITY sélo debe ser utilizado con sillas de ruedas que cumplan los requisitos de rendimiento de la norma IS0 7176-
19y que sean instaladas, utilizadas y mantenidas de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la silla de ruedas.

- Lasilla de ruedas con un sistema AGILITY debe ser utilizada con un sistema eficaz de amarre de silla de ruedas y un cinturén
restrictivo de hombro y pelvis probados contra choques o un Sistema de Retencion del Ocupante y Sujecion de la Silla de
Ruedas (WTORS, por sus siglas en Inglés), siguiendo las instrucciones del fabricante.

- La parte superior del AGILITY debe colocarse lo mas cerca posible de Ia parte superior del hombro para brindar un buen apoyo
en el caso de un accidente. La distancia entre la parte superior del hombro del usuario y la parte superior del respaldo no debe
superar las 61/2 pulgadas (16,5 cm).

AGILITY, junto con Fixed Hardware, han sido dindmicamente probados por una instalacion de prueba independiente para su uso en
automotores y cumple con todos los criterios aplicables para los sistemas de sillas de ruedas propuestos en la Seccion 5.1 de ANSI/
RESNA WC-4:2012 Seccion 20, “Sistemas de sillas de ruedas para uso en automotores”.
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Detalle de las piezas

Este manual de instrucciones* hace referencia a los siguientes contenidos del paquete:
Equipo del Tubo de Respaldo; Equipo de la Estructura de Respaldo; Mangas del Tubo de Respaldo; Llave Dual; Manual de Instrucciones, Tarjeta de Registro
*Para obtener informacion adicional sobre el producto, consulte el Sistema de Respaldo ROHO® AGILITY® Manual de instrucciones. I::E]

Nota: Se recomienda una cinta métrica o una regla, pero no esta incluida en el contenido del paquete.

Equipo Fijo (R

Barradeajustede Perno(Tornillo de Fijacidn de Cabeza Cilindrica M6 x 1,0 x 35 mm)
alto deslizable

Banda del Tubo de Respaldo Pivotante

Abrazadera i =
triangular V | @ ) .
I_‘Li@ ; &) Cilindro de ajuste

Tuercas y Pernos ~ ,* ] R = Lado Derecho (no se
de Ajuste de ,* Perno de Ajuste  muestra el lado izquierdo)
Ancho/Altura s de Profundidad/

A Y 7
(Perno Roscado > Angullo
(Tornillo de

M6x1,0x25 S

Fijacion de Cabeza

D
\
I»H g

mm) \ s
. 1 A Cilindrica M6 x 1,0
Placa de Ajuste —t %30 mm)
Ancho/Altura =
Eﬂ Manga del Tubo

de Respaldo

Llave Hexagonal

Llave Dual
4 mm

Para separar y montar para ser utilizada como una Llave Allen:

Llave de boca
cerrada 10 mm

Tarjeta de registro del

Manual de producto

instrucciones

Para solicitar piezas de repuesto, pdngase en contacto con el proveedor de su producto o con ROHO, Inc.

Especificaciones del producto

Materiales: Equipo Fijo, Nailon con fibra de vidrio Zytel®, acero inoxidable, aluminio y polipropileno

Peso del sistema AGILITY con Equipo Fijo: 1,75 Ib. (0,8 kg)
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Instalacion del Equipo de la Estructura de Respaldo

Nota: Si el sistema AGILITY fue provisto sin el equipo de la estructura de respaldo instalado, siga estas instrucciones para instalar el equipo.

1) Utilice la llave dinamométrica
para aflojar y quitar las tuercas
de ajuste de ancho/altura. Repetir
esto para ambos lados.

2) Coloque el equipo fijo
izquierdo (L) y derecho (R)
de la estructura de respaldo
sobre |as placas izquierda
(L) y derecha (R) de ajuste
de ancho/altura.

Se muestra el equipo
derecho de la estructura de

respaldo.

o
¢

e
Il
HHHH\MHH\H'

3) Reemplace las tuercas de ajuste
de ancho/altura.

M1 _ 4) Ajuste con los dedos las tuercas
0 de ajuste de ancho/altura.

1

5) Ajuste las tuercas de ajuste de ancho/altura con la llave hasta que queden cefiidas + un cuarto de
vuelta. Repetir esto para ambos lados.
Nota: si cuenta con una llave dinamométrica, ajuste las tuercas a 42 +/- 2 pulgada/libra (4,75 +/- 0,25
Newton/metro). Repetir esto para ambos lados.

Compatibilidad de la Silla de Ruedas

& Advertencia: El equipo de AGILITY es compatible con muchas sillas de ruedas que se ajustan de manera angular, se reclinan o se inclinan y
que llegan inclusive a un angulo de 60 grados. Mas alla de los 60 grados, se puede producir dafio al sistema AGILITY, puede que el sistema AGILITY
se desconecte de su silla de ruedas, lo cual puede ser causante de caidas y lesiones graves. Consulte a un clinico para determinar si el sistema
AGILITY es compatible con su silla de ruedas.

Compatibilidad de los Tubos de Respaldo de la Silla de Ruedas: Mida el diametro de los tubos de respaldo.

& Advertencia: AGILITY con equipo fijo NO esta destinado a ser instalado en tubos de respaldo con diametros < 1 pulgada ( < 2,5
cm) sin Mangas del Tubo de Respaldo. De lo contrario, podria producirse una instalacion que NO es segura. Consulte a un clinico o al
proveedor del equipo para determinar si el hardware de AGILITY es compatible con su silla de ruedas.

Diametros circulares de los tubos de respaldo (A):

1 pulgada < 1% pulgada (2,5 cm < 3,0 No se requieren las Mangas
cm) de los Tubos de Respaldo.

Se requieren Mangas de los

Tubos de Respaldo. Consulte
la seccion de Instalacion de la
Manga de Tubos de Respaldo.

% pulgada < 1 pulgada (2,0 < 2,5¢cm)
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Compatibilidad de la Silla de Ruedas

Instalacion de la Manga de Tubos de Respaldo (Si es Necesario)

f Advertencia: se requieren Mangas de Tubos de Respaldo para los tubos de respaldo de silla de ruedas con diametros de % pulgadas a
menos de 1 pulgada (2,0 < 2,5 cm). Consulte la CompatiBiLIDA DE Los Tusos DE RespaLDo DE LA SiLLa b Ruepas en la seccion ESPECIFICACIONES DEL
Propucro.
Nota: Si necesita utilizar Mangas de los Tubos de Respaldo, realice las siguientes instrucciones luego de que el sistema AGILITY haya sido
instalado en los tubos del respaldo de |a silla de ruedas pero antes de ajustar los pernos.

Abra la Manga del Tubo de
Respaldo y coldquela en el
tubo de respaldo de la silla

Para ambos lados, ajuste los pernos con la
[lave Allen como se indica en la Opcion bE
/'{ u InsTALAcION A u OpcioN pE INsTALACIN B.

de r'uedas.. Deslice la manga Nota: puede ser conveniente que
hacia abajo dentro de |a posicione la abertura de la manga del
b?vr;(::n(’igl Eueblgfggtsgaf& gd @ tubo de respaldo hacia la estructura de
zmbos Iados.p ' vl Z respaldo.
:
©

Instalacion de AGILITY

DETENGASE:Si el equipo fijo de la estructura de respaldo todavia no esté instalado en la estructura de
respaldo AGILITY, consulte la seccion Instatacion pew Eauipo Fuio b LA ESTRUcTURA DE RESPALDO. @ '
A Notas:
Advertencias: - Lafunda debe ser instalada en la estructura de respaldo antes de
- NOiinstale o extraiga el sistema AGILITY mientras la persona esta instalar el sistema AGILITY. Consulte el Sistema de Respaldo ROHO®
sentada en la silla de ruedas. AGILITY® Manual de instrucciones.
- NO ajuste el ancho del sistema AGILITY mientras la persona esta - Durante la instalacion y la extraccion, proporcione soporte al centro de la
sentada en la silla de ruedas. estructura de respaldo para conservar los soportes de equipos izquierdos
- Luego de que usted instale o ajuste el AGILITY, y antes de que (L) y derechos (R) nivelados con los tubos de respaldo.
la persona se transfiera a la silla de ruedas, asegiirese que - Bloquear las ruedas de la silla de ruedas antes de comenzar con la
todo el equipo esté completamente fijo. Consulte la seccion de instalacion.
especificaciones de las tuercas. - ElVideo de instalacion del sistema AGILITY esté disponible en

permobilus.com.

Opciones de Instalacion: Pasos a Seguir en la Intalacién de AGILITY para Opcion A u
Siga las instrucciones de Opcion be Instaacion A si los tubos de respaldo | Opcion B:
de la silla de ruedas tienen asas de empuje u otros equipos que 1. Afloje los Pernos
puedan interferir en la instalacion. 2. Coloque el sistema AGILITY en la Silla de Ruedas
L . . 3. Ajuste los Pernos
De lo contrario, siga las instrucciones para la Opcion be InstaLacion B. 4. Complete la Colocacion
5. Ajuste de Altura
6. Ajuste de Profundidad y Angulo del Asiento

Afloje los Pernos - Opcion A y Opcion B

1) Para ambos lados: Afloje los

A iIMPORTANTE! El
PErnos.

perno NO debe separarse del

Nota: El extremo del perno debe cilindro de ajuste.

estar a nivel con el cilindro de
ajuste.
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Instalacion de AGILITY, Continuacion

Coloque el sistema AGILITY en la Silla de Ruedas - Opcién A u Opcion B
Opcion de Instalacion A Opcion de Instalacion B

2) Las bandas del tubo del respaldo pivotante
deben mantenerse sujetadas al cilindro de
ajuste.

2) Empuje contra el perno del equipo del tubo de respaldo con el
dedo pulgary levante haciendo palanca la banda del tubo de
respaldo pivotante separdndola de la muesca del cilindro de
ajuste. Gire la banda del tubo de respaldo pivotante. Repita en el
otro lado.

3

~

Coloque las bandas del tubo
del respaldo pivotante alrededor
de los tubos de respaldo de la
silla de ruedas:

Con el dedo pulgar contra el
perno, coloque la banda del
tubo de respaldo para que el
extremo angosto de la abertura
quede en la muesca del cilindro
de ajuste.

3) Deslice las bandas del tubo
de respaldo sobre los tubos de
respaldo de la silla de ruedas.

Ajuste los Pernos - Opcion A y Opcién B

f iIMPORTANTE! Asegtirese de que el equipo de montaje esté a nivel con el tubo de
respaldo de la silla de ruedas.

4) Para ambos lados: Ajuste los pernos con los dedos.
Nota: A medida que ajusta cada perno, apriete o estruje la banda del tubo de
respaldo para que la parte angosta de la abertura quede comprometida con la
muesca del cilindro de ajuste.

5) Si usted no puede colocar el equipo o ajustar los pernos, puede que A iIMPORTANTE! Utilice las muescas de referencia para asegurarse que

R?l?z'};:gﬁ::?;:ldznac.zz}e de ancho/altura. pero o las extraica los soportes triangulares del lado izquierdo y derecho estén en la misma
) ! P ga. posicién en ambos lados.
- Deslice el soporte triangular hacia adelante para lograr un

Muescas de Referencia
mayor ancho.

- Deslice el soporte triangular hacia atras para lograr una
posicién mas -
angosta.

mas ancho

20



ES - Equipo Fijo del Sistema de Respaldo de ROHO AGILITY Manual de instrucciones

Instalacion de AGILITY, Continuacion

Complete la Colocacion - Opcion A y Opcién B

6) Ajuste con los dedos las tuercas de ajuste de ancho/
altura.

7) Complete la colocacion en ambos lados:
a. Utilice una cinta métrica para asegurarse que las bandas del tubo de
respaldo pivotante estan a la misma altura que los tubos de respaldo de la
silla de ruedas.

b. Ajuste los pernos con la llave Allen hasta que queden cefiidos + un cuarto de
vuelta.
Nota: Si hay disponible
una llave dinamométrica,
ajuste a no mas de 40
pulgadas-libras ( 4,5
metros-Newton).

c. Sinecesita ajustar la b

altura, consulte la seccion
AsusTE DE ALTURA.

A Advertencia: Una vez que se completa la instalacion y el ajuste del
ancho, asegirese de que todo el equipo esté completamente fijo antes de que
la persona se siente en la silla de ruedas. Consulte la seccion de
especificaciones de las tuercas.

Ajuste de Altura

Advertencias:

- Si se realiza correctamente y con precaucion,
los ajustes de altura pueden realizarse mientras
la persona se encuentra en la silla de ruedas. Si
usted encuentra que los ajustes de altura son
muy dificiles o inseguros mientras la persona
se encuentra en la silla de ruedas, traslade a la
persona de manera segura fuera de la silla de
ruedas.

- Siusted ha decidido ajustar la altura del sistema
AGILITY mientras la persona esta sentada en la
silla de ruedas, primero debe tomar las siguientes
medidas de seguridad:

v Asegiirese de que las ruedas de la silla de ruedas
estén blogueadas.

v Asegiirese que todo el equipo esté
completamente fijo. Consulte la seccion de
especificaciones de las tuercas.

Nota: Antes de ajustar la altura en el sistema AGILITY,
instale AGILITY en la silla de ruedas. Consulte la seccion
de Instatacion pe AGILITY.

A Advertencia: Si el sistema
AGILITY no esta colocado para
entrar en contacto con las Espinas
lliacas Postero-Superiores (PSIS,
por sus siglas en Inglés), puede que
se reduzca el apoyo pélvico y el
control del tronco.

Aseglrese de que AGILITY esté
posicionado de tal manera que la
parte inferior haga contacto con la
PSIS.

PSIS PSIS
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Ajuste de Altura, Continuacion

1) Enambos lados: Utilice la llave
dinamométrica para aflojar las tuercas de
ajuste de ancho/altura:

A NO extraiga las tuercas de ajuste de
ancho/altura.

A partir de la posicion ajustada, afloje las
tuercas la medida equivalente a menos de
dos (2) vueltas enteras. Las tuercas deben
estar lo suficientemente sueltas como para
que las placas de ajuste de ancho/altura se
deslicen hacia arriba y abajo.

g g

< > e
< . .

2) Deslice el respaldo hacia arriba y hacia
abajo por las ranuras verticales hasta tener
|a altura deseada:

A JIMPORTANTE! Asegtirese que el equipo
de la estructura de respaldo esté a la misma
altura en ambos lados: Para asegurarse que
los equipos de respaldo izquierdo (L) y
derecho (R) estén a la misma altura, cuente
el nimero de ranuras cuadradas que se ven
a través de las ranuras verticales izquierdas
y derechas del respaldo. (Estos cuadrados
son parte de la barra de ajuste de altura
deslizante; consulte la seccion DETALLE DE LAS

PiEzas.)
'l

A Advertencia: Una vez completo el
ajuste, asegiirese de que todo el equipo esté
completamente fijo. Consulte la seccion de
especificaciones de las tuercas.

3) Mientras sostiene la estructura de respaldo
en posicion, utilice una llave para ajustar las
tuercas de ajuste ancho/altura en los pernos
de ajuste ancho/altura hasta que queden
cefiidos + un cuarto de vuelta. Nota: Si hay
disponible una llave dinamométrica, ajuste
los pernos a 42 +/- 2 pulgadas-libras (4,75
+/- 0,25 metros-Newton)

O 0O
IR EN|
< > Bl
K < > " |
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Ajuste de Profundidad y Angulo del Asiento

A . Marcadores de Profundidad del Asiento
Advertencias: -

- Sise realiza correctamente y con precaucion, los ajustes de la profundidad y angulo
del asiento pueden realizarse mientras la persona se encuentra en la silla de ruedas. Si
usted encuentra que los ajustes de la profundidad y angulo del asiento son muy dificiles o
inseguros mientras la persona se encuentra en la silla de ruedas, traslade a la persona de T
manera segura fuera de la silla de ruedas. B
- Siusted decide ajustar la profundidad y el angulo del asiento del sistema AGILITY mientras
la persona esta sentada en la silla de ruedas, primero debe tomar las siguientes medidas de
seguridad:
v Asegirese de que las ruedas de la silla de ruedas estén blogueadas.
v Asegiirese que todo el equipo esté completamente fijo. Consulte la seccion de  —
especificaciones de las tuercas. Marcadores de Angulo

Nota: Antes de ajustar la profundidad y el angulo del asiento en el sistema AGILITY, instale
AGILITY en la silla de ruedas. Consulte la seccién de Instatacion b AGILITY.

Para Ajustar la Profundidad del Asiento

1) Utilice la llave Allen para aflojar los 2) Deslice la estructura del respaldo hacia 3) A (IMPORTANTE! Para asegurarse

pernos de ajuste profundidad/angulo adelante o hacia atras a la profundidad que las posiciones de profundidad en

aproximadamente tres (3) vueltas deseada. Nota: Si el soporte triangular ambos lados son iguales, compare los

completas. no se desliza, consulte la seccion marcadores en la parte superior de los
Sorucion b PRoBLEMAS. soportes triangulares.

‘iN\%

[

4) Sielsistema AGILITY todavia no 5) Siel sistema AGILITY est4 ajustado en
se encuentra ajustado en el dngulo el angulo deseado: Mientras sostiene
deseado, contintie a la préxima seccidn, la estructura de respaldo en posicion,
Para AwusTar L AnguLo. utilice una llave Allen para ajustar

las pernos de ajuste profundidad/

angulo derecho e izquierdo, girandolos
hasta que queden cefiidos + un cuarto de
vuelta. Nota: Si hay disponible una llave
dinamométrica, ajuste los pernos a 60 +/- 4
pulgadas-libras ( 7 +/- 0,5 metros-Newton).
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Ajuste de Profundidad y Angulo del Asiento, Continuacién

Para Ajustar el Angulo

1) Sitodavia no esté flojo, utilice la llave

3) Mientras sostiene la estructura de
Allen para aflojar los pernos de ajuste A iIMPORTANTE !Compare los respaldo en posicion, utilice una llave
profundidad/angulo aproximadamente | marcadores en el frente del equipo fijo para Allen para ajustar las pernos de ajuste
dos (2) vueltas completas. asegurarse de que ambos laterales giren del profundidad/angulo derecho e izquierdo,
H ~ JG‘ \ | mismo modo. Nota: incrementos de 5 grados girandolos hasta que queden cefiidos +
d por marca (15 grados de inclinacidn anterior un cuarto de vuelta.
J posterior) Nota: Si hay disponible una llave

dinamométrica, ajuste los pernos a
60 +/- 4 pulgadas-libras (7 +/- 0,5
metros-Newton)

2) Girela
estructura
del
respaldo.

A iIMPORTANTE! Una vez completa la instalacion y ajuste, asegirese de que el equipo esté firmemente ajustado antes de que
la persona se siente en la silla de ruedas. Consulte las secciones apropiadas de este manual para ver las especificaciones
recomendadas de las tuercas. Si la persona esta sentada en la silla de ruedas y se necesitan reajustes de profundidad y angulo,
revise las al comienzo de esta seccion y realice el ajuste como sea necesario. Reajuste todo el equipo de manera segura.

Voltee la Estructura de Respaldo

1) Extraiga el sistema AGILITY de la silla de ruedas. Consulte |a 3) Gire el respaldo.
seccion Extraccion e AGILITY. 4) Instaley ajuste el sistema AGILITY. Consulte todas las
2) Extraiga el equipo de respaldo: instrucciones de ajuste e instalacion provistas con el producto.

- Utilice la llave dinamométrica para quitar las tuercas de
ajuste de ancho/altura.
- Extraiga los soportes triangulares de la estructura de respaldo.

b
YRR |
o)

‘ D

Abrazadera
triangular
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Extraccion de AGILITY

ajuste.

Opcién A:Silos tubos de respaldo de la silla de ruedas tienen asas de
empuje u otros equipos que puedan interferir en la instalacion:

1) Utilice la llave Allen para aflojar los pernos en ambos lados.

2) Desenganche la banda del tubo del respaldo pivotante del cilindro de

3) Abra la banda del tubo del respaldo pivotante.
4) Extraiga el sistema AGILITY de los tubos del respaldo.

A Advertencia: No extraiga el sistema AGILITY mientras la persona esta sentada en la silla de ruedas.

Opcidn B:Si los tubos de respaldo de la silla de ruedas
no tienen asas de empuje u otros equipos que puedan
interferir en la instalacion:

1) Utilice la llave Allen para aflojar los pernos en ambos
lados, pero no los extraiga.

2) Deslice las bandas del tubo de respaldo pivotante fuera
de los tubos de respaldo.

Nota: Consulte la seccidn Instalacion de AGILITY para ver imagenes de referencia.

Solucién de problemas
Para obtener ayuda adicional, comuniguese con el proveedor de su equipo o ROHO, Inc.

los componentes
durante el AsTe
DE PROFUNDIDAD Y
fincuLo pEL Asiento.

No puede - Aseglrese de que el equipo de montaje esté a nivel con el tubo de respaldo de |a silla de ruedas.
conectar - Asegirese de que el Equipo Fijo tenga la misma altura en ambos lados. De ser necesario, use una cinta
correctamente hbei
métrica o regla.
los componentes o _ _ o _
durante la - La ubicacién normal de instalacion del Equipo Fijo es en el lado trasero de los tubos de respaldo. Si una
INSTALACIGN DE barra endurecedora interfiere con el Equipo Fijo durante la instalacién en la ubicacion normal, el Equipo Fijo
AGILITY. debe ser instalado en la parte delantera de los tubos de respaldo. En cualquier orientacion, los marcadores
direccionales izquierdo (L) y derecho (R) del Equipo Fijo deben ubicarse correctamente desde la perspectiva
del instalador.
No puede - Aseglrese de que el equipo de montaje esté a nivel con el tubo de respaldo de la silla de ruedas.
conectar o ajustar | Asegurese de que el ancho sea apropiado para la silla de ruedas. Lo distancia entre los tubos del respaldo de
correctamente la silla de ruedas puede variar. Si el Equipo Fijo no esta colocado y ajustado de manera segura en los tubos de
los componentes respaldo de la silla de ruedas, puede que se necesite ajustar el ancho. Ajuste el ancho como se describe en la
duranterla Instatacion oe AGILITY. Podria ser necesario intentar algunas veces para poder encontrar la posicion de ancho
INSTALRCION DE ideal para su silla de ruedas.
AGILITY. . . o . .
- Si usted no puede ajustar el Equipo Fijo a los tubos de respaldo de la silla de ruedas, puede que necesite usar
Mangas de los Tubos de Respaldo. (Ver la seccién de CompariBiLIDAD DE Los TuBos DE ResPALDO DE LA SiLLA DE RuEDas.)
No puede - Aseglrese de que el Equipo Fijo --(izquierdo (L) y derecho (R) -- estén en el lado correcto.
conectar - Aseglrese de que los pernos de ajuste de ancho/altura estén colocados de igual manera en los soportes
lcorrectamente triangulares. Utilice como guias las muescas de referencia que se encuentran debajo de las ranuras
dojr;ﬁ'tzplgnentes horizontales en los soportes triangulares. (Consulte la seccion Instalacion de AGILITY.)
INSTALACIGN DE - Asegiirese de que el Equipo Fijo esté a la misma altura en ambos lados. Para cada lado, cuente el nimero de
AGILITY o el ranuras cuadradas que se ven en la barra deslizable de ajuste de altura. (Consulte la seccion AwsTe oe ALtura y
AJuSTE DE ALTURA. DetaLLES DE LAs PiEzas.)
No puede - Aseglrese de que las profundidades de la izquierda (L) y la derecha (R) sean iguales. Compare los
conectar marcadores en la parte superior de los soportes triangulares.
correctamente

Asegirese de que el equipo izquierdo (L) y derecho (R) giren hacia el mismo angulo. Compare los marcadores
en la parte frontal del equipo.
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Mantenimiento

Advertencia: En el caso de que cualquier pieza esté rota o no pueda ajustarse, NO continie con el uso de un sistema AGILITY.
De manera periddica, el proveedor de su equipo debe inspeccionar el producto minuciosamente.

Revise a diario los tornillos, tuercas, abrazaderas y soportes de AGILITY. Reajuste los tornillos flojos siguiendo las instrucciones contenidas
en este manual.

Almacenamiento, desechado y reciclado

Almacenamiento: Limpie y desinfecte el producto antes de guardarlo. Almacénelo en un recipiente que proteja al producto de la humedad,
los contaminacion y cualquier dafio.

Desechado: cuando se utilizan y desechan adecuadamente, no existen amenazas medioambientales asociadas con los componentes
de los productos que aparecen en este manual. Deseche el producto y/o los componentes de acuerdo con las regulaciones aplicables
en su jurisdiccion. La incineracion debe realizarse en una instalacion de tratamiento de residuos calificada y autorizada.

Reciclaje: pdngase en contacto con una agencia local de reciclaje para determinar las opciones de reciclaje para el producto. Para obtener
mas informacion sobre el reciclaje, péngase en contacto con ROHO, Inc.

Lavado y desinfeccion

El lavado y la desinfeccion son procesos separados. El lavado debe preceder a la desinfeccion. Antes de que otro individuo lo utilice: lave,
desinfecte y compruebe el correcto funcionamiento del producto.

& Precauciones: % = Limpie con un pafio

- NO use abrasivos como lana de acero ni trapos para restregar en componentes de AGILITY. himedo

- NO use productos de limpieza que contengan petrdleo o solventes orgéanicos [es decir, acetona,
tolueno, metil etil cetona (MEK), nafta, liquidos de limpieza en seco, removedores de adhesivo] en
componentes de AGILITY.

N

Para Lavar el Equipo:Lave a mano en agua tibia (40 °C) con jabon y una esponja. Enjuague con agua
limpia. Seque con un pafio limpio y luego deje secar al aire libre por completo.

Para Desinfectar el Equipo:Limpie suavemente con un pafio humedecido con desinfectante z
doméstico. Enjuague con agua limpia. Seque con un pafio limpio y luego deje secar al aire por Q%
completo.

Garantia limitada

Plazo de la Garantia Limitada desde la fecha en que se comprod el producto originalmente: Equipo de la Estructura de Respaldo y Equipo de
los Tubos de la Estructura de Respaldo: 60 meses. Revise también el suplemento de referente a la Garantia Limitada, proporcionado con el
producto, o contacte a Atencion al Cliente.
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