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Avsedd anvandning

ROHO® AGILITY® Ryggsystem fast hardvara (AGILITY fast hardvara) ar avsedd att fasta kompatibla ROHO AGILITY-ryggsystem pa
rullstolens ryggkappar. Kompatibla ROHO AGILITY-ryggsystem inkluderar:

- ROHO® AGILITY Minimum Contour ryggsystem (AGILITY Minimum Contour)
- ROHO® AGILITY Mid Contour ryggsystem (AGILITY Mid Contour)
- ROHO® AGILITY Max Contour ryggsystem (AGILITY Max Contour)

A AGILITY fast hardvara ar endast avsedd att anvéndas tillsammans med ROHO AGILITY ryggsystem med hdjderna 10, 13 och 16
tum (25,5, 33 och 40,5 cm).

Kontraindikation: AGILITY fast hardvara ar INTE avsedd att anvindas pa en ROHO AGILITY ryggsystem som ar storre an 16,5 tum
(40,5 cm) i hojd.

ROHO, Inc. rekommenderar att en kliniker, till exempel en |&kare eller terapeut med erfarenhet inom sittstéliningar och positionering,
konsulteras for att faststalla om AGILITY fast hardvara &r lamplig for patientens specifika sitthehov.

ROHO:s medicinska produkter ar avsedda att vara en del av en dvergripande vardregim. ROHO, Inc. rekommenderar att en lakare gor
produktrekommendationer baserade pa en utvérdering av personens medicinska och terapeutiska behov och allmanna tillstand.

Viktig sakerhetsinformation

A Varningar:

- ANVAND INTE produkten utan att forst ha last och forstatt alla tillhandahallna instruktioner. Om du inte kan utfora vissa atgarder i
denna handbok kan du fa hjalp genom att kontakta din lkare, utrustningsleverantdr, distributor eller ROHO, Inc.

- Folj alla instruktioner och sikerhetsforeskrifter som medfdljer produkten och som tillhandahalls av tillverkaren av rullstolen eller
andra tillbehor.

- Hud/mjukvavnads-nedbrytning kan uppsta pa grund av ett antal faktorer, som varierar med patienten. Kontrollera huden ofta,
atminstone en gang om dagen, i synnerhet de omraden som tacker henutskott. Rodnad, hlamarken, eller morkare omraden
(jamfort med normal hud) kan tyda pa ytlig eller djup vavnadsskada och kan hehdva atgardas. Om det finns nagon missfargning pa
huden/den mjuka vavnaden ska anvandningen omedelbart avslutas. Om missfargningen inte forsvinner inom 30 minuter efter bruk
ska man omedelbart kontakta sjukvardspersonal.

- Produkten skall installeras av din utrustningsleverantor eller lakare.
- Produkten maste vara dimensionerad korrekt till patienten och rullstolen.

- I likhet med alla till4gg till en rullstol kan produkten paverka rullstolens stabilitet. Innan du anvander produkten hdr du radgora
med en lakare eller din utrustningsleverantor for att avgdra om rullstolen behdver modifieras.

- Luta dig INTE dver dverdelen for ett AGILITY ryggsystem. Detta kan leda till att tyngdpunkten forskjuts och att rullstolen vilter.
- Var forsiktig vid installation, justering, eller avlagsnade av hardvara sa att inga fingrar kommer i klam eller fastnar i oppningar.

- Kontrollera dagligen skruvar, muttrar, kiimmor och fasten for att sikerstalla att de 4r atdragna. Skruva at l6sa skruvar enligt
instruktionerna i denna bruksanvisning. Fortsatt INTE att anvinda produkten om nagon av delarna inte kan skruvas at eller ar
trasig. Produkten bor kontrolleras noggrant av leverantoren med jamna mellanrum.

- Lyft eller skjut INTE en rullstol med hjélp av nagon del av en AGILITY eftersom den kan lossna fran rullstolen.

- Resultaten och kraven av testning eller certifiering, bland annat for brannbarhet, kanske inte Iangre kan tillimpas pa denna
enhet om den komhineras med andra produkter eller material. Kontrollera resultaten och kraven av test och certifiering for alla
produkter som anvands i kombination med den hér enheten.

- Forandring av produkten eller anvandning av nagon hardvara eller komponenter andra an de som levereras av ROHO och som ar
kompatibla med din produktmodell kan leda till skador pa produkten eller fel och gora garantin.
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Viktig sakerhetsinformation, fortsattning

A Varningar:

- Skydda din AGILITY frén stotar av trubbigt vald som kan orsaka skador och/eller sénderbrytning.

- Komponenterna i en AGILITY &r inte avsedda att anvandas separat fran en AGILITY eller i samband med andra rullstolsryggsystem.
- Metalldelar kan bli heta om de utsétts for hoga temperaturer eller kalla om de utsatts for [aga temperaturer.
- Du kan behdva ta bort din AGILITY fére du viker ihop rullstolen.

A Varningar - Motorfordonstransporter

- Nér det ar mdojligt tar du dig ur din rullstolen med AGILITY installerad och dverfor dig sjalv till ett tillverkarinstallerat fordonssate
och anvénder hilens krocktestade fasthallningsanordning.

- Forvara ALLTID AGILITY sékert under transport for att undvika skada.

- Om produkten har varit inblandad i en olycka under transport, se avsnittet "Underhall” i denna bruksanvisning.

- Underlatelse att uppmarksamma dessa varningar kan leda till allvarlig skada pa patienten i rullstolen eller pa andra.

- AGILITY maste installeras pa ett korrekt och sakert satt pa rullstolen. Filj alla instruktioner och varningar.

- AGILITY ska installeras pa en rullstol sa att patienten sitter uppritt och att rullstolen 4r vand framat under transport i ett
motorfordon. AGILITY har endast krocktestats pa en rullstol som ar vand framat enligt den testinformation som tillhandahalls i
denna bruksanvisning.

- AGILITY far endast anvindas med rullstolar som uppfyller funktionskraven i IS0 7176-19 och som installerats, anvands och
underhalls enligt rullstolstillverkarens anvisningar.

- Rullstolen med en AGILITY far endast anvindas med ett effektivt fixeringssystem for rullstolar och ett korrekt placerat,
krocktestat hoft- och axelbélte eller ett Wheelchair Tiedown och Occupant Restraint System (WTORS), enligt tillverkarens
anvisningar.

- Overkanten pa AGILITY ska placeras sa ndra dverkanten av patientens axel som mdjligt for att ge stod om en olycka skulle
intraffa. Avstandet mellan Gverkanten av patientens axel och dverkanten pa rullstolens ryggstod ska inte dverstiga 6,5 tum (16,5
cm).

AGILITY med Fast monterad héardvara har testats dynamiskt av en tredjeparts testanlédggning for anvandning i ett motorfordon och
uppfyller alla tillampliga kriterier for rullstolar som foreslas i avsnitt 5.1 i ANSI/RESNA WC-4:2012 § 20, “Wheelchair Seating Systems
for Use in Motor Vehicles”.
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Delar i detalj

Denna handhok* innehaller referenser till féljande innehall:
Bakre kapphardvara; bakstyckets hardvara; kappshylsor; dubbel skiftnyckel, bruksanvisning, registreringskort

*For ytterligare produktinformation, se ROHO® AGILITY® Ryggsystem Bruksanvisning
Obs: Ett méttband eller linjal rekommenderas men ingar inte i innehallet.

Fast hardvara (R)

Glidande
Hojdjusteringsstang

Bult(M6 x 1,0 x 35 mm insexskruv)

Svangbart band

Triangelkonsol

Justeringscylinder

VALY 7

o

e il

och bultar for ~ « Tl
i |l

justering av /! \ T
bredd/hdjd * « \ ” m
M6x1,0x25 | LN

mm vagnsbult) T

R = Hoger sida (vénster sida visas ej)

Justeringsbult for
djup/vinkel

(M6 x 1,0 x 30 mm
insexskruven)

Justeringsplatta
for bredd/hojd

Kappshylsa

Dubbel skiftnyckel

For att separera och satta ihop fér anvdndning som en insexnyckel: & mm insexskruv

)10 mm fyrkantig
i ande

(@)

Bruksanvisning produktregistreringskort

Kontakta din leverantdr eller ROHO, Inc. for att bestélla reservdelar.

Produktspecifikationer

Material:Fast hardvara, Zytel®, glasfylld nylon, rostfritt stal, aluminium och polypropylen
AGILITY Fast hardvara vikt: 1,75 Ib. (0,8 kg)
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Installation av bakstyckets hardvara

Obs: Om din AGILITY levererades utan det bakstyckets hardvara installerad, folj dessa instruktioner for att installera hardvaran.

1) Anvénd skiftnyckelns fyrkantiga
ande for att lossa och ta bort
muttrarna for justering av bredden/
hojden. Repetera for bagge sidor.

2) Placera den vénstra
(V) och hdgra (H) fasta
hérdvaran pa de vinstra
(V) och hogra (H)
justeringsplattorna for
bredd/hojd.

Det higra bakstyckets
hardvara visas.

3) Byt ut muttrarna for justering av
bredd/hdjd.

4) Anvand fingrarna for att dra
at muttrarna for justering av
bredden/hdjden.

5) Dra at muttrarna for justering av bredden/hdjden med skiftnyckelns fyrkantiga anda tills de ar &tdragna
+ ett kvarts varv. Repetera for bagge sidor.
Obs: Om en momentnyckel finns, dra at muttrarna till 42 + 2 inch-pounds (4,75 + 0,25 Newtonmeter).
Repetera for bagge sidor.

Rullstolskompatibilitet

A Varning: AGILITY-hardvaran ar kompatibel med manga rullstolar som kan fallas hakat, lutas eller som kan vinkeljusteras upp
till och med en ryggvinkeln pa 60 grader. Vid justering dver 60 grader kan AGILITY-hardvaran skadas, AGILITY kan lossna fran
rullstolen och du riskera att falla och fa allvarliga skador. Radgor med en lakare eller utrustningsleverantor for att avgora om
AGILITY-hardvara ar kompatibel med rulistolen.

Rullstolens kappkompatibilitet: Mat diametern pa ryggkdpparna.

A Varning: AGILITY fast hardvara ar INTE avsedd att monteras pa baksidan av ryggkappar med diametrar h_less; 1 tum (h_less;
2,5 cm) utan kappshylsor. Det kan resultera i en installation som INTE 4r séker. Radgor med en Kliniker eller utrustningens leverantor
for att avgdra om dina ryggkappar ar kompatibla med AGILITY fast maskinvara.

Cirkulara diametrar for ryggképpar (A):

<A
T
1 tum h_less; 1,25 tum (2,5 cm till h_less; 3,0 cm) Kapps*‘i{]’;‘” kravs R
Kéappshylsor krévs.
% tum h_less; 1 tum (2,0 till h_less: 2,5 cm) Se INSTALLATION AV
KiPPSHYLSOR.
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Rullstolskompatibilitet, fortsattning

Installation av kappshylsor (vid behov)

Varning: Kappshylsor kravs for rullstolar med ryggkappar med diametrar fran 3/4 tum till mindre n 1 tum (2,0 to h_less; 2,5 cm).

Se RULLSTOLENS KEPPKOMPABILITET | PRODUKTSPECIFIKATIONERNA.

Obs: Om du behéver anvéanda kéappshylsor, utfor foljande instruktioner efter att AGILITY har placerats pé rullstolens kappar men innan du

drar 4t bultarna.

Oppna och sprid ut
kdppshylsan och placera
den pa rullstolens kapp.
Skjut ner kdppshylsan
innanfor det svangbara
bandet. Upprepa for bada
sidor.

For bada sidor, dra &t bulten med
insexnyckeln enligt anvisningarna
i INsTALLATIONSALTERNATIV A eller
INSTALLATIONSALTERNATIV B.

Obs: Det kan vara bra att placera
kappshylsans dppning mot bakstyckets
baksida.

Installation av AGILITY

Stopp:0m bakstyckets hardvara annu inte &r installerad pa din AGILITY bakstycke, se Installation av
bakstyckets héardvara.

A Varningar:

- Installera INTE och ta INTE bort en AGILITY medan patienten
sitter i rullstolen.

- Justera INTE bredden pa AGILITY medan patienten sitter i
rullstolen.

- Efter installation eller justering av en AGILITY och innan.
patienten lyfts i rullstolen, se till att all hardvara ar ordentligt
atdragen. Se de rekommenderade specifikationerna for
vridmoment.

Noteringar:

- Overdraget ska installeras p& bakstycket innan du installerar en
AGILITY. Se ROHO® AGILITY® Ryggsystem Bruksanvisning som
medfdljer AGILITY.

- Ge stod till mitten av bakstycket under montering och
demontering for att halla vanster (L) och hoger (R) hardvara
jamn och tryckt mot kdpparna.

- Las rullstolens hjul innan monteringen pabdrjas.

- Eninstallationsvideo for AGILITY finns pa permobilus.com

Installationsalternativ:

Fdlj instruktionerna for INSTALLATIONSALTERNATIV A om dina
rullstolsképpar har tryckhandtag eller annan utrustning som kan
stora installationen.

Annars foljer du instruktionerna for INSTALLATIONSALTERNATIV B.

AGILITY Installationssteg for alternativ A eller alternativ B:
Lossa bultarna

Placera AGILITY pa rullstolen
Dra at bultarna

Komplett fastsattning
Hojdjustering

Sittdjup och vinkeljustering

S W™D

Lossa skruvarna - Alternativ A och alternativ B

1) For bada sidor: Lossa bulten.

Obs: Bultens ande bér vara i
jamnhdjd med justeringscylindern.

A VIKTIG! Bulten ska INTE
lossna fran justeringscylindern.
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Installation av AGILITY, fortsattning

Placera AGILITY pa rullstolen - Alternativ A eller alternativ B

Installationsalternativ A Installationsalternativ B
2) Tryck din tumme mot bulten och band det svangbara 2) Det svangbara bandet bor sitta kvar
bandet bort fran justeringscylindern. Rotera den svéangbara pa justeringscylindrarna.

bandet. Repetera for den andra sidan.

3) Skjut de svangbara banden pa
rullstolens kédppar.

3) Placera det svangbara
banden runt rullstolens
kdppar:

Med tummen mot bulten,
fast det svangbara bandet
sa den smala delen av
oppningen &r pa sparet i
justeringscylindern.

Dra at bultarna - Alternativ A och alternativ B

A VIKTIG! Se till att monteringshardvaran &r i jamnhdjd med
rullstolens képpar.

4) For bada sidor: Dra at bulten med fingrarna.
Obs: Nar du drar at varje bult, nyp eller klam det svdngbara bandet
for att hjalpa den smala delen av ppningen att komma i kontakt med
sparet i justeringscylindern.

5) Om du inte kan fasta hardvaran eller dra at skruvarna sé kan A VIKTIGT! Anvand referensspéren fir att se till de vanstra och

du behdva justera bredden: hdgra triangelfdstena ar i samma lage pa bada sidor.
Lossa, men ta inte bort, muttrarna for justering av bredden/ .
Referensspar
héjden.
- Skjut
triangelfastena

framét for en

bredare bredd. <:j

- Skjut smalare
triangelféstena
bakat for en
smalare bredd.
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Installation av AGILITY, fortsattning

Komplett fastsattning - Alternativ A och alternativ B

6) Anvand fingrarna for att dra 4t muttrarna for
justering av bredden/hdjden.

7) Komplett fastsattning pa bada sidor:
a. Anvand ett matthand for att se
till att de svdngbara banden
befinner sig pd samma hdjd pa
rullstolens képpar.

b.  Dra &t bultarna med
insexnyckeln tills de ar
atdragna + ett kvarts varv.

Obs: Om en momentnyckel
finns, dra at till hogst 40 inch-
pounds (4,5 Newtonmeter).

c. Om du behdver justera hdjden,
se HainiusTeRING.

A Varning: Nar installation och justeringen av breddan ar klara, se till att
all fast hardvara sitter fast ordentligt innan patienten satter sig i stolen. Se de
rekommenderade specifikationerna for vridmoment.

Hojdjustering

Varningar:

- Hojdjusteringar kan goras med patienten
sittande i rullstolen om de utfors pa ratt
satt och med forsiktighet. Om du upplever
att det ar for svart eller osakert att utfora
hojdjusteringen med patienten i rullstolen,
forflytta patienten pa sikert sitt fran
rulistolen.

- Om du véljer att justera hojden pa en AGILITY
medan patienten sitter i rullstolen maste du
forst vidta foljande sékerhetsatgarder:

v Se till rullstolens hjul 4r lasta.

v Se till att all hardvara &r ordentligt
atdragen. Se de rekommenderade
specifikationerna for vridmoment.

Obs: Innan du justerar hojden for en AGILITY ska
du installera AGILITY pa rullstolen. Se InstaLLATION
av AGILITY.

A Varning: Om en AGILITY inte ar
positionerad sa att den har kontakt
med Posterior Superior lliac Spine
(PSIS) kan stodet till backenet och
kontrollen av dverkroppen hli mindre
effektiv.

Kontrollera att AGILITY 4r placerad sa
att bottendelen kommer i kontakt med

PSIS.

PSIS PSIS
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Hoéjdjustering, fortsattning

1) For bagge sidor: Anvénd skiftnyckelns
fyrkantiga dnde for att lossa och ta bort
muttrarna for justering av bredden/
hdjden:

A Ta INTE bort muttrarna for
justering av bredden/hdjden.

Lossa justeringsmuttrarna for bredd
och hojd motsvarande mindre &n tva (2)
fulla varv fran ett tight atdraget lage.
Muttrarna ska vara precis tillrackligt
[6sa for att justeringsplattan for bredd
och hdjd ska kunna glida upp och ner.

N S
O
(el < - mfel
‘ < > |

2) Skjut bakstycket uppét eller nedét i de
vertikala sparen till onskad hojd:

A VIKTIGT! Se till att bakstyckets
hardvara &r pa samma hdjd pa bada sidor:
For att vara séaker pa att det vénstra (V)
och hégra (H) bakstyckets hardvara ar
pa samma hojd, rakna de rutor som du
kan se nar du tittar genom de vénstra
och hégra vertikala slitsarna i
bakstycket. (Rutorna ar en del av
stangen for glidande hojdjustering. Se
DELAR | DETALI.

A Varning: Nar justeringen ar klar, se
till att all fast hardvara sitter fast
ordentligt. Se de rekommenderade
specifikationerna for vridmoment.

3) Hall bakstycket pa plats och dra at
muttrarna for justering av bredden/
hdjden med skiftnyckelns fyrkantiga
anda tills de ar atdragna + ett kvarts
varv. Obs: Om en momentnyckel finns,
dra at muttrarna till 42 + 2 inch-pounds
(4,75 = 0,25 Newtonmeter).

; :
S X >
< pp .
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Sittdjup och vinkeljustering

A Varningar:

fran rullstolen.

v Se till rullstolens hjul 4r lasta.

vridmoment.

INsTALLATION AV AGILITY.

- Justeringar av sittdjup och vinkel kan géras med patienten sittande i rullstolen om de utfors
pa ratt satt och med forsiktighet. Om du upplever att det 4r for svart eller osdkert att utfora
justeringen av sittdjup och vinkel med patienten i rullstolen, forflytta patienten pa sakert satt

- Om du vljer att justera sittdjupet och vinkeln pa en AGILITY medan patienten sitter i rullstolen maste |
du forst vidta foljande sakerhetsatgarder: ‘

v/ Se till att all hardvara &r ordentligt atdragen. Se de rekommenderade specifikationerna for

Obs: Innan du justerar sittdjupet och vinkeln for en AGILITY ska du installera AGILITY pa rullstolen. Se

Markorer for sittdjup

Markdrer for vinkel

For att justera sittdjupet

1) Anvand insexnyckeln for att lossa
justeringsbultarna for djup/vinkel
ungefar tre (3) hela varv.

2) Skjut bakstycket framat eller bakat till
onskat djup. Obs: Om triangelfastet inte
vill glida, se FELSdKNING.

3) A VIKTIGT! Se till att positionerna
for djup ar samma pa bada sidor genom
att jamfora markeringarna dverst pa
triangelféstena.

4) Om AGILITY annu inte &r justerad till
onskad vinkel, fortsatt till ndsta avsnitt
for att justera vinkeln.

5) Om Agility redan ar justerad till
onskad vinkel: Hall bakstycket pa
plats och anvand insexnyckeln for
att dra at de hdgra och vénstra
justeringsbultarna for djup/vinkel
tills de &r atdragna + ett kvarts
varv. Obs: Om en momentnyckel
finns, dra at skruvarna till 60 + 4
inch-pounds (7 + 0,5 Newtonmeter).
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Justering av sittdjup och vinkel, fortsattning

For att justera vinkeln

1) Om de inte &r lossade annu,
anvand insexnyckeln for att lossa
justeringsbultarna for djup/vinkel
ungefar tva (2)
hela varv.

VIKTIGT! Jamfor markeringarna pa

den fasta hardvarans framsida for att se till
att bada sidor har vridits lika mycket.
Anteckning: 5 graders steg per méarke (15
grader av framre och bakre lutning)

3) Hall bakstycket pa plats och dra at
de vénstra och hogra muttrarna for
justering av bredden/hdjden med
skiftnyckeln tills de &r dtdragna + ett
kvarts varv.
Obs: Om en momentnyckel finns, dra 4t
bultarna till hdgst 60 + 4 inch-pounds
(7 £ 0,5 Newtonmeter).

A VIKTIGT! Nar installationen och justeringen ar klara, se till att all fast harvara sitter fast ordentligt innan nagon placeras i
stolen. Se korrekt avsnitt i denna bruksanvisning for rekommenderade vridmomentsspecifikationer. 0m justeringar av djup och
vinkel krévs och patienten sitter i stolen, granska alla varningar i horjan av detta avsnitt och justera vid behov. Dra at all hardvara

ordentligt.

Vand tillbaka bakstyckets hélje

1) Ta bort AGILITY fran rullstolen. Se Bortragning av AGILITY.

2) Ta bort bakstyckets hardvara:

- Anvénd skiftnyckelns fyrkantiga dnde fér att lossa och ta bort
muttrarna for justering av bredden/hdjden.

- Ta bort triangelfastena fran bakstycket.

3) Rotera bakstycket.

Triangelkonsol

4) Installera och justera AGILITY. Se alla justerings- och
installationsinstruktioner som medféljer produkten.
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Borttaging av AGILITY

A Varning: Ta INTE bort AGILITY medan patienten sitter i rullstolen.

Alternativ A:0m rullstolskipparna har tryckhandtag eller annan
utrustning som kan stéra installationen:

1) Anvénd insexnyckeln for att lossa bultarna p& bada sidor.
2) Lossa det svangbara bandet fran justeringscylindern.

3) Oppna det svangbara bandet.

4) Ta bort AGILITY fran rullstolskdpparna.

Alternativ B:0m rullstolskipparna inte har tryckhandtag
eller annan utrustning som kan stora borttagningen:

1) Anvénd insexnyckeln for att lossa, men inte ta bort,
bulten pa béada sidor.

2) Skjut de svanghbara banden av rullstolens kappar.

Obs: Se InstaLation av AGILITY for referensbilder.

For ytterligare hjalp, kontakta din leverantor, distributor eller ROHO, Inc.

Fels6kning

Det gick inte
att fasta
komponenterna
korrekt under
INSTALLATION AV
AGILITY

Se till att monteringshardvaran &r i jamnhdjd med rullstolens kappar.

Se till att den fasta hardvaran ar pa samma hojd pa bada sidorna. Anvand ett mattband eller linjal, om
nddvéandigt.

Den normala installationsplatsen for den fasta hardvaran &r pa baksidan av kapparna. Om en styv stang
kommer i kontakt med den fasta hardvaran déa den 4r installerad i det normala laget s& kan den fasta
hardvaran installeras pa framsidan av kapparna. Oavsett placering bdr den vénstra (V) och higra (H) fasta
hardvaran vara korrekt placerad ur installatérens synvinkel.

Det gick inte att
fésta eller sékra
komponenter

pa ratt satt
under AGILITY-

Se till att monteringshérdvaran ar i jimnhojd med rullstolens kéappar.

- Se till att bredden &r rétt installd for rullstolen. Avstandet mellan rullstolens kappar kan variera. Om den fasta

hérdvara inte vill fasta ordentligt och sékras till rullstolsképparna, kan en justering av bredden behdvas.
Justera bredden sdsom beskrivs i instarLation av AGILITY. Det kan ta nagra forsok att hitta den perfekta bredden
for din rullstol.

INSTALLATIONEN ) . . .
- Om du inte kan sékra den fasta hardvaran pa rullstolskapparna s& kan du behdva anvdnda kappshylsor. (Se
RULLSTOLENS KAPPKOMPABILITET.)
Det gick inte - Se till att den fasta hardvaran - vanster (V) och héger (H) - &r pa ratt sidor.
at fasta - Kontrollera att muttrarna for justering av bredden/hdjden &r i samma position i triangelfastena. Anvand
komponenterna

korrekt under
INSTALLATION OCH
HOIDJUSTERING AV

referenssparen som véagledning, vilka finns nedanfdr de horisontella Gppningarna pa triangelfastena. (Se
InsTaLLaTiON AV AGILITY.)

Se till att den fasta hardvaran ar pa samma hojd pa bada sidor. For varje sida ska du rakna antalet

AGILITY. kvadratiska Gppningar som &r synliga i den stangen for glidande hojdjustering (Se Haibiustering eller DeLAR |
DETALJ.)

Det gick inte - Se till att vanster (L) och hoger (R) djup &r samma. Jamfor markorerna langst upp pa triangelfastena.

att fasta - Se till att vanster (L) och hoger (R) héardvara &r vridna till samma vinkel. Jamfor markérerna pa framsidan av

komponenterna hardvaran.

korrekt under
justering av
SITTDJUP OCH VINKEL
For AGILITY.
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Underhall

Varning: Fortsitt INTE att anvanda en AGILITY om nagon av delarna inte kan skruvas at eller ar trasig. Produkten bor kontrolleras
noggrant av leverantdren med jamna mellanrum.

Kontrollera dagligen skruvar, muttrar, klammor och fasten for AGILITY for att sakerstalla att de 4r atdragna. Skruva &t 6sa skruvar enligt
instruktionerna i denna bruksanvisning.

Lagring, kassering och atervinning

Forvaring: Rengor och desinficera produkten innan forvaring. Férvara produkten i en behallare som skyddar produkten fran fukt,
fororeningar och skador.

Bortskaffande: Delarna av produkterna i den har handboken &r inte forknippade med nagra kinda miljérisker nar de anvénds pa ratt
satt och nar de avyttras i enlighet med alla lokala / regionala foreskrifter. Frbranning maste utféras av en kvalificerad, licensierad
avfallshanteringsanlaggning.

Atervinning: Kontakta en lokal &tervinningsbyra for att fastalla de tillgangliga alternativen for produktatervinning. For mer information om
atervinning, kontakta ROHO, Inc.

Rengoring och desinficering

Rengéring och desinfektion ar separata processer. Rengoring méste férega desinficering. Fore anvandning av en annan person: rengor,
desinficera och kontrollera produkten for korrekt funktion.

A Varningar: % = Torka med fuktig trasa

- Anvand INTE slipmaterial som till exempel stalull eller skursvampar pa komponenter som ingar i
AGILITY.

- Anvénd INTE rengoringsprodukter som innehaller petroleum eller organiska losmedel [t.ex. aceton,
toluen, metyletylketon (MEK), nafta, vatskor till kemtvatt, limborttagningsmedel] pa komponenter som % z
ingar i AGILITY.

For att rengdra hardvara:Handtvatta i varmt (40°C) vatten med tval och en svamp. Skolj noga med rent (L
vatten. Torka med en ren trasa och |at sedan lufttorka fullstandigt.

For att desinficera hardvara:Torka forsiktigt med en trasa fuktad med desinficeringsmedel for
hushallsbruk. Skolj med rent vatten. Torka med en ren trasa och |at den sedan lufttorka helt.

Begransad garanti

Begransade garantivillkor, fran den dag da produkten ursprungligen koptes: Bakstyckets hardvara och képphardvara: 60 manader. Se
aven begransad garantitillagg som medfdljer produkten, eller kontakta kundtjanst.
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