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Kayttotarkoitus

ROHO® AGILITY® -selkdtukijarjestelman kiinteat osat (AGILITY Fixed Hardware) on tarkoitettu liitettdvaksi yhteensopivaan ROHO AGILITY
-selkatukijarjestelmaan pydratuolin takarunkoon. Yhteensopivaan ROHO AGILITY -selkétukijarjestelmaan kuuluvat:

- ROHO® AGILITY® Minimum Contour -selkatukijarjestelmé (AGILITY Minimum Contour)
- ROHO® AGILITY® Mid Contour -selkatukijarjestelma (AGILITY Mid Contour)
- ROHO® AGILITY® Max Contour -selkatukijarjestelma (AGILITY Max Contour)

A AGILITYn kiinteat osat on tarkoitettu kaytettavaksi vain sellaisten ROHO AGILITY -selkatukijarjestelmien kanssa, jotka ovat 25,5
cm, 33 cm tai 40,5 cm (10 in, 13 in tai 16 in) korkeita.

RAJOITUS: AGILITY-jarjestelmén kiinteita osia ei ole tarkoitettu kdytettavaksi korkeudeltaan yli 40, 5 cm:n (16 in) ROHO Agility
selkatukijarjestelmissa.

ROHO, Inc. suosittelee, etta hoitavaa henkil6a, kuten 1d4karia tai istumista ja asentoja tuntevaa terapeuttia konsultoidaan sen
maéarittdmiseksi, onko AGILITY kiinted laite sopiva potilaan henkilokohtaisiin istumistarpeisiin.

ROHO -tuotteet on tarkoitettu toimimaan osana kokonaisvaltaista hoitosuunnitelmaa. ROHO, Inc. suosittelee, etta potilastydta tekevé
l44kéri tekee suosituksia tuotteiden kéytdsta perustuen potilaan yksildllisiin laéketieteellisiin ja hoidollisiin tarpeisiin ja hanen
yleistilaansa.

Tarkeita turvallisuuteen liittyvia tietoja

A Varoitukset:

- ALA kéyta tuotetta ennen kuin olet ensin lukenut ja ymmartanyt mukana tulevat ohjeet. Jos jonkin tissi kayttoohjeessa kuvatun
toimenpiteen suorittaminen ei onnistu, hanki apua ottamalla yhteytta hoitoalan ammattilaiseen, laitetoimittajaasi tai ROHO Inc.iin.

- Noudata kaikkia tuotteen mukana tulevia ohjeita ja turvallisuustietoja seka pydratuolin tai muiden apulaitteiden valmistajien
ohjeita.

- Iho/pehmytkudoksen vaurioita voi tulla useista eri syista, jotka vaihtelevat henkilokohtaisesti. Tarkista iho usein, vahintaan
kerran paivassa, erityisesti luu-ulokkeet peittavat alueet. Punotus, mustelmat tai tummemmat alueeet (verrattuna normaaliin
ihoon) saattavat merkité pinnallisia tai syvia kudosvaurioita, jotka saattavat vaatia hoitoa. Jos ihossa/pehmytkudoksessa on
virimuutoksia, LOPETA KAYTTO valittdmasti. Jos varimuutos ei havia 30 minuutin kuluessa kéyton lopettamisesta, ota vilittomasti
yhteyttd terveydenhoidon ammattilaiseen.

- Taman tuotteen asennus on annettava laitetoimittajasi tai ladketieteen ammattilaisen tehtavaksi.
- Tuote on mitoitettava oikein kédyttajan ja pyoratuolin mukaisesti.

- Kuten mika tahansa pydratuolin lisdvaruste, tdmé tuote voi vaikuttaa pydréatuolin vakauteen. Ennen tuotteen kayttoa ota yhteytta
hoitoalan ammattilaiseen maarittaaksesi, taytyyko pydratuoliin tehda muutoksia.

- ALA nojaa AGILITY-selkatukijirjestelman ylZosan ulkopuolelle. Jos teet niin, painopiste voi muuttua ja pydratuoli voi kaatua.
- Noudata varovaisuutta osia asentaessasi, sdataessasi ja poistaessasi, jotta valtat sormien nipistymisen tai juuttumisen aukkoihin.

- Tarkasta AGILITY ruuvit, kiinnikkeet ja kannattimet paivittdin varmistaaksesi, ettd ne on kiinnitetty tiuka_§ti: Kirista l6ysat ruuvit
noudattaen tassa kayttooppaassa esitettyja ohjeita. Tarkista paivittain kulumisen ja vaurioiden varalta. ALA kéyta tuotetta, jos
jotakin osaa ei voida kiristaa tai se on rikki. Laitetoimittajasi on saanndéllisesti tarkastettava tuote perusteellisesti.

- ALA nosta tai veda pydratuolia mistadn AGILITYn osasta, koska se voi irrota pydratuolista.

- Testaus- ja sertifiointivakuutukset, mukaan lukien syttyvyys, eivat ehka enaa koske tata laitetta, kun se on yhdistetty toisiin
tuotteisiin tai materiaaleihin. Tarkista kaikkien timan laitteen kanssa kédytettyjen tuotteiden testaus- ja sertifiointivakuutukset.

- Tuotteen muuttaminen tai muiden kuin ROHOn toimittamien, tuotteen kanssa yhteensopivien laitteiden tai osien kaytto voi
aiheuttaa tuotteen vaurioitumiseen tai vaarin toimimiseen ja takuun mitatoitymiseen.
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Tarkeita turvallisuuteen liittyvia tietoja, jatkoa

A Varoitukset:

- Suojaa AGILITY4 iskuilta, koska se voi vaurioitua ja/tai murtua.

- AGILITYn osia ei ole tarkoitettu kaytettavaksi AGILITYsta erillisind tai jonkun muun pydrétuolitukijarjestelméan yhteydessa.
- Metalliosat voivat kuumentua, jos ne altistuvat Ilammélle, ja tulla kylmiksi, jos ne altistuvat alhaisille lampétiloille.

- Saatat joutua irrottamaan AGILITYn ennen pydratuolin taittamista kokoon.

A Varoituksia - Moottoriajoneuvokuljetus

- Rina kun mahdollista, siirry pois AGILITYII3 varustetusta pydratuolistasi ajoneuvon valmistajan tekemalle istuimelle ja kdyta
ajoneuvon tormaystestattuja matkustajien turvavydjarjestelmia.

- Sailyta AGILITY AINA turvallisesti kuljetuksen aikana vaurioiden valttamiseksi.

- Jos tuote on ollut osallisena onnettomuudessa kuljetuksen aikana, katso timan oppaan "Huolto”-osio.

- Naiden varoitusten huomiotta jattaminen saattaa johtaa vakavaan pydratuolissa olevan henkilon tai muiden henkildiden
loukkaantumiseen.

- AGILITY on asennettava pydratuoliin oikein ja turvallisesti. Noudata kaikkia annettuja ohjeita ja varoituksia.

- Asenna AGILITY pydratuoliin siten, etta potilas istuu pystyasennossa ja siten, ettd pyoratuoli osoittaa moottoriajoneuvossa
kulkusuuntaan kuljetuksen aikana. AGILITY on tormaystestattu ainoastaan pydratuolin osoittaessa kulkusuuntaan, kuten tassa
ohjeessa edelld annetuissa tiedoissa on mainittu.

- AGILITYa saa kayttaa vain pyoratuoleissa, jotka noudattavat IS0 7176-19 -suorituskykyvaatimuksia, ja joiden asennus, kaytto ja
huolto tapahtuvat pydratuolin valmistajan ohjeiden mukaisesti.

- Pydratuolia jossa on AGILITY, on kdytettava tehokkaan pydratuolin varmistusjarjestelman kanssa, joka on oikein sijoitettu,
tormaystestattu lantion ja hartioiden vyon kanssa, tai Wheelchair Tiedown and Occupant Restraint System (WTORS) -jarjestelman
kanssa, valmistajan ohjeita noudattaen.

- AGILITY:n ylareuna tulee sijoittaa mahdollisimman lahelle potilaan olkapaiden ylapaata, antamaan tukea mahdollisen
onnettomuuden sattuessa. Potilaan olkapaiden ylareunan ja takaosan ylareunan vélinen etiisyys ei saa olla suurempi kuin 16,5
cm (61/2in.).

Fixed Hardware -laitteella varustetun AGILITYN kayttdd moottoriajoneuvossa on testattu dynaamisesti kolmannen osapuolen
testilaitoksessa. Se tayttad kaikki sovellettavat ANSI/RESNA WC-4:2012 standardin osan 20 kohdan 5.1 " Pydrétuoli-istuinjarjestelmien
kéyttd moottoroiduissa ajoneuvoissa” kriteerit.
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Tama kasikirja* viittaa seuraavaan pakkauksen sisaltoon:

Selkdnojan putkiosat; Takarungon osat; Runkoholkit; Kaksoisavain, kayttoohje, rekisterdintikortti
*Saadaksesi lisatietoja tuotteesta, katso ROHO® AGILITY® -selkétukijérjestelma Kayttdohje.

Huomaa: Mittanauhaa tai viivoitinta suositellaan, mutta sellainen ei sisélly pakkaukseen.

Kiinteat osat (0

Korkeuden

liukusaatotanko

Leveys/
korkeusséatomutterit
ja -pultit

(M6 x 1,0x25 mm
kupukantapultti)

Leveyden/
korkeude
saatolevy

Pultti(M6 x 1,0 x 35 mm kuusiokantaruuvi)

- Kiertonauha

S4ato sylinteri

R = Oikea puoli (vasen puoli ei nay)

Syvyyden/
S kulmansaéatopultti
~ (M6 x 1,0 x 30 mm
S 1) 1 kuusiokantaruuvi)

1D
.“- X2
L

Rungon holkki

Kayttbohje

Yhdistelméatydkalu
Purkamisessa ja kokoamisessa kayta kuusiokoloavainta:

Tuotteen =

rekisterdintikortti

4mm
Kuusiokoloavain

10 mm
kiintoavain

Tilataksesi varaosia, ota yhteytta tuotteen myyjaan tai ROHO, Inc.

Tuotteen tiedot
Materiaali:Kiinte4 laite, Zytel®, lasitaytteinen nailon, ruostumaton terds, alumiini ja polypropyleeni
AGILITY kiintean laitteen paino: 0.8 kg (1.75 Ib.)
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Selkdnojan rungon osien asennus

Huomaa: Jos AGILITY toimitettiin ilman selkdnojan rungon osien asennusta, noudata niita ohjeita asentaaksesi osat.

1) Kayta kiinotavainta loysatéksesija
irrottaaksesi leveyden/korkeuden
saatomutterit. Toista molemmille
puolille.

2) Sijoita vasen (V) ja oikea
(0) kiinted osa vasempaan
(V) ja oikeaan (0) leveyden/
korkeudensaatslevyyn. Py

Oikeanpuoleinen
selkdnojan rungon 0sa on
esitetty.

3) Aseta leveyden/korkeudensaadon
mutterit takaisin.

\ wl 4) Kiristé leveyden/
g korkeudensdon mutterit
sormitiukkuuteen.

§
I

5) Kirista leveyden/korkeudensaatomutterit kiintoavaimella kunnes pohjassa + neljanneskierros lisaa.
Toista molemmille puolille.
Huomaa; Jos kaytettavissa on momenttiavain, 412 kiristd suurempaan tiukkuuteen kuin 4,75 = 0,25 Nm
(42 = 2 in.Ibs). Toista molemmille puolille.

Yhteensopivuus pydratuolin kanssa

A Varoitus: AGILITY-osat ovat yhteensopivia useiden pydratuolien kanssa, joiden selkdnojan kulmaa voidaan saatai tai kallistaa
60 asteeseen saakka. AGILITY ei valttdmatta ole oikea vaihtoehto kallistuskulman ylittdessa 60 astetta. Kayttd yli 60 asteeseen
kallistettavien tai sdadettavien pydratuolien kanssa saattaa aiheuttaa AGILITY:n irtoamisen pyoratuolista, johtaen putoamiseen ja
mahdollisesti vakavaan loukkaantumiseen. Ota yhteytta hoitoalan ammattilaiseen maarittaaksesi, onko AGILITY-laitteisto yhteen-
sopiva pydratuolisi kanssa.

Pyératuolin putkirungon yhteensopivuus: Mittaa takaputkien halkaisija.

A Varoitus: AGILITYn kiinteita osia El ole tarkoitettu asennettavaksi ilman runkoholkkeja sellaiseen takarunkoon, jonka lapimitta
on h_less; 2,5 cm (1 in.). Jos ndin tehdaan, tuloksena voi olla asennus, joka El ole turvallinen. Kysy neuvoa hoitavalta henkilokunnalta
tai laitteen toimittajalta maarittaaksesi, ovatko pydratuolisi ja sen selkdnojanputket yhteensopivia AGILITY:n osien kanssa.

Takaputkirungon lapimitat (A):

Rungon holkkeja ei

2,5cm-h_less; 3,0cm (1 in. - h_less; 1% in.) tarita

Runkoholkkeja

tarvitaan. Ks.

RUNKOHOLKKIEN
ASENNUS.

2,0-h_less;2,5¢cm (%4 in.-h_less; 1 in.)
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Yhteensopivuus pyoratuolin kanssa, jatkoa

Runkoholkkien asennus (tarvittaessa)

Varoitus: Runkoholkkeja tarvitaan, jos pydratuolin runkoputkien lapimitta on 2,0 - h_less; 2,5 cm (3/4 - h_less; 1in.).
Katso PYGRATUOLIN PUTKIRUNGON YHTEENSOIVUUS TUOTETIEDOISTA.

Huomaa: Jos tarvitset runkoholkkeja, noudata seuraavia ohjeita kun AGILITY on asetettu pydratuolin putkiin, mutta ennen kuin kiristat
pultit.

Levitd runkoholkit auki

ja sijoita ne pydratuolin
runkoon. Liu'uta runkoholkit
alas kiertonauhan sisélle.
Toista molemmille puolille.

Kiristd molempien puolien pultit
kuusiokoloavaimella, KUTEN ON KUVATTU
Asennustavoissa A ja B.

Huomaa: Asiaa saattaa helpottaa
runkoholkin aukeaman sijoittaminen
selkdnojan rungon suuntaan.

AGILITY asennus

SEIS:Jos selkdnojan rungon osia ei ole vield asennettu AGILITY-selkdnojan runkoon, ks. SELKENOJAN RUNGON OSIEN ASENNUS.

.\ .,
Huomautus: /@

ﬁ - P&éllinen on asennettava selkdnojan runkoon ennen AGILITYn
Varoitukset:

—. = . o o asennusta. Katso ROHO® AGILITY® -selkétukijérjestelmé
- ALA asenna tai poista AGILITYA, kun potilas istuu pydratuolissa. Kéyttéohje, joka toimitetaan AGILITYn mukana.

- ALA sdada AGILITYn leveyttd, kun potilas istuu pyodratuolissa. - Asennuksen ja irrotuksen aikana tue selkdnojan rungon

- Kun olet asentanut tai saatanyt AGILITYn, ja ennen kuin potilas keskiosaa auttaaksesi pitima4n vasemmat (V) ja oikeat (0) osat
siirretdan pydratuoliin, niin varmista, etta kaikki osat ovat tasaisesti ja putkien suuntaan kdantyneena.
tiukasti kiristettyja. Katso suositellut kiristysmomentit. - Lukitse pydratuolin pydrat ennen asennuksen aloittamista.

- AGILITY-asennusvideo on saatavana osoitteessa permobilus.com

AGILITYn asennuksen vaiheet asennustapa A tai B:
Loysaa pultit

Aseta AGILITY pydratuoliin

Kirista pultit

Taydellinen kiinnitys

Syvyyden ja kulman saatd

Istuimen syvyyden ja kulman saatd

Asennustavat:

Seuraa ASENNUSVAIHTOEHDON A oHJEITA, jos pydratuolisi putkissa
on tydntokahvat tai muita laitteita, jotka voivat haitata
asennusta.

Muussa tapauksessa noudata ASENNUSTAVAN B oHJEITA.

o Ol BB N

Loysaa pultit - Asennustapa A ja B

1) Molemmilta puolilta: Loysaa

) A TARKEAA: Pultti El saa
pultti.

irrota saatasylinterista.

Huomaa: Pultin paan tulee olla
sdatosylinterin kanssa tasan.

T

5
\%‘_
%

\

N

_

.il
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AGILITY asennus, jatkoa

Aseta AGILITY pydratuoliin - asennusvaihtoehdot A ja B

Asennustapa A

Asennustapa B

2) Pitaen peukaloasi pulttia vasten, paina kiertonauha poispéin
saatosylinterista. Kierrd kiertonauhaa. Toista toiselle puolelle.

3) Aseta kiertonauhat pyératuolin
runkoputkien ympéri:

Pitaen peukaloasi pulttia
vasten, liita kiertonauha niin,
ettd aukon kapea osa on
saatosylinterin urassa.

2) Kiertonauhojen taytyy jadda kiinni
saatosylintereihin.

3) Liu'uta kiertonauhat pydratuolin putkiin. T

Kirista pultit - asennustavat A ja B

A TARKEAA! Varmista, ettd asennusosat ovat kiinni pydratuolin runkoputkissa.

4) Kirista molempien puolien pultit sormitiukkuuteen.

Huomaa: Nipisté tai purista kiertonauhaa samalla kun kiristat kutakin pulttia,

auttaaksesi aukon kapeaa osaa kiinnittymaan saatosylinterin uraan.

5) Jos et pysty liittdméan kiinteita osia tukevasti pyératuolin runkoon,

saatat joutua sdatdmaan leveytta:

Loysaa, mutta &la irrota, leveys/korkeussaddon muttereita.

- Liu'uta kolmiokiinikkeité eteenpdin leveyden suurentamiseksi.

- Liu'uta kolmiokiinnikkeita taaksepdin leveyden
pienentdmiseksi.

kapeampi

levedmpi

A TARKEAA! Kayt4 ohjainuria varmistaaksesi, etté kolmokiinnikkeet ovat
samassa molemmilla puolilla.

Ohjainurat

IS

\HWHHW‘
il
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AGILITY asennus, jatkoa

Taydellinen kiinnitys - Asennustavat A ja B

6) Kirista leveyden/korkeudensdadon mutterit
sormitiukkuuteen.

7) Tee molempien puolien asennus valmiiksi:

a. Kaytd mittanauhaa
varmistaaksesi, etta
kiertonauhat ovat samalla
korkeudella pydratuolin
putkirungossa.

b.  Kiristé pultit
kuusiokoloavaimella, kunnes
ne ovat pohjassa + vield
neljanneskierros.

Huomaa: Jos kéytettdvissa
on momenttiavain, kirista
enintaan 4,5 Nm (40 in.-Ibs.)
tiukkuuteen.

c. Jos korkeutta tarvitsee saataa, karso konta KoRrKEUDEN SAATO.

A Varoitus: Kun asennus ja leveyden saato on valmis, varmista vield, etté
kaikki osat on kiristetty turvallisesti ennen kuin potilas istuu pydratuoliin. Ks.
suositellut kiristysmomenttiarvot.

Syvyyden ja kulman saato

Varoitukset:

- Korkeussaadot voidaan tehda potilaan
istuessa pydratuolissa, jos ne tehdaan oikein
ja varovasti. Jos asentajasta on liian vaikeaa
tai turvatonta tehda saatoja potilaan ollessa
pydratuolissa, hanen tulee huolehtia potilas
turvallisesti pois pydratuolista.

- Jos haluat saataa AGILITYn korkeutta potilaan
istuessa pyoratuolissa, huomioi ensin
seuraavat turvallisuusvarotoimet:

v"Varmista, etta pyoratuolin pyorat on lukittu.

v'Varmista, etta kaikki osat ovat
tiukasti kiinni. Katso suositellut
kiristysmomenttiarvot.

Huomaa: Ennen kuin saadat AGILITYn korkeutta,
asenna AGILITY pyoratuoliin. Ks. AGILITY asennus.

A Varoitus: Jos AGILITY ei ole
sijoitettu niin, etta se osuu suoliluun
ylempaan takakarkeen (PSIS), voi
lantion tuki ja vartalon hallinta
heikentya.

Varmista, ettd AGILITY on sijoitettu niin,
ettd alaosa osuu suoliluun ylempaan
takakarkeen (PSIS).

PSIS
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Syvyyden ja kulman saatd, jatkoa

1) Molemmilla puolilla: Kayté kiintoavainta
[dysataksesi leveys/korkeussaadon
mutterit:

A ALA POISTA leveyden ja korkeuden
sdatomuttereita.

Loysdd muttereita tiukasta asennosta
alle kaksi (2) tayttd kierrosta. Mutterien
tulee olla vain juuri sen verran loysalla,
ettéd leveys/korkeussaatdlevy voi liukua
ylos ja alas.

g g

-© ]
A
v
L1-0]

2) Liu'uta selkénojan runko ylos tai
alas pystysuorissa koloissa halutulle
korkeudelle:

A TARKEAA! Varmista, etté selkanojan
rungon osat ovat samalla korkeudella
molemmilla puolilla: Varmistaaksesi, etta
vasemman- (L) ja oikeanpuoleiset (R)
selkdnojan rungon osat on sijoitettu
samalle korkeudelle pystysuoriin uriin,
laske pystysuorien urien lapi nakyvien
neliskulmaisten kolojen lukumaara
vasemmalla ja oikealla puolella.
(Nelikulmiot ovat osa liukuvaa
korkeusséaatétankoa. Ks. Osien TiEpor.)

)
1

A Varoitus: Kun saato on valmis, niin
varmista, etta kaikki osat ovat tiukasti
kiristettyja. Ks. suositellut
kiristysmomenttiarvot.

3) Pitaen selkanojan runkoa
paikallaan, kiristd leveyden- ja
korkeudensaatomutterit kiintoavainta
kayttaen, kunnes ne ovat pohjassa
+ vield neljanneskierros. Huom: Jos
kéytettavissasi on momenttiavain,
kiristd 4.75 £ 0.25 Nm (42 = 2 in.Ibs.)
tiukkuuteen.

O Q
Nt 1
E < > |
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Istuimen syvyyden ja kulman saato

A Varoitukset: Merkit istuimen syvyydelle

- Istuimen syvyyden ja kulman sdadot voidaan tehda potilaan istuessa pyodratuolissa, jos ne
tehdaan oikein ja varovasti. Jos tunnet, etté on liian vaikeaa tai turvatonta tehda saatoja potilaan
ollessa pydratuolissa, siirra potilas turvallisesti pois pydratuolista.

- Jos haluat saataa AGILITYn istuimen syvyytta ja kulmaa potilaan istuessa pydratuolissa, huomioi T
ensin seuraavat turvallisuusvarotoimet: B
v'Varmista, etta pyoratuolin pyorat on lukittu. i
v'Varmista, etta kaikki osat ovat tiukasti kiinni. Katso suositellut kiristysmomenttiarvot.

Huomautus: Ennen kuin saddat AGILITYn istuimen syvyytté ja kulmaa, asenna AGILITY pyratuoliin. Ks.
AGILITYn AseNNus.

Merkit kulmalle

Istuimen syvyyden sdatamiseksi

1) Kayta kuusiokoloavainta loysataksesi 2) Liu'uta selkdnojaa eteen- tai taaksepain 3) A TARKEAA! Varmista, et
syvyyden/kulmansaatépultteja noin halutun syvyyden saavuttamiseksi.
kolme (3) taytta kierrosta. Huom: Jos kolmiokiinnikkeet eivét liu'u,

katso VIANETSINTA.

syvyyden vasemman- ja oikeanpuoleiset
asemat ovat samat, vertaamalla kiilojen
yldpinnoissa olevia merkkeja.

4) Jos AGILITY" ei ole vield saadetty 5) Jos AGILITY on jo sdadetty
haluttuun kulmaan, jatka seuraavaan haluttuun kulmaan: Pitden
0Saan. SAATARKSESI KULMA. selkdnojaa paikallaan, kirista

kuusiokoloavainta kayttaen
vasemman- ja oikeanpuoleisia
syvyyden/kulmansaatopultteja,
kunnes ne ovat pohjassa + vield
neljanneskierros. Huomaa: Jos
kaytettavissdsi on momenttiavain
kiristd 7 £0.5 Nm (60 = 4 in.Ibs.)
tiukkuuteen.
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Istuimen syvyyden ja kulman saato, jatkoa

Saatidksesi kulmaa

1) Jos ei vield loysytetty, kdytd TARKEAAT Vertaa kiinteiden osien 3) Pitden selkanojaa paikallaan, kdyta
kuusiokoloavainta loysatéksesi edessd olevia merkkeja varmistaaksesi, etté kuusiokoloavainta kiristdaksesi
syvyyden/kulmansaatopultteja noin molempia puolia on kierretty yhts paljon. oikean ja vasemman syvyyden/
kaksi (2) , Huomaa: Viiden asteen lisdys merkkiz kulmanséaatdapultin, kiertden ne
taytta kohden (15 asteen etu- ja takakallistus) pohjaan + neljasosakierroksen.
kierrosta. Huomaa: Jos kaytettavissa on

momenttiavain, kiristd pultit 7 = 0,5 Nm
(60 = 4 in.-Ibs.) tiukkuuteen.

A Tarkeaa! Kun asennus ja saato on valmis, varmista viela etta kaikki on kiristetty turvallisesti ennen kuin potilas istuu
pyoratuoliin. Katso timén ohjeen asiaa kasittelevissa osissa annetut suositellut kiristysmomentit. Jos syvyyden ja kulman saatoja
tarvitaan, ja potilas istuu pydratuolissa, katso tdméan osan alussa olevat Varoirukser ja sdada uudelleen tarpeen mukaan. Kirista
kaikki osat tiukasti.

Kaanna selkdnojan runko

1) Poista AGILITY pydrétuolista. Ks. AGILITY IRROTTAMINEN. 3) Kierra selkanojan runkoa.
2) Poista selkdnojan rungon osat: 4) Asenna ja sdada AGILITY. Katso kaikki tuotteen mukana
- Kayta kiintoavainta irrottaaksesi leveys/korkeussaatémutterit. toimitetut s&ato- ja asennusohjeet.

- Poista kolmokiinnikkeet selkdnojan rungosta.

H i
‘ D

Kolmiohakanen
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AGILITY irroittaminen

A Varoitus: ALA irrota AGILITY4, kun potilas istuu pydratuolissa.

Vaihtoehto A: Jos pyérétuolin rungossa on tyontokahvat tai muita Vaihtoehto B: Jos pyérétuolin rungossa ei ole
laitteita, jotka voivat haitata asennusta: tyontokahvoja tai muita laitteita, jotka voivat haitata
asennusta:

1) Kéyté kuusiokoloavainta loysataksesi pultit molemmilta puolilta.
1) Kayté kuusiokoloavainta loysétaksesi molempien puolien

2) Napsauta kiertonauha irti saétosylinterista. . I L
pultteja, mutta &l4 irrota niita.

3) Avaa kiertonauha.

_ _ 2) Liu'uta kiertonauha pois runkoputkista.
4) lIrrota AGILITY pydrétuolin putkista.

Huomaa: Katso mallia AGILITY asennuksen kuvista.

Ongelmanratkaisu

Saadaksesi lisdapua ota yhteytta laitteesi toimittajaan, jalleenmyyjaan tai ROHO Inc.:iin.

Osia ei voida - Varmista, ettd asennusosat ovat kiinni pyoratuolin runkoputkissa.

littad oikein - Varmista, etta kiintedt osat ovat samalla korkeudella molemmilla puolilla. Kayt4 tarvittaessa mittanauhaa tai

AGILITY ASENNUKSEN I,

) viivoitinta.
aikana. o . . _ . o o
- Kiinteiden osien tavallinen asennuspaikka on runkoputkien takapuolella. Jos jaykistintanko on osien tielld

normaaliin paikkaan asennettaessa, kiintedt osat voidaan asentaa runkoputkien etupuolelle. Kummassakin
asennossa osien vasen (V) ja oikea (0) -suuntamerkkien taytyy olla oikein sijoitettuna asentajan
nakokulmasta katsottuna.

Osien - Varmista, ettd asennusosat ovat kiinni pyératuolin runkoputkissa.

littaminen tai —_ yarmista et leveys on asetettu pydrétuoliin sopivaksi. Pydrétuolin putkien etdisyys voi vaindella. Jos

Zﬁ:}l‘fﬂ"&"tfpf' selkanojan rungon osat eivat kiinnity oikein ja tiukasti pydratuolin puktiin, saatetaan tarvita leveyden sétod.

Saada leveyttd kuten AGILITY asennus -kohdassa on kuvattu. Saatetaan tarvita useampia yrityksia parhaan

ASENNUKSEN aikana. leveyden loytamiseksi pyoratuoliasi varten.

- Jos et pysty liittdmaan kiinteitd osia tukevasti pyératuolin runkoon, saatat tarvita runkoholkkeja. (Ks.
PYGRATUOLIN PUTKIRUNGON YHTEENSOPIVUUS. )

Ei voida liittaa - Varmista, ettd vasemman- (L) ja oikeanpuoleiset (R) kiinteat laitteistot ovat oikeilla puolilla.

osia oikein - Varmista, etta leveyden/korkeuden saatémutterit ovat samassa asennossa kolmiokiinnikkeissa. Kayta

tAaG;ILITY ASENNUKSEN kolmiokiinnikeiden vaalasuorien kolojen alapuolella olevia viiteuria ohjaimina. (Ks. AGILITY asennus.)

KORKEUDEN

siindN aikana. - Varmista, ettd kiinteét osat ovat samalla korkeudella molemmilla puolilla. Laske kummaltakin puolelta
liukuvassa korkeussaatotangossa nakyvissa olevien nelidaukkojen maara (ks. Korkeunen siiTd ja Osar).

Osia ei pystytd - Varmista, ettd vasen (V) ja oikea (0) syvyys ovat yhta suuret. Vertaa kolmiokiinnikkeiden paalla olevia

littdmaan oikein merkkeja.

ISTUIMEN SYVYYDEN
JA KULMAN SAEDON
aikana.

- Varmista, ettd vasen (V) ja oikea (0) osa on kierretty samaan kulmaan. Vertaa osien osan edessa olevia
merkkejd.
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Varoitus: ALA jatka AGILITY:n kdyttda, jos jokin sen osista on rikkoutunut, tai jos osaa ei voida kiristaa. Laitetoimittajasi on
saanndllisesti tarkastettava tuote perusteellisesti.

Tarkasta AGILITY ruuvit, kiinnikkeet ja kannattimet paivittain varmistaaksesi, ettd ne on kiinnitetty tiukasti. Kirista l6ysat ruuvit noudattaen
tdssé kayttboppaassa esitettyja ohjeita.

Sailytys, havittaminen ja kierratys

Sailytys: Puhdista ja desinfioi laite ennen varastointia. Sailyta laite séiliossa, joka suojaa laitetta kosteudelta, epdpuhtauksilta ja
vaurioilta.

Havittdminen: Tassa oppaassa kuvattujen tuotteiden osilla ei ole tiettdvasti ympéaristoon haitallisesti vaikuttavia ominaisuuksia, jos
tuotetta kaytetadn asianmukaisesti ja se havitetaan oikein. Tuote ja/tai sen osat tulee havittada alueesi sdaddsten ja lainsaadanndn
mukaisesti. Mahdollinen polttaminen on suoritettava patevassa, luvan varaisesti toimivassa jatteidenkéasittelylaitoksessa.

Kierratys: Ota yhteytta paikalliseen kierratysviranomaiseen selvittdaksesi tuotteen kierratysvaihtoehdot. Ota yhteytta ROHO, Inc.:iin
saadaksesi lisatietoa kierratyksesta.

Puhdistus ja desinfiointi

Puhdistus ja desinfiointi ovat erillisid toimenpiteitd. Puhdistus taytyy tehda ennen desinfiointia. Ennen kayttéa toisella potilaalla:
puhdista, desinfioi ja tarkista tuotteen oikea toiminta.

A Varoitukset: % = Pyyhi kostealla liinalla

- ALA kaytd hankaavia vélineitd, kuten terasvillaa tai hankaustyynyja AGILITY-osiin.

- ALA kayta puhdistusaineita, jotka sisdltdvat bensiini- tai orgaanisia liuottimia [kuten asetoni,
tolueeni, metyylietyyliketoni (MEK), teollisuusbensiini, kuivapesuaineet, liimanpoistoaineet] mihinkdan
AGILITYn osiin.

Laitteiden puhdistamiseksi: Kasipesu Iampiméassa (40 °C) vedessa pesuaineella ja sienelld. Huuhtele Q% ,/4
puhtaalla vedella. Pyyhi kuivaksi puhtaalla liinalla ja anna kuivua kunnolla.

Laitteiden desinfioimiseksi: Pyyhi varovasti kotitalousdesinfiointiaineessa kostutetulla liinalla. Huuhtele z
puhtaalla vedella. Pyyhi kuivaksi puhtaalla liinalla ja anna kuivua kokonaan. W

Rajoitettu takuu

Rajoitetun takuun jakso, siitd paivasta, jolloin tuote alun perin ostettiin: Selkdnojan runko ja rungon osat: 60 kuukautta. Katso myds
tuotteen mukana tullut Rajoitetun takuun taydennys tai ota yhteytta asiakaspalveluun.
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