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Uso Pretendido

A Estrutura Fixa do Sistema de Encosto ROHO® AGILITY® (Estrutura Fixa AGILITY) destina-se a fixar Sistemas de Encosto ROHO AGILITY
compativeis as bengalas traseiras da cadeira de rodas. Sistemas de Encosto ROHO AGILITY compativeis incluem:

- Sistema de Encosto ROHO® AGILITY® Minimum Contour (AGILITY Minimum Contour)
- Sistema de Encosto ROHO® AGILITY® Mid Contour (AGILITY Mid Contour)
- Sistema de Encosto ROHO® AGILITY® Max Contour (AGILITY Max Contour)

A Estrutura Fixa AGILITY destina-se a uso apenas com o Sistema de Encosto ROHO AGILITY com 10, 13 e 16 pol. (25.5, 33 e 40.5
cm) de altura.

A CONTRA-INDICAGAQD: A estrutura fixa AGILITY “NAO” devera ser usada com Sistemas de Encosto ROHO AGILITY maior que 16 pol.
(40.5 cm) de altura.

ROHO, Inc. recomenda que um clinico, como um médico ou terapeuta com experiéncia em assentos e posicionamento, seja consultado
para determinar se a Estrutura Fixa AGILITY é adequada para as necessidades particulares de assento do individuo.

0Os produtos médicos ROHO se destinam a fazer parte de um regime global de cuidados. A ROHO, inc. recomenda que um clinico faca
recomendacdes de produtos com base numa avaliagdo das necessidades médicas e terapéuticas da pessoa e seu estado geral.

Informac6es Importantes de Seguranca

A Adverténcias:

- NAO utilize o produto sem antes ler e compreender todas as instrugdes fornecidas. Se vocé ndo conseguir executar alguma das
tarefas neste manual, procure ajuda contatando o seu médico, fornecedor do equipamento, distribuidor ou a ROHO, Inc.

- Siga todas as instrugdes e informacoes de seguranca fornecidas com o produto e pelo fabricante de sua cadeira de rodas ou
outros acessorios.

- Ruptura de pele/tecido mole pode ocorrer devido a diversos fatores, que variam conforme a pessoa. Verifique a pele com
frequéncia, a0 menos uma vez por dia, especialmente naquelas areas que cobrem proeminéncias dsseas. Vermelhidao, arranhdes
ou manchas escuras (quando comparada com a pele normal) podem indicar lesao superficiais ou profundas dos tecidos e
podem precisar de ser tratadas. Se houver alguma descoloracéo da pele/tecido mole, INTERROMPA imediatamente o uso. Se a
descoloracao nao desaparecer dentro de 30 minutos apds o desuso, consulte imediatamente um profissional de salde.

- 0 produto deve ser instalado pelo fornecedor do seu equipamento ou um médico.
- 0 produto deve ser dimensionado corretamente para o individuo e a cadeira de rodas.

- Como acontece com qualquer adicao a uma cadeira de rodas, o produto pode afetar a estahilidade da sua cadeira de rodas. Antes
de utilizar o produto, consulte um médico ou seu fornecedor de equipamento para determinar se a sua cadeira de rodas deve ser
modificada.

- NAO se incline sobre a parte superior de um Sistema de Encosto AGILITY. Isso pode causar uma mudanga no centro de gravidade,
e a cadeira de rodas pode tombar.

- Tenha cuidado ao instalar, ajustar ou remover a estrutura para evitar prender ou apertar os dedos nas aberturas.

- Verifique diariamente para confirmar o aperto dos parafusos, porcas, bragadeiras e suportes. Reaperte parafusos soltos,
seguindo as instrugdes contidas neste manual. Verifique diariamente o desgaste e rupturas. NAO utilize o produto se alguma
parte nao puder ser apertada ou estiver quebrada. Periodicamente, o produto deve ser cuidadosamente inspecionado pelo seu
fornecedor do equipamento.

- NAO levante nem empurre uma cadeira de rodas usando qualquer parte de um AGILITY, pois pode soltar-se da cadeira de rodas.

- Reivindicacdes de testes ou certificagdes, incluindo inflamabilidade, podem ja nao se aplicar a este dispositivo quando combinado
com outros produtos ou materiais. Verifique reivindicagdes de testes ou certificacdes para todos os produtos utilizados em
combinagdo com este dispositivo.

- Alterar o produto ou usar qualquer hardware ou componente diferente dos fornecidos pela ROHO e compativel com o seu modelo
de produto pode resultar em danos ao produto ou falha, e pode anular a garantia.
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Informac6es Importantes de Seguranca. Continuacao
A Cuidados:

- Proteja seu AGILITY de choques contundentes que podem causar danos e / ou ruptura.

- 0s componentes do AGILITY ndo se destinam para uso separadamente do AGILITY ou em conjunto com outros sistemas de encosto de
cadeira de rodas.

- Componentes de metal pode ficar quentes se expostos a altas temperaturas, ou frio se forem expostos a baixas temperaturas.

- Vocé pode precisar remover seu AGILITY antes de dobrar sua cadeira de rodas.

A Adverténcias - Transporte em Veiculo Motorizado

- Sempre que possivel, transferir para fora de sua cadeira de rodas instalada com o AGILITY e para um banco do veiculo instalado
pelo fabricante, e use o sistema de retencao do ocupante testado contra impactos.

- SEMPRE guarde o AGILITY de forma segura durante o transporte para evitar danos.
- Se o produto tiver sido envolvido em um acidente durante o transporte, consulte a secao Manutengao deste manual.

- Falha em prestar atencao a estes avisos pode resultar em ferimentos graves para o individuo na cadeira de rodas ou para
outros.

- 0 AGILITY deve ser correta e firmemente instalado na cadeira de rodas. Siga todas as instrucdes e alertas fornecidos.

- Instale o AGILITY em uma cadeira de rodas para que o individuo esteja sentado na posigao vertical e a cadeira de rodas virada
para a frente durante o transporte em um veiculo a motor. 0 AGILITY foi testado apenas em um teste de acidente em uma
cadeira de rodas na posigdo virada para a frente de acordo com informacdes do teste fornecidas neste manual de operagao.

- 0 AGILITY so deve ser usado com cadeiras de rodas que cumpram com os requisitos da 1S0 7176-19 de desempenho e que sao
instalados, utilizados e mantidos de acordo com as instrucdes do fabricante da cadeira de rodas.

- Acadeira de rodas com um AGILITY deve ser usada com um sistema eficaz de fixacéo da cadeira de rodas e posicionada
corretamente, cinto de seguranca diagonal com retencao pélvica e de ombro, ou cadeira de rodas com Wheelchair Tiedown and
Occupant Restraint System (WTORS), seguindo as instrugdes do fabricante.

- A parte superior do AGILITY deve ser posicionado o mais proximo possivel da parte superior do ombro do individuo para
oferecer um hom suporte em caso de um acidente. A distancia entre a parte superior do ombro do individuo e o topo da parte
de tras da cadeira de rodas nao deve ser superior a 6%2 em. (16,5 cm).

0 AGILITY com Estrutura Fixa foi testado dinamicamente por uma empresa de testes terceirizada para uso em veiculos motorizados e
atende a todos os critérios aplicaveis para sistemas de posicionamento de cadeiras de rodas propostos na Secdo 5.1 da norma ANSI/
RESNA WC-4:2012 Segao 20. “Sistemas de Posicionamento de Cadeiras de Rodas para uso em Veiculos Motorizados.”
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Detalhe das Pecas

Este manual* referencia os seguintes conteiido da embalagem:
Estrutura de Bengala Traseira; Estrutura da Concha de Encosto; Mangas da Bengala; Chave dual, Manual de Operagdes, Cartao de Registro
* Para informacdes adicionais sobre o produto, consulte o Sistema de Encosto ROHO® AGILITY® Manual de Operagdes. [:E]

Nota:Uma fita métrica ou régua é recomendado mas nao estdo incluidos no contetido da embalagem.

Estrutura Fixa (T

Barra deslizante Parafuso(Parafuso de cabega hexagonal M6 x 1.0 x 35mm )

de ajuste da altura

Banda de articulacao

Bracadeira GF
Triangular
Cilindro de ajuste
Porcase D = lado direito (lado esquerdo ndo mostrado)

! Parafuso de ajuste

de Profundidade/

Angulo

(M6 x 1.0 x

30mm Parafuso X2
de Cabega

hexagonal)

parafusos ,
de ajuste de
Largura/Altura ~
(Parafuso de N Jp=l
Transporte M6 x
1.0x25mm)
Placa de ajuste de
largura/altura

Manga da
Bengala

Chave Dual Chave Hex 4 mm

Separar e montar para uso como uma chave Allen:

Terminal fémea
10 mm

Cartao de registro do
produto

Manual de Operacdes

Para encomendar pecas de reposicéo, entre em contato com o seu fornecedor de produto ou ROHO, Inc.

Especificacoes do Produto

Materiais:Estrutura Fixa, Zytel®, nylon com fibra de vidro, ago inoxidavel, aluminio e polipropileno

Peso da Estrutura Fixa AGILITY: 1.75 Ib. (0.8 kg)
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Instalacao da Estrutura da Concha de Encosto

Nota: Se o seu AGILITY foi fornecido sem a estrutura da concha de encosto instalada, siga estas instrugdes para instalar a estrutura.

1) Use a chave de boca soquete para
soltar e remover as porcas de ajuste
de largura/altura. Repita para
ambos os lados.

2) Coloque a estrutura fixa
esquerda (E) e direita (D)
sobre as placas esquerda
(E) e direita (D) de ajuste de
largura/altura.

Estrutura da concha de
encosto direita é mostrada.

3) Recoloque as porcas de ajuste de
largura/altura.

4) Aperte com os dedos as porcas
de ajuste de largura/altura.

5) Aperte as porcas de ajuste de largura/altura com a chave de boca soquete até o aperto justo + um
quarto de volta. Repita o procedimento para ambos os lados.
Nota: Se uma chave de torque estiver disponivel, aperte para ndo mais de 42 + 2 libras por polegada
(4,75 + 0,25 Newton-metros). Repita o procedimento para ambos os lados.

Compatibilidade da cadeira de rodas

A Aviso: A estrutura AGILITY é compativel com muitas cadeiras de rodas que reclinam, inclinam, ou s3o angularmente ajustaveis
até e incluindo um angulo de encosto de 60 graus. Além de 60 graus, a estrutura AGILITY pode ser danificada, o AGILITY pode
desprender da sua cadeira de rodas, e vocé pode estar vulneravel a quedas e lesdes graves. Consulte um médico ou fornecedor do
equipamento para determinar se a estrutra AGILITY é compativel com sua cadeira de rodas.

Compatibilidade da Bengala da Cadeira de Rodas: Meca o diametro de suas bengalas.

A Aviso: A Estrutura Fixa AGILITY nao se destina a ser instaladg em diametros de bengalas, h_less; 1in. (h_less; 2.5 cm) sem
Mangas da Bengala. Fazer isso pode resultar em uma instalagao NAO segura. Consulte um médico ou o fornecedor do equipamento
para determinar se as suas bengalas traseiras sao compativeis com a Estrutura fixa AGILITY.

Diametros das hengalas traseiras circulares (A):

1 pol. a h_less; 1% pol.
(2.5cmah_less; 3.0
cm)

Mangas da bengala ndo sao
necessarias.

Mangas da bengala sdo
necessarias. Veja INSTALAGAD DE ’
MANGAS DA BENGALA. ”

% pol. a h_less; 1 pol.
(2.0 a h_less; 2.5¢cm)
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Compatibilidade da cadeira de rodas, Continuacao

Instalacao das mangas da bengala (se necessario)

A\

da cadeira de rodas, mas antes de apertar os parafusos.

Atencdo: Mangas das bengalas sdo necessarias para bengalas traseiras de cadeiras de rodas com didmetros de 3/4 de pol. a
menos de 1 pol. (2.0 to h_less; 2.5 cm). Veja CompariBiLipape bA Bencata Na Capeira b Ropas em EspeciFicacdes po Probuto.
Nota: Se vocé precisa usar as mangas das bengalas, execute as seguintes instruges apds o AGILITY ter sido colocado sobre as bengalas

Abra completamente a manga
da bengala e coloque-a sobre
a bengala da cadeira de
rodas. Deslize a manga da
bengala para baixo dentro da
banda de articulagéo. Repita
0 procedimento para ambos 0s
lados.

Para ambos os lados, aperte o parafuso com
a chave Allen, conforme indicado na Opgéo pE
Instatagio A ou OpgRo B.

Nota: Pode ser (til posicionar a abertura
da Manga da Bengala na diregdo da
concha de encosto.

Instalacao do AGILITY

Pare:Se a estrutura da concha de encosto ainda nao estiver instalada na concha de encosto do seu AGILITY, ver
INsTALACRO DA ESTRUTURA DA CONCHA.

A Adverténcias:

- NAO instale ou remova o AGILITY enquanto o individuo estiver
sentado na cadeira de rodas.

- NAO ajuste a largura do AGILITY enquanto o individuo estiver
sentado na cadeira de rodas.

- Depois de instalar ou ajustar um AGILITY e antes das
transferéncias da pessoa para a cadeira de rodas, certifique-
se de que toda a estrutura esta hem apertada. Consulte as
especificacdes de torque recomendadas.

Notas:

A capa deve ser instalada sobre a concha de encosto antes

de instalar o AGILITY. Consulte o Sistema de Encosto ROHO®
AGILITY® Manual de Operacdes fornecido com seu AGILITY.
Durante a instalagao e remogao, providencie apoio para o centro
da concha de encosto para ajudar a manter a estrutura esquerda
(E) e direita (D) igual e alinhada contra as bengalas.

Trave a cadeiras de rodas antes de iniciar a instalagao.

Um video de instalac@o do AGILITY esté disponivel em
permobilus.com.

Opcoes de instalacao:

Siga as instrugdes para a OpcAo e InsTaagho A se as
hengalas da cadeira de rodas tém pegadores ou outros
equipamentos que podem interferir com a instalagao.

Caso contrario, siga as instrugdes para a Opgho be
INsTALAGAD B.

Passos de instalacdo do AGILITY para a Opgao A ou Opcéo B:

o Ol BB N

Solte os parafusos

Coloque o AGILITY na cadeira de rodas
Aperte os parafusos

Complete a Fixagao

Ajuste de Altura

Profundidade do assento e ajuste do angulo

Soltando os parafusos - Opcao A e Opcao B

1) Para ambos os lados: Solte o
parafuso.

Nota: A extremidade do parafuso
deve estar alinhada com o
cilindro de ajuste.

A IMPORTANTE! 0
parafuso NAO deve
desprender do cilindro de
ajuste.
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Instalacao do AGILITY, Continuacao

Coloque o AGILITY na cadeira de rodas - Op¢ao A ou Opcao B

Opcao de Instalacao A Opcao de Instalacao B

2) Empurre o parafuso com seu polegar e erguer a banda de 2) As bandas de articulagao devem
articulagdo para longe do cilindro de ajuste. Gire a banda de permanecer presas aos cilindros de
articulagdo. Repetir para o outro lado. ajuste.

3) Coloque as bandas de
articulagao em torno das
bengalas de cadeira de
rodas:

Com seu polegar contra o
parafuso, fixe a banda de
articulagao de modo que a
parte estreita da abertura
esteja na ranhura no cilindro
de ajuste.

3) Deslize as bandas de articulagdo
até as bengalas da cadeira de
rodas.

Aperte os parafusos - Opcao A e Opcao B

A IMPORTANTE! Certifique-se que a estrutura de montagem esta
alinhada contra as bengalas da cadeira de rodas.

4) Para ambos os lados: Aperte o parafuso com os dedos.
Nota: A medida que vocé aperta cada parafuso, aperte ou comprima
a banda de articulacao para ajudar a parte estreita da abertura
envolver com a ranhura no cilindro de ajuste.

Se vocé ndo puder prender a estrutura ou apertar os A IMPORTANTE! Use as ranhuras de referéncia para certificar-se
parafusos, pode ser necessario ajustar a largura: as bragadeiras triangulares esquerda e direita estdo na mesma
Solte, mas ndo remova, as porcas de ajuste de largura/altura.  posicdo em ambos os lados.

5

~

- Deslize as bragadeiras triangulares para a frente para uma
maior largura.

Ranhuras de referéncia

- Deslize as
bragadeiras
triangulares para
trds para uma
menor largura. <j

mais estreito

mais largo
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Instalacao do AGILITY, Continuacao

Completar Fixacdo - Opcao A e Opcao B

6) Aperte com os dedos as porcas de ajuste de
largura/altura.

7) Complete a fixagdo em ambos os lados:
a. Use uma fita métrica para
certificar-se que as bandas de
articulac@o estdo na mesma
altura nas bengalas da cadeira
de rodas.

b.  Aperte os parafusos com a
chave Allen, até um aperto
justo + um quarto de volta.

Nota: Se uma chave de torque
esta disponivel, aperte para
nao mais de 40 polegadas-
libras (4,5 Newton-metros).

c. Sevoceé precisa ajustar a
altura, ver Ajuste e ALTURA.

A Aviso: Uma vez concluidos a instalag@o e o ajuste de largura, certifique-
se que toda a estrutura esta hem apertada e firme antes que o individuo sente
na cadeira de rodas. Consulte as especificacoes de torque recomendadas.

Ajuste de Altura

Adverténcias:

- Se realizados corretamente e com cuidado,
ajustes de altura podem ser feitos com
o individuo na cadeira de rodas. Se vocé
achar muito dificil ou inseguro fazer os
ajustes de altura com a pessoa na cadeira
de rodas, transfira o individuo com
seguranca para fora da cadeira de rodas.

- Se vocé escolher ajustar a altura de um
AGILITY com o individuo sentado na cadeira
de rodas, vocé deve primeiro tomar as
seguintes precaucdes de seguranca:

v Certifique-se de que as rodas da cadeira de
rodas estao travadas.

v Certifique-se de que toda a estrutura esta
bem apertada. Consulte as especificacdes
de torque recomendadas.

Nota: Antes de ajustar a altura do AGILITY,
instale o AGILITY na cadeira de rodas. Consulte
INsTALAGR0 Do AGILITY.

A Aviso: Se um AGILITY nao esta
posicionado para fazer contato com a
Espinha lliaca Pdstero-Superior
(PSIS), 0 apoio pélvico e controle do
tronco podem ser reduzidos.
Certifique-se de que o AGILITY esta
posicionado de modo que a parte
inferior faga contato com a PSIS.

PSIS PSIS
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Ajuste de Altura, Continuacao

1) Em ambos os lados: Use a chave de
boca soquete para soltar as porcas de
ajuste de largura/altura:

A NAO remova as porcas de ajuste
de largura/altura.

De uma posigao apertada, solte as
porcas menos que o equivalente a

duas (2) voltas completas. As porcas
devem estar soltas apenas o suficiente
para permitir que a placa de ajuste de
largura/altura deslize para cima e para
baixo.

Q

8]
A
A4
o)

2) Deslize a concha de encosto para cima
ou para baixo nas ranhuras verticais
para a altura desejada:

A IMPORTANTE! Certifique-se de que a
estrutura da concha de encosto tem a mesma
altura em ambos os lados: Para se certificar
de que a estrutura da concha de encosto
esquerda (E) e a estrutura da concha de
encosto da direita (D) tenham a mesma
altura, conte os quadrados que vocé pode
ver quando olha através das ranhuras
verticais esquerda e direita na concha de
encosto. (Os quadrados sao parte da barra
deslizante de ajuste de altura. Ver DetaLHES
DAs Pecas.)

A Aviso: Uma vez que o ajuste esta
concluido, certifique-se todo a estrutura
esteja bem apertada. Consulte as
especificagdes de torque
recomendadas.

3) Enquanto vocé segura a concha de
encosto na posicao, use a chave de
boca soquete para apertar as porcas de
largura/altura nos parafusos de ajustes
de largura/altura, até um aperto justo
+ um quarto de volta. Nota: Se uma
chave de torque esté disponivel, aperte
os parafusos para 42 + 2 libras por
polegada (4,75 + 0,25 Newton-metros).

O Q
e L
<« )u
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Profundidade do assento e ajuste do angulo

A Adverténcias:

torque recomendadas.

cadeira de rodas. Ver Instaagio po AGILITY.

- Se realizados corretamente e com cuidado, ajustes de profundidade do assento e angulo podem
ser feitos com o individuo na cadeira de rodas. Se vocé achar muito dificil ou inseguro fazer
os ajustes de profundidade do assento e ngulo com a pessoa na cadeira de rodas, transfira o
individuo com seguranca para fora da cadeira de rodas

- Se vocé escolher ajustar a profundidade do assento e do angulo do AGILITY enquanto o individuo
esta sentado na cadeira de rodas, vocé deve primeiro tomar as seguintes precaugdes de seguranca:
v Certifique-se de que as rodas da cadeira de rodas estao travadas.
v Certifique-se de que toda a estrutura esta hem apertada. Consulte as especificacdes de

Nota: Antes de ajustar a profundidade do assento e 0 dngulo de um AGILITY, instale o AGILITY na

Marcadores de
profundidade do assento

Martiadores de
- Angulo

Para ajustar a profundidade do assento

1) Use a chave Allen para soltar os
parafusos de ajuste de profundidade/
angulo aproximadamente trés (3) voltas
completas.

2) Deslize a concha de encosto para a
frente ou para tras para a profundidade
desejada. Nota: Se a bracadeira
triangular nao deslizar, consulte SoLuco
DE PROBLEMAS.

3) A IMPORTANTE! Para certificar-se
que as posicdes de profundidade em
ambos os lados s&o iguais, compare 0s
marcadores nos topos dos suportes
triangulares.

4) Se 0 AGILITY ainda nao estiver ajustada

para 0 angulo desejado, continue para a
préxima se¢ao, AwusTe no ANguLo.

5) Se 0 AGILITY ja esta ajustado para
0 Angulo desejado: Enquanto vocé
segurar a concha de encosto na
posicdo, use a chave Allen para
apertar os parafusos direito e
esquerdo de ajuste de profundidade/
angulo, virando até um aperto justo
+ um quarto de volta. Nota: Se uma
chave de torque estiver disponivel,
aperte os parafusos para 60 = 4
polegadas (7 + 0,5 Newton-metros).
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Profundidade do Assento e ajuste do angulo, Continuacao

Para ajustar o Angulo

1) Se ainda nao soltou, use a chave 3) Enquanto vocé segura a concha de
Allen para desapertar os parafusos IMPORTANTE!Compare os marcadores encosto na posicdo, use a chave Allen
de ajuste de profundidade/angulo na parte frontal da estrutura fixa para para apertar os parafusos direito e
aproximadamente duas (2) voltas certificar-se que ambos os lados sao girados esquerdo de ajuste de profundidade/
completas. == * igualmente. Obs:Incrementos de 5 graus por angulo, virando até um aperto justo +
marca (15 graus de inclinacdo anterior e um quarto de volta.
posterior) Nota: Se uma chave de torque estiver

disponivel, aperte os parafusos a 60 + 4
polegadas (7 + 0,5 Newton-metros)

A IMPORTANTE! Apds concluidos a instalagao e ajuste, aperte a estrutura de forma segura antes de transferir para a cadeira
de rodas. Consulte as secdes apropriadas neste manual para especificagdes de torque recomendadas. Se o individuo estiver
sentado na cadeira de rodas, e forem necessarios reajustes de profundidade e angulo, revise os avisos no inicio desta secao e
reajuste conforme necessario. Reaperte toda a estrutura firmemente.

Dobrar a Concha de Encosto

1) Retire 0 AGILITY da cadeira de rodas. Veja Remocio o AGILITY. 3) Gire a concha de encosto.

2) Remover a estrutura da concha de encosto: 4) Instalar e ajustar o AGILITY. Ver todas as instrucdes de ajuste e
- Use a chave de boca soquete para remover as porcas de instalacdo fornecidas com o produto.
ajuste de largura/altura.

- Remova os suportes triangulares da concha de encosto.

f

i
i

D
[l

Bracadeira
Triangular

141



PT - Estrutura Fixa do Sistema de Encosto ROHO AGILITY Manual de Operagoes

Remocao do AGILITY

A Aviso: NAO remova o AGILITY enquanto o individuo estiver sentado na cadeira de rodas.

Opcao A:Se as bengalas da cadeira de rodas tém pegadores ou outros
equipamentos que possam interferir com a instalacao:

1) Use a chave Allen para soltar o parafuso em ambos os lados.
2) Desprenda a banda de articulagéo do cilindro de ajuste.
3) Abrir a banda de articulacao.

4) Remova o AGILITY das bengalas da cadeira de rodas.

Opcao B:Se as bengalas da cadeira de rodas tém
pegadores ou outros equipamentos que possam interferir
com a instalagao:

1) Use a chave Allen para soltar, mas nao remova o
parafuso em ambos os lados.

2) Deslize as bandas de articulac@o para fora as bengalas.

Nota: Consulte a InstaLagio po AGILITY para imagens de referéncia.

Solucao de problemas

Para assisténcia adicional, entre em contato com o fornecedor do seu equipamento, distribuidor ou a ROHO, Inc.

Nao é possivel
prender
corretamente
0s componentes
durante a
INsTALAGAD DO
AGILITY.

Certifique-se que a estrutura de montagem esteja alinhada contra as bengalas da cadeira de rodas.

Certifique-se de que a Estrutura Fixa tem a mesma altura em ambos os lados. Use uma fita métrica ou régua
Se necessario.

0 local normal de instalagéo da Estrutura Fixa é no lado de trés das bengalas. Se uma barra de reforgo
interfere com a Estrutura Fixa quando instalado no local normal, a Estrutura Fixa pode ser instalada na
parte da frente das bengalas. Em qualquer orientacdo, a Estrutura Fixa esquerda (E) e direita (D) deve estar
corretamente localizada do ponto de vista do instalador.

Nao é possivel
prender ou firmar
corretamente

0S componentes
durante a
INsTALAGAO DO
AGILITY.

Certifique-se que a estrutura de montagem esteja alinhada contra as bengalas da cadeira de rodas.

Certifique-se de que a largura seja definida de forma adequada para a cadeira de rodas. A distancia entre
as bengalas da cadeira de rodas podem variar. Se a Estrutura Fixa ndo ird prender corretamente e prender as
bengalas da cadeira de rodas, pode ser necessario um ajuste da largura. Ajuste a largura conforme descrito
na Instatagio po AGILITY. Pode precisar algumas tentativas para encontrar a posicao de largura ideal para a
sua cadeira de rodas.

Se vocé ndo conseguir prender a Estrutura Fixa nas bengalas da cadeira de rodas, vocé pode precisar usar
mangas nas bengalas. (Veja CompATIBILIDADE DA BENGALA DA CADEIRA DE RODAS.)

Nao é possivel
prender
corretamente

0s componentes
durante a
INsTALAGAD DO
AGILITY ou Asuste
DA ALTURA.

Certifique-se de que a Estrutura Fixa -- esquerda (E) e direita (D) esteja nos lados corretos.

Certifique-se as porcas de ajuste de largura/altura estao na mesma posigdo nos suportes triangulares. Use as
ranhuras de referéncia como guias, as quais estao abaixo das fendas horizontais nos suportes triangulares.
(Veja Instatacho po AGILITY.)

Certifique-se de que a Estrutura Fixa tenha a mesma altura em ambos os lados. Para cada lado, conte 0
nimero de aberturas quadradas que estdo visiveis na barra deslizante de ajuste de altura (Veja Awsrte pE
ALTurA ou DETALHE DAS PARTES.)

Nao é possivel
prender
corretamente

ps componentes
durante o Awste
Da Prorunbinape
Do Assento e Ajuste
Do Anguto.

Certifique-se de que as profundidades esquerda (E) e direita (D) sao iguais. Compare os marcadores na parte
superior dos suportes triangulares.

Certifique-se de que as estruturas esquerda (E) e direita (D) sejam giradas para o mesmo angulo. Compare 0s
marcadores na parte frontal da estrutura.
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Aviso: NAOD continue a utilizar um AGILITY se qualquer parte estiver quebrada ou nao puder ser apertada. Periodicamente, o
produto deve ser cuidadosamente inspecionado pelo seu fornecedor do equipamento.

Verifique diariamente para confirmar o aperto dos parafusos , porcas, bracadeiras e suportes do AGILITY. Reaperte parafusos soltos,
seguindo as instrucdes contidas neste manual.

Armazenamento, Descarte e Reciclagem

Armazenamento: Limpe e desinfete o produto antes de guardar. Armazene o produto num recipiente que o proteja produto de umidade,
contaminantes e danos.

Eliminagdo: Os componentes dos produtos neste manual sdo associados como sem riscos ambientais conhecidos quando usados
corretamente e quando descartados de acordo com os regulamentos locais/regionais. A incineragdo deve ser realizada por uma instalagao
de gestao de residuos qualificada, licenciado.

Reciclagem: Contate uma agéncia local de reciclagem para determinar as opgdes de reciclagem para o produto. Para mais informacdes
sobre reciclagem, entre em contato com a ROHO, Inc.

Limpeza e Desinfeccao

Limpeza e desinfecgao sdo processos separados. A limpeza deve preceder a desinfeccdo. Antes da utilizagdo por uma pessoa diferente:
limpar, desinfetar e verificar o produto para o funcionamento adequado.

A Cuidados: % = Limpar com pano Gimido

- NA:\O use produtos abrasivos, como palha de ago ou esfregbes em componentes de um AGILITY.

- NAO utilize produtos de limpeza que contenham petrdleo ou solventes orgénicos [i., acetona,
tolueno, metil-etil-cetona (MEK), nafta, fluidos de limpeza a seco, removedores de adesivos] sobre 0s
componentes de um AGILITY.

Para Limpar a Estrutura:Lave a mao em 4gua quente (40 ° C) com sabao e uma esponja. Enxague com % Z
agua limpa. Seque com um pano limpo e deixe secar completamente ao ar livre.

Para desinfetar a Estrutura:Limpe cuidadosamente com um pano umedecido com um desinfetante z
doméstico. Enxdgue com dgua limpa. Seque com um pano limpo e deixe secar completamente ao ar livre. @

Garantia limitada

Termo de Garantia Limitada, a partir da data em que o produto foi comprado originalmente: Estrutura da Concha de Encosto e Estrutura
das Bengalas: 60 meses. Veja também o suplemento de Garantia Limitada fornecido com os produtos, ou entre em contato com o
Atendimento ao Cliente.
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