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Bruksomrade

Smart Check® by ROHO® (Smart Check) er et system som angir nar luftmengden i puten er ferdig innstilt til brukeren.
Nar luftmengden deretter kontrolleres indikerer Smart Check om luftmengden bgr justeres.

Smart Check passer kun til ROHO® Enkammer pute med Sensor
Ready® Technology (Sensor Ready pute) eller ROHO® Hybrid Elite
SR-pute (Hybrid Elite SR).

A Viktige sikkerhetsinformasjon
e |es hele denne bruksanvisningen ngye fgr produktet tas i bruk.

e ROHO medisinsktekniske produkter er ment & vaere en del av et generelt behandlingsopplegg. En klinikker bgr
gjgre produktanbefalinger basert pa en vurdering av individets medisinske og terapeutiske behov og generelle
tilstand. Klinikeren bgr ogsé vurdere brukerens visuelle, lese og kognitive evner for & avgjgre behovet for hjelp
ved bruk av produktet, inkludert & gi brukeren en bruksanvisning i stor skrift. Bruk av dette produktet eliminerer
ikke rutinemessig inspeksjon av produktet og alle normale aktiviteter knyttet til hud og blgtvevsheskyttelse
(vektendringer, hudinspeksjon, generell hudpleie, osv.)

Advarsler

e Smart Check av ROHO skal bare brukes med ROHO Sensor Ready Cushion of Hybrid Elite SR. Bruk av en pute
som ikke er en kompatibel vil pavirke Smart Check-funksjoner, redusere eller eliminere fordelene av puten og
vil gke risikoen for huden og annet blgtvev. Bruk av en pute som ikke er en kompatibel kan fgre til skade pa
Smart Check og vil ugyldiggjgre garantien.

e BRUK IKKE en pute med for lite eller for mye luft fordi putens egenskaper vil reduseres eller elimineres, noe
som igjen resulterer i gkt risiko for skade pa hud og annet hlgtvev. Hvis det virker som puten ikke holder pa
luften, eller hvis du ikke klarer a pumpe opp eller slippe ut luften, se Fewspring-avsnittet i bruksanvisningen
som fulgte med puten. Ta umiddelbart kontakt med din terapeut, forhandler eller ROHO, Inc. dersom problemet
vedvarer.

o Sjekk luftnivaet ofte, minst en gang om dagen, ved a bruke Smart Check eller handsjekk.

e Utfgr Smart Setup eller Optional Setup pa nytt ved fglgende endringer: 1) Smart Check brukes av en annen
person; 2) hytte av pute eller stol; eller 3) fysiologiske endringer hos bruker (for eksempel vekttap eller
vektgkning). Fgr en ny Setup utfgres, ma tidligere registrerte Smart Check-innstillinger slettes. Se INSTRuksIONER
For NuLLstiLLIng.

o BATTERIENE MA OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN 0G ANDRE SOM KAN PUTTE USPISELIGE GIENSTANDER |
MUNNEN. Svelging kan fgre til alvorlige skader eller dgd. Sgk UMIDDELBART medisinsk ngdhjelp.

o UTVIS FORSIKTIGHET nar barn er til stede for a unnga kvelningsfare. Koble fra Smart Check nar den ikke er i
bruk og opphevar den pa et trygt og lett tilgjengelig sted.
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AN\ Viktige sikkerhetsinformasjon, forts.

Advarsler, forts.

e Bruk av tilbehgr (f.eks. pumpe eller putetrekk) utenom det som er levert av ROHO, Inc., kan vare risikabelt og
kan ugyldiggjgre produktgarantien.

e Smart Check eller andre deler MA IKKE modifiseres. Slike endringer kan fgre til skade pa produktet og vil
ugyldiggjgre garantien.

o MA IKKE brukes nzr antennelige bedgvelsesmidler og/eller i et oksygenrikt miljg. Slik bruk gker risikoen for
brann eller eksplosjon.

e Hvis puten fgles ustabil under Smart Setup, skal det gjgres en nullstilling og Smart Setup gjentas. Dersom puten
fremdeles fgles ustabhil, utfgres en Optional Setup (alternativ innstilling) og ta kontakt med en helsearbeider.

e Puten MA ha riktig stgrrelse i forhold brukerens stgrrelse. HVIS PUTEN IKKE HAR RIKTIG STORRELSE, kan
Smart Check kanskje ikke registrere riktig luftmengde under Smart Setup, noe som reduserer eller eliminerer
fordelene med puten og gker risikoen for skader pa hud og annet hlgtvev.

e Alle aspekter rundt bruken av Smart Check heskrevet i denne bruksanvisningen kan utfgres av brukeren eller
av helsepersonell. Hvis du ikke klarer & utfgre en eller flere av oppgavene heskrevet i denne bruksanvisningen,
be om hjelp.

o BRENNFARE: Hvis temperaturen overskrider 47 °C, UNNGA kontakt med produktets overflate i mer enn ti (10)
minutter.

e Smart Check MA KUN brukes sammen med et tilhgrende ROHO-putetrekk. Bruk av annet trekk kan pavirke
Smart Check-funksjonenes ngyaktighet.

o |KKE utfgr vedlikehold pa Smart Check mens den er i bruk. Det kan fgre til feilfunksjon.

e Puten skal innstilles i de vanlige bruksomgivelsene. Foreta en kontrollsjekk nar omgivelsene endres vesentlig
(temperatur, hgyde over havet).

Advarsler

e Daglig: Undersgk Smart Checks hurtigkobling, slange og etui for slitasje eller skader, og for & sikre at de delene er
ordentlig festet. IKKE bruk Smart Check hvis en eller flere deler har skader, eller ikke kan festes ordentlig.

e ROHO, Inc. anbefaler Smart Check kontrolleres regelmessig av en kvalifisert servicetekniker.

o |KKE legg Smart Check i blgt i noen som helst type vaske, siden dette vil skade produktet.

e Beskytt Smart Check mot kraftige stgt som kan fordrsake skade og/eller sprekker.

o |KKE utsett produktet for hgy varme, apen ild eller glgdende aske.

e |KKE bruk luftventilen, Hurtigkobling eller andre deler pd Smart Check som handtak for a bare eller dra puten.

e Langvarig eksponering for ozon kan bryte ned enkelte av materialene i produktet, pavirke produktets ytelse og
ugyldiggjgre produktgarantien.

o Langvarig eksponering for UV-lys / sollys kan fgre til at etikettene pa produktet falmer.
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Advarsel

Se bruksanvisningen.

Produksjonssted

Oppbevares tgrt

Tark av for hand.

Lufttgrkes

Bruk ikke blekemiddel/klorin.

Lavt batteriniva: gult lys

#a o~

A Temperaturgrense

Luftfuktighet (relativ, ikke-
kondenserende)

Ch]

N Lufttrykk

T Kvelningsfare

% Ikke kast som husholdningsavfall.
E‘ Bruker ID

* IEC 60601-1: Type BF Applied Part

\V,
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Spesifikasjoner

Oppbevaring

+70°C (158°F) 93%
-25°C (-13°F) ’EEI
0-5%

Bruk

48°C (118°F) ! 93%
0°C (32°F) S~
0-5%

1060 hPa

Hgydebegrensning (hgyde over
havet); Nedre - 410 m @vre 3185 m

700 hPa

Innhold forpakning

Smart Check: polykarbonat med frontpanel
av polyester

Oppbevaringsetui: polystyren

Slange: polyuretan

Hurtigkobling: acetal

Dette produktet er i henhold til RoHS2.
Smart Check er Type BF Applied Part.
Smart Check er testet og godkjent iht IEC
60601-1, IEC 60601-1-2 og IEC 60601-1-
11; sertifisert iht CAN/CSA Standard C22.2
No. 60601-1. Elektromagnetisk forstyrrelse
forarsakes ikke av Smart Check og pavirker
heller ikke Smart Check.

Forventet levetid: 5 ar

Batterier: ett (1) ar typisk driftstid

Smart Check er IP54-gradert (beskyttet mot
stgv og vannsprut).

Forpakningen inneholder: Smart Check® fra ROHO®, bruksanvisning, registreringskort og oppbevaringsetui

Produktregistrering: Send den vedlagte produktregistreringen i posten eller registrer produktet pa ROHO.com.

For informasjon om puten, se bruksanvisningen for ROHO® Enkammer pute med Sensor Ready® Technology eller ROHO®

Hybrid Elite®-pute Bruksanvisning.

it
Shecy.

fo—

Bruksanvisning

Registreringskort for produktet
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Hurtigkobling

Smart Check frontpanel

Se bruksanvisningen for
informasjon om frontpanelet.

Oppbevaringsetui
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Kort om Smart Check

Denne siden forklarer hvordan du bruker Smart Check
for & finne, lagre og kontrollere riktig luftmengde i
puten.

Les dette fgr du tar i bruk Smart Check.

Riktig innstilling av luftmengde i puten: A)sett deg pa
puten, slipp ut luft og B)«flyt» oppd luften i puten.

Smart Setup og Check:

1. Fglg InsTiLLING AV SmaRT CHECk (SmarT SETup). Smart
Check vil angi og lagre riktig luftmengde.

2. Fglg CHeck-InsTRUKsIONENE (KonTRoLLsIEkk). Nar du trykker
Check-knappen, vil Smart Check varsle dersom det er
behov for & justere luftmengden i puten.

Optional Setup er en alternativ innstillingsmate til Smart Setup.

Optional Setup kan brukes i fglgende situasjoner:

- En erfaren terapeut har funnet at brukeren har behov for avvikende luftniva i puten.

- Brukeren har spesielle behov (for eksempel stor grad av asymmetrisk holdning) som ikke registreres av
Smart Check under Smart Setup.

- Nar puten brukes pa et polstret underlag (for eksempel en bilsete).

A Advarsler:

o Det anbefales at en kvalifisert spesialist i sittestillinger blir radfgrt nar man lagrer en foretrukken
innstilling for luftvolum nar man bhenytter Alternativt oppsett (Optional Setup).
e Optional Setup (alternativ innstilling) ma ikke brukes dersom hrukeren veier mindre enn 40 kg.

Optional Setup (og Check)

1. Fglg normal prosedyre for innstilling av luftmengde uten & bruke Smart Check. (Se bruksanvisningen
for puten: ROHO® Enkammer pute med Sensor Ready® Technology eller ROHO® Hybrid Elite®-pute
Bruksanvisning.)

2. Fglg Airernamive INNSTILLINGER (OpTionaL SeTup), og bruk Smart Check til a lagre innstilt luftmengde.

3. Flg Check-InsTRUKSIONENE (KontroLLsJEkk). Nar du trykker pa Check-knappen, vil Smart Check varsle dersom
luftmengden ma justeres.

A VIKTIG!

o Utfgr Setup (enten Smart Setup eller Optional Setup) ved fgrste gangs bruk.

o Utfgr Smart Setup eller Optional Setup igjen ved fglgende endringer: 1) Smart Check brukes av en annen
person; 2) hytte av pute eller stol; eller 3) fysiologiske endringer hos bruker (for eksempel vekttap eller
vektgkning). Fgr en ny Setup utfgres, ma tidligere registrerte Smart Check-innstillinger slettes. Se InstruksioNER
For NuLLsTiLLING.

o Sjekk luftmengden ofte, minst en gang om dagen!
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Innstilling av Smart Check (Smart Setup)

Smart Check vil registrere og lagre den riktige luftmengden i puten, mens du sitter
pa den. MERKNAD: Resultatene kan variere etter kroppstype.

o Utfgr trinnene i instruksjonen sittende pa puten.

A e Puten MA vare overfylt fgr man starter Smart Setup. Det kan hende at
du fgler deg midlertidig ustabil i denne fasen, fortsett forsiktig videre
innstilling fortsett.

e Brukeren MA sitte pa puten f@r Smart Check tas i bruk.

Symboler og lys for Smart Setup

Redt lys
«Slipp ut luft»

Grgnt lys
«Setup er fullfgrt»

Rgdt lys
«Fyll mer luft»

Sensor Ready
Pute

Putetrekk

1. Legg puten i
stolen. Skyv
gummislangen pa
pumpen over putens
luftventil.
Ved bruk av

_____________

putetrekk, sett
trekket pa for
puten pumpes opp.

bruk).

3. Sitt pa puten i din vanlige sittestilling. Dra
for & fjerne batteri fliken (kun ved farste gangs

J— g
¥ A
Hurtigkobling Luftventil G\

2. Rpne luftventilen. Pump opp puten s& mye at
den buler. Lukk luftventilen. Fjern pumpen.
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Hurtigkobling
4. Koble Smart Check til puten. Det hgres et
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Smart Setup Instructions, Continued

MERKNAD: Hvis den rgde OPP 4 pilen
lyser nar Check-knappen trykkes:

1) Kontroller at hurtigkoblingen er godt
festet, og 2) apne luftventilen, fyll pa mer
luft, lukk ventilen og trykk pa Check-
knappen v'igjen. Gjenta til den rgde NED

pilen lyser.

5a. Trykk pa Check-knappen v'. Nar den rgde
NED ¥ pilen lyser, ga til trinn 5b.

5h. Trykk 1 gang kort pa (ikk(_e hold _inne) Setup- Nar det grgnne lyset blinker, lukk
knappen. Den rgde NED ¥ pilen blinker. Apne —> ventilen. Grgnt lys betyr at Setup er
luftventilen, slipp ut luft (i ca. 30 til 60 sekunder)*, fullfgrt.

og vent pa det blinkende grgnne lyset.

Hvis den rgde NED ¥ pilen slutter & blinke fgr du har apnet ventilen,

g4 tibake tl 5a Puten er na ferdig innstilt.

Neste: Se CHeck-INSTRUKSIONENE (KONTROLLSIEKK)

*For a sikre ngyaktig avlesning: Sitt rolig og unngé a hindre
luftstrgmmen mens du slipper ut luft fra puten.

A Smart Check oppbevares pa et trygt og lett tilgjengelig sted. Se instruksjoner for FRAKOBLING 06 OPPBEVARING.
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Check-Instruksjonene (Kontrollsjekk)
Kontrollsjekk kan utfares etter fullfart Setup (Smart Setup eller Optional Setup).

Symboler og lys for kontrollsjekk

Redt lys

Hvordan utfdre en kontrollsjekk:
1. Sitt i din vanlige sittestilling.
2. Trykk pa Check-knappen.

3. Se tabellen nedenfor.

A o Sjekk luftmengden ofte med en kontrollsjekk, minst en gang om dagen!
o Dersom det brukes putetrekk under innstillingen av puten, ma det samme trekk

brukes under kontrollsjekk.

e Utfgr en kontrollsjekk ved vesentlige hgydeendringer.

«Slipp ut luft. Se.
tabellen nedenfor”

Grgnt lys
«Innenfor riktig
luftmengde»

Rgdt lys
«Tiltak ngdvendig.
Se tabellen
nedenfor»

Kontrollsjekk tabell

MERKNAD: Smart Check har et intervall hvor luftmengden er riktig, og man kan utfgre en handsjekk etter kontrollsjekk for & bli kjent med dette

intervallet. Se VEILEDNING FOR HANDSJEKK.

MERKNAD: P4 grunn av dette fyll intervallet kan man fylle pa eller slippe ut litt luft, og fortsatt ha riktig luftmengde. Smart Check lagrer putes

riktige luftmengdemed rom for noe justering.

Status

Tiltak

Qs

Luftmengden i puten korrekt.

Ingen ytterligere tiltak er ngdvendig.

Lys Mulige arsaker Tiltak
Puten kan vare skjevt belastet. Endre vektfordelingen for & sirkulere luften i puten, og trykk
o deretter pa Check-knappen for ny avlesning.
Hurtigkoblingen er ikke ordentlig Kontroller at tilkoblingen er riktig, og trykk pd Check-knappen for
festet til puten. ny avlesning. Se Fewsgking i denne bruksanvisningen.
Puten trenger mer luft. Rpne ventilen og fyll pa mer luft i puten (6 til 10 pumpetrykk).
Lukk ventilen. Trykk pa Check-knappen for ny avlesning.
Gjenta etter behov.
Ikke bruk puten dersom den ikke er riktig justert.
Tilkall hjelp ved behov.
Luften lekker sakte ut fra puten eller | Se Feisgking i bruksanvisningen for puten: ROHO® Enkammer
hurtigkoblingen. pute med Sensor Ready® Technology, ROHO® Hybrid Elite®-pute
Bruksanvisning eller ta kontakt med kundeservice.
lys | Arsak Tiltak

Puten har for mye luft.

f\pne ventilen og slipp ut luft fra puten til grgnt lys vises. Lukk
ventilen.

A Tilkall hjelp ved behov.
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Instruksjoner for Alternative innstillinger (Optional Setup)
Optional Setup er et alternativ til Smart Setup som registrerer dine foretrukne luftvolumsinnstillinger. Se Oversikt for mer informasjon.
Symboler og lys for Optional Setup

Del En: Justere puten uten bruk av Smart Check -

1. Utfgr en nullstilling (Hard Reset.) Se INSTRUCKSJONER FOR NULLSTILLING.
MERKNAD: Fgr fgrste gangs bruk fjernes batteri fliken.

2. Pump opp puten og legg den i stolen. Sitt pa puten i din vanlige
sittestilling. Juster puten ved & fglge instruksjonene i putens bruksanvisning o~
ROHO® Enkammer pute med Sensor Ready® Technology eller ROHO® Hybrid «Setup er fullgrt>
Elite®-pute Bruksanvisning.

3. Sjekk med héanden for & bekrefte riktig luftmengde. (Se VEILEDNING FOR HANDSJEKK
nedenfor.)

Del to: Lagre putens innstilling med Smart Check

o Det anbefales at en kvalifisert spesialist i sittestillinger blir radfgrt nar man lagrer en foretrukken innstilling for
luftvolum nar man benytter Alternativt oppsett (Optional Setup).

e Gjgr falgende i dine vanlige daglige omgivelser.

4. Kontroller at Smart 5. Kontroller at luftventilen er stengt. 6. Trykk og hold Setup-knappen inne i fire (4) sekunder til
Check er tilkoblet puten.  Trykk Check-knappen v/ for & aktivere et grgnt lys vises. Grgnt lys indikterer at den manuelle

Det hgres et “Klikk" nar Smart Check. Det vises et rgdt lys innstillingen av luftmengden er lagret. NB! Siden
koblingen er pa plass. med 4 eller ¥. IKKE fyll pé eller innstillingen er gjort manuelt, kan det forekomme at
slipp ut mer luft. [uftmengden IKKE er riktig. Se Oversikr for ytterligere

informasjon.

Smart Check opphevares pa et trygt og lett tilgjengelig

sted. Se instruksjoner for Frakobling og oppbevaring. Puten er na ferdig innstilt.
Neste: Se CHECK-INSTRUKSIONENE (KONTROLLSIEKK)

Veiledning for handsjekk e
Handsjekk brukes til 4 justere puten under Optional Setup s

(alternativ innstilling). Det anbefales en handsjekk ogsa etter en

Smart Setup slik at man har et referansepunkt dersom puten ma \ !

Justeres uten en tilgjengelig Smart Check. D
Se avsnittet Vikne Sikkernersinrormasion fgr du utfgrer en
handsjekk. Les ngye gjennom avsnittet vedrgrende bruk av
pute med feil innstilling av luftmengde.

Sgrg for at det er minst %2 tommer (1,5 cm) med
luft som stgtter den brukerens benfremspring.

1. Legg handen mellom deg og puten. Kjenn etter sitteknuten. Du skal kunne bevege litt pa fingertuppene.
2. Hvis det fgles som om puten har for mye eller for lite luft, kan dette justeres etter behov, se CHeck-INsTRuksIONENE (KoNTROLLSIEKK)
0g Kort om Smart Check.
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Instruksjoner for nullstilling

Fgr en ny Setup utfgres, ma lagrede Smart Check-innstillinger slettes ved a utfgre en nullstilling.
MERKNAD: Nullstilling kan utfgres med eller uten tilkoblet Smart Check.

1. Kontroller at det ikke er lysende eller blinkende lys.

2. Trykk og hold inne bade Check-knappen og Setup-knappen
SAMTIDIG i fem (5) sekunder. Hvert av lysene vil blinke én gang,

noe som indikerer at den forrige innstillingen er nullstilt.
3. Etter at hard tilbakestilling er fullfgrt, fglg alle

klargjgringsinstruksjonene som er angitt i denne handboken.

Frakobling og oppbevaring

Koble Smart Check fra puten: Trykk inn lasknappen (gra) og trekk den av puten.

D+

Oppbevaring Smart Check: Smart Check kan kobles fra og oppbevare i det medfglgende etuiet pa et lett \ '

tilgjengelig sted nar den ikke er i bruk.

A Pass pa at Smart Check ikke ligger i klem mot kroppen.

Feilsgking

Problem

Tiltak

Ingen lys vises pa Smart Check nar du trykker p& Check-
knappen.

Kontroller at batteri fliken er fjernet. Kontroller at batteritypen er
riktig og at det ligger i riktig retning. Skift batterier om ngdvendig.
Kontakt kundeservice hvis problemet vedvarer.

Smart Setup: Etter at Check-knappen trykkes, viser
Smart Check fremdeles det rgde 4, lyset «fyll pa mer
luft», selv om det er kontrollert at puten er overfylt og at
hurtigkoblingen er godt festet.

Undersgk 0-ringen pa putens hurtigkobling for slitasje eller skade.
Ved eventuelle skader, ta kontakt med kundeservice.

Undersgk puten og kontroller om den lekker. Se FeiLsgkinG i
bruksanvisningen for puten: ROHO® Enkammer pute med Sensor
Ready® Teknologi eller ROHO® Hybrid Elite®-pute

Bruksanvisning.

Optional Setup: Lyser ikke grgnt etter at Setup-knappen er
trykket og holdt inne i fire (4) sekunder.

Gjenta del 2 av OpTionAL SETUP (ALTERNATIV INNSTILLING). Dersom det
fremdeles ikke lyser grgnt, kan det vaere at Optional Setup ikke er
egnet for ditt tilfelle. G& til INNSTILLING AV SMART CHECK (SMART SETUP),
eller kontakt terapeut eller kundeservice.

Ved behov for hjelp i forbindelse med bruk av Smart Check.

Ta kontakt med kundeservice.

Begrenset garanti

Begrenset garantiperiode: 24 méaneder etter den opprinnelige kjgpsdatoen for produktet. Se ogsa vedlegget Begrenset
Garanti som medfglger produktet, eller kontakt kundeservice.
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Cleaning and Disinfecting

A * Rengjgring og desinfisering er to separate prosesser. Produktet ma rengjgres fgr desinfisering.
o Nar produktet brukes av samme person, rengjgres og desinfiseres det ved hehov. Fgr bruk av en annen
person, ma produktet rengjgres, desinfiseres og funksjon sjekk gjgres.
_* Fylg retningslinjene for rengjgring og desinfisering, angitt pa produktets etiketter
-"- o Smart Check skal ikke rengjgres med aceton, MEK, toluen eller limfjerningsmiddel.
o IKKE Legg Smart Check i blgt.

Rengjgring: Tgrk av Smart Check med en ren, myk klut eller svamp og bruk mildt vaskemiddel. Q% —
Lufttgrkes.
Desinfisering: Tgrk Smart Check med desinfiserende engangskluter uten blekemiddel/ % * -

klorin. Lufttgrkes.

Sterilisering: Smart Check er ikke pakket sterilt, og det er heller ikke meningen at den skal steriliseres fgr bruk.
Hgye temperaturer fremskynder aldring og kan forarsake skade pa produktet.

Skifte batteri \) /
Lyset «low battery» betyr at batteriene m O/'
ma skiftes.
- Smart Check vil huske den lagrede innstillingen etter skifte
av batteri.
- For 4 oppna lengst mulig levetid pa batteriet, gar Smart
Check automatisk i “hvilemodus” nar den ikke er i bruk.

- Forventet levetid batteri : ett (1) ar.
1. Koble Smart Check fra puten ved hurtigkoblingen.
2. Bruk en stjerneskrutrekker med et ikke-ledende handtak til a lgsne skruen og &pne batteridekslet.
3. Bruk skrutrekkeren til & frigjgre batteriene.
4. Orienter etter “+” og sett to (2) nye 1,5 volt alkaliske knappcellebatterier (LR44, A76, AG13 eller tilsvarende).
5. Lukk batteridekslet.

6. Skru fast. MERKNAD: Hvis skruen ikke er helt skrudd til, kan batteriene utsettes for fuktighet, dette kan fgre til
skade pa produktet.

A BATTERIENE MA OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN 0G ANDRE SOM KAN PUTTE
USPISELIGE GJENSTANDER | MUNNEN. Svelging kan fgre til alvorlige skader eller dgd. Sgk
UMIDDELBART medisinsk ngdhjelp.
[

Avfallshandtering

Kast produktet og/elleg produktdeler i henhold til gjeldende lokale regler (inkludert elektronisk
avfallshandtering). MA IKKE BRENNES.
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Mailing/Shipping Address:
1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900 USA

Administrative Offices:
100 N. Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429 USA
U.S.: 800-851-3449 e Fax 888-551-3449
Qutside the U.S.: 618-277-9150 @ Fax 618-277-6518

permobilus.com

C us
LiSTED 0152,
A1)
Intertek (‘-.)
‘Q'@

MDSS GmbH
ﬁ Schiffgraben 41 c € Intertek
30175 Hannover, Germany

The products featured in this document were
manufactured under a Quality Management System
that is certified to 1ISO 13485:2016.
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