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Uso Previsto

Smart Check® por ROHO® (Smart Check) es un sistema de retroalimentacion de cojines que esta destinado a ayudar al usuario al
guardar el rango de inflado durante la configuracion del cojin. Durante
los controles posteriores del nivel de inflado, Smart Check esta disefiado
para indicar si se necesitan ajustes para permanecer en el rango
guardado.

Smart Check debe estar conectado a un cojin de un solo compartimento
ROHO® Single Compartment Cushion con Sensor Ready® Technology
(Sensor Ready Cushion) o cojin ROHO® Hybrid Elite SR™ (Hybrid Elite SR).

/\ Informacién Importante de Seguridad
e |ea este manual de instrucciones cuidadosa y completamente antes de utilizar el producto.

e |os productos médicos ROHO, son disefiados con la intencién de ser parte de un régimen completo para el cuidado.
Un médico deberia hacer las recomendaciones de productos basandose en una evaluacion de las necesidades
médicas y terapéuticas del individuo, asi como su condicién. Un médico también deberia evaluar la discapacidad
visual, lectora y cognitiva para determinar la necesidad de asistencia del cuidador con el uso del producto, incluido
el suministro de un manual con la letra impresa a gran tamafo. El uso de este dispositivo no elimina la inspeccion
de rutina del producto, y todas las actividades normales asociadas con la piel y la proteccion de los tejidos blandos
(cambios de peso, inspeccion de la piel, cuidado de |a piel en general, etc.)

Advertencias

o Smart Check de ROHO ha sido disefiado para ser utilizado solo con el cojin Sensor Ready de ROHO y Hybrid
Elite SR. Si utiliza un cojin que no compatible, afectara las funciones de Smart Check, reducira o eliminara
los beneficios del cojin y aumentara los riesgos para la piel y otros tejidos blandos. El uso de un cojin que no
compatible también puede provocar dafios a Smart Check y anulara la garantia.

e NO use un cojin subinflado ni un cojin sobreinflado ya que se pueden reducir o eliminar los heneficios del
producto, lo cual incrementa el riesgo para la piel u otros tejidos blandos. Si parece que el cojin no retiene
el aire o si no puede inflarlo o desinflarlo, consulte la seccion de Soiucion De ProsLemas del manual provisto con
el cojin. Pdngase en contacto con el cuidador clinico, el distribuidor o ROHO, Inc. de inmediato si persiste el
problema.

e Revise la presion de inflado con frecuencia, por lo menos una vez al dia, por medio de Smart Check o un
control manual.

¢ Realizar nuevamente Smart Setup u Optional Setup si se producen los siguientes cambios: 1) un individuo
diferente esta utilizando de Smart Check; 2) se esta utilizando una silla diferente o un cojin diferente; 0 3)
el individuo experimenta cambios fisiologicos (por ejemplo, pérdida de peso o aumento de peso). Antes de
realizar una nueva configuracion, debe horrar la configuracion de su Smart Check, consulte las INsTRuccIONES DE
RestasLecimiento CompLero (Haro REsEr).

o MANTENGA LAS BATERIAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS Y LAS PERSONAS QUE TIENEN UNA TENDENCIA A
COLOCAR OBJETOS NO COMESTIBLES EN SU BOCA. La ingestion o la inhalacidn pueden provocar lesiones graves
e, incluso, la muerte. Busque asistencia médica de emergencia INMEDIATAMENTE.

e TENGA CUIDADO cuando esté en presencia de los nifios para evitar el peligro de estrangulacion. Desconecte el
Smart Check cuando no esté en uso y guardelo en un lugar seguro y accesible.
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/\ Informacién Importante de Seguridad, continuacién

Advertencias, continuacion

e El uso de un accesorio (por ejemplo, una homba o una funda para cojin) distinto al provisto por ROHO, Inc.,
puede ser peligroso y anular la garantia del producto.

e NO modifique el Smart Check ni ninguno de sus componentes. Si lo hace, puede provocar dafios en el producto
y esto anulara la garantia.

¢ NO lo use en presencia de anestésicos inflamables y/o en un ambiente con abundante oxigeno. Si lo hace,
incrementara el riesgo de incendio o explosion.

e Si su cojin se siente inestable durante la Smart Setup, realice un restablecimiento completo y repita la Smart
Setup. Si todavia se siente inestable, realice una Optional Setup y consulte con un profesional de la salud.

e El cojin DEBE ser del tamaiio adecuado para el usuario. SI NO L0 ES, Smart Check no puede encontrar el rango
de inflado del individuo durante la Smart Setup, lo cual reduce o elimina los beneficios del cojin, y aumenta el
riesgo para la piel y otros tejidos blandos.

¢ Todos los aspectos del uso del Smart Check descritos en este manual los pueden realizar el individuo o un
cuidador. Si no puede realizar las tareas que se describen en este manual, busque ayuda.

o PELIGRO DE QUEMADURAS: Si la temperatura ambiente supera los 47 °C (117 °F), NO mantenga contacto con la
superficie del producto durante mas de diez (10) minutos.

e Smart Check DEBE utilizarse UNICAMENTE con una funda de cojin ROHO compatible. El uso de una funda
diferente puede interferir con la exactitud de las funciones del Smart Check.

e NO realice el mantenimiento del Smart Check mientras esta en uso. Si lo hace, puede provocar un mal
funcionamiento.

e Configure su cojin en las condiciones amhientales hahituales. Realice el control cuando las condiciones
ambientales, como la temperatura y la altitud, cambien significativamente.

Precauciones

e Diariamente: inspeccione la desconexion rapida, los tubos y la carcasa del dispositivo Smart Check para comprobar
el desgaste o las roturas, y para asegurar la sujecion entre los componentes. NO siga usando el Smart Check si
alguna parte esta dafiada o no se puede conectar de forma segura. ROHO, Inc. recomienda que Smart Check sea
inspeccionado periddicamente por un técnico calificado.

e NO sumerja el Smart Check en liquido porque podria dafiar el dispositivo.
e Proteja el Smart Check de golpes con objetos contundentes que puedan causar dafios y/o roturas.
¢ NO exponga el producto a altas temperaturas, llamas o cenizas calientes.

e NO use la vélvula de inflado, Desconexion Répida o cualquier componente del Smart Check como manija para llevar
0 para tirar del cojin.

e |a exposicion prolongada al ozono puede degradar algunos de los materiales utilizados en la fabricacion de este
producto, afectar al rendimiento de este producto y anular la garantia del producto.

e |a exposicion prolongada a la luz de los rayos UV/la luz del sol puede hacer que las etiquetas del producto se
desvanezcan.



Leyenda

ES - Smart Check by ROHO Manual de Operaciones

Advertencia

Consulte las instrucciones de uso.

Ubicacion de fabricacion

Mantenga seco.

Limpie a mano.

Deje secar al aire.

No utilice blanqueador.

Bateria baja: luz &mbar

Limite de temperatura

Limite de humedad (relativa,
sin condensacién)

Limite de presion atmosférica

Q) B &<

Peligro de asfixia

X

No deseche junto con los residuos
domésticos.

[dentificacion del usuario

> T [

I[EC 60601-1: pieza aplicada tipo BF
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Especificaciones

- Smart Check: policarbonato con placa
. frontal de poliéster
+70°C (158°F) 93% - Estuche de almacenamiento: poliestireno

- Tubos: poliuretano

-25°C (-13°F) AN, - Conector: acetal
0-5% - Este producto cumple con RoHS2

— - - - Smart Check es una pieza aplicada tipo
Condiciones de funcionamiento BF. Smart Check ha sido probada y cumple
48°C (118°F) 93% con las normas IEC 60601-1, IEC 60601-
1-2, y IEC 60601-1-11; certificada para
la norma C22.2 N.° 60601-1 de CAN/
S~ CSA. Smart Check no causa interferencia
0-5% electromagnética ni se ve afectada por ella
- Vida til de servicio esperada: 5 afios

) ) ) - Baterias: Un (1) afio de tiempo de
Limite de altitud (sobre el nivel del funcionamiento habitual

700 hPa mar): Inferior a -410 m (-1350 pies) | _ Smart Check es in dispositivo de

Superior a 3185 m (10.450 pes) clasificacion IP54 (protegido contra el polvo
y las salpicaduras de agua)

Condiciones de almacenamiento

0°C (32°F)
1060 hPa

Detalle de las piezas

Contenido del paquete: Smart Check® por ROHO®, instrucciones del Smart Check, tarjeta de registro, estuche de almacenamiento
Registro del Producto: Envie por correo el registro del producto adjunto o registre su producto en ROHO.com.

Para obtener informacion acerca de su cojin, consulte el Cojin de compartimiento simple ROHO® con tecnologia Sensor
Ready® Manual de Funcionamiento o el Cojin ROHO® Hybrid Elite® Manual de instrucciones.

Placa frontal del Smart Check:

Consulte las instrucciones para
obtener informacion detallada
de la placa frontal.

Manual de operaciones Tubos

y ' >
Desconexion 4
rapida Estuche de almacenamiento

Tarjeta de registro del producto
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Descripcion General

Esta pagina explica como utilizar el Smart Check para
encontrar, guardar y comprobar la configuracion de
inflado del cojin. Lea antes de usar el Smart Check.

Configuracion apropiada de inflado del cojin:
A) hundirse en el cojin y B) “flotar” por encima de la
base del cojin.

Configuracion y control inteligentes (Smart Setup/

Smart Check):

1. Siga las INsTRUCCIONES DE SMART SETUP (CONFIGURACION
InteLigenTE) Smart Check encontrard y guardara la
configuracion de inflado de cojin para usted.

2. Siga las Instrucciones be GonTroL. Al pulsar el boton
Check, el Smart Check le dira si necesita ajustar su
cojin.

“Optional Setup” es una alternativa de “Smart Setup”.

“Optional Setup” puede ser preferible en las siguientes situaciones:

- Un especialista en sillas calificado ha determinado un nivel de inmersién y envolvimiento alternativo para el
individuo.

- Elindividuo debe adaptarse a las necesidades (como la postura asimétrica severa) que estan mas alla del
entorno de inmersién y envolvimiento encontrado por Smart Check durante la Smart Setup

- El cojin se utiliza en una superficie tapizada (como el asiento de un capitan).

A Advertencias:

e Se recomienda consultar a un especialista calificado en posicionamiento al guardar una
configuracion de inflado de cojin preferida con Optional Setup.
¢ No se debe usar Optional Setup si la persona pesa menos de 90 libras (40 kg).

Optional Setup (y control)

1. Encuentre su configuracion de inflado de cojin preferida sin usar Smart Check. (Consulte el Cojin de
compartimiento simple ROHO® con tecnologia Sensor Ready® Manual de Funcionamiento o el Cojin ROHO®
Hybrid Elite® Manual de instrucciones)

2. Siga las Instrucciongs e OpTionAL SETuP (ConFiguracion OpcionaL), con el Smart Check para guardar su
configuracion de inflado.

3. Siga las Instrucciones e ConTroL. Al pulsar el boton Check, el Smart Check le dira si necesita ajustar su cojin.

/\ (IMPORTANTE!

¢ Realice la configuracion (ya sea Smart Setup u Optional Setup) al utilizar el Smart Check por primera vez.

e Realizar nuevamente Smart Setup u Optional Setup si se producen los siguientes cambios: 1) un individuo
diferente esta utilizando de Smart Check; 2) se esta utilizando una silla diferente o un cojin diferente; o 3)
el individuo experimenta cambios fisioldgicos (por ejemplo, pérdida de peso o aumento de peso). Antes de
realizar una nueva configuracion, debe horrar la configuracion de su Smart Check, consulte las INsTRuccioNES DE
RestasLecimiento CompLero (Harp RESET).

e iRealice un control con frecuencia, al menos una vez al dia!
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Instrucciones de Smart Setup (Configuracion Inteligente)
Smart Check encontrard y guardara la configuracion de inflado de cojin para usted ~ Simbolos y luces para Smart Setup

en su cojin y en su silla. NOTA: Los resultados pueden variar segiin el tipo de
cuerpo.
. — .. . Luz roja
¢ Realice los siguientes pasos en las condiciones ambientales “Quitar aire”.
A habituales. Luz verde
o El cojin DEBE estar demasiado inflado para iniciar el Smart Setup. "Cc"o"nﬁgl“e’f;f?'”
Puede sentirse temporalmente inestable; si es asi, proceda con Luz roa
precaucion. “Agregar aire”.
o Elindividuo DEBE estar sentado en el cojin en la silla antes de usar el

Smart Check.
Cojin Sensor
Ready

Funda del cojin

1. Ubique el cojin
en la silla. Coloque
la boquilla de |a
bomba sobre la
valvula de inflado.

_____________

Si se utiliza una

funda para cojin,
coloque la funda
en el cojin antes
de inflarlo.

3. Siéntese en la silla en su posicion habitual.
Tire para quitar el precinto (solo /a primera
vez).

i) Q
Desconexion rapida  Vélvula de inflado <4\

2. Abra la valvula de inflado. Inflar demasiado
el cojin hasta que se abulte. Cierre la vélvula de
inflado. Retire la bomba.

Cojin Sensor

|

Abierto
Desconexion rapida
4. Asegurese de que la valvula de inflado esté
cerrada. Fije el Smart Check al cojin. Escuchara
Cerrado un “clic” cuando la conexién sea segura.
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Instrucciones de Smart Setup (Configuracion Inteligente), continuacion

NOTA: Si ve la luz roja de la flecha hacia
arriba 4 cuando pulsa el botén Check:
1) asegurese de que la desconexion
rapida esté bien conectada, y 2) abra

la valvula de inflado, agregue mas aire,
cierre la valvula de inflado y pulse el
botén Check v nuevamente. Repita

hasta que vea la luz roja de la flecha
5a. Presione el boton v Check. Cuando vea la luz roja hacia abajo.

de |a flecha hacia abajo ¥, continde con el paso 5b.

5b. Pulse (pero no sostenga) el boton Setup. Ahora Cuando vea la luz verde intermitente,
la luz de |a flecha hacia abajo ¥ debe parpadear.  — cierre la vélvula de inflado. La luz
Abra la valvula de inflado, libere aire verde indica que la configuracion se ha
(aproximadamente 30 a 60 segundos)* y espere a completado.

que la luz verde comience a parpadear.

Su cojin ya esta configurado.

Si la luz roja de |a flecha hacia abajo ¥ deja de parpadear (Siguiente: consulte las InsTrucciones
antes de que haya abierto la valvula, vuelva al paso 5a. DE ControL).

*Para asegurar una lectura precisa: Quédese quieto y evite la
restriccion de flujo de aire mientras que libera aire del cojin

Guarde el Smart Check en un lugar seguro y accesible. Consulte las instrucciones de Desconexion Y
ALMACENAMIENTO.
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Instrucciones de Control

Realice un control después de completar el programa de configuracion (Smart Setup u Optional Setup).

Como realizar un Control:

1. Debe estar sentado en su posicién habitual.

2. Presione le botén Check.
3. Consulte la tabla a continuacidn.

A\

¢ iRealice un control con frecuencia, por lo menos una vez al dia!
o Si se utilizé una funda durante la configuracion del cojin, se debe usar la misma

funda durante el control.

e Realice un control cuando haya un cambio significativo en la altitud.

Simbolos y luces para el Control

Luz roja
“Quitar aire.
Consulte la Tabla de
Control”.

Luz verde
“Dentro de la con-
figuracion de inflado

guardada”.

Luz roja
“Se necesita
tomar una medida.
Consulte la Tabla de
Control”.

Tabla de Control

NOTA: Después de realizar un control, puede optar por realizar un control manual para familiarizarse con su rango de inflado. Consulte la Guia be
Hanp Check (ConTroL MaNUAL).
NOTA: Puede agregar o quitar una pequefia cantidad de aire y atn estar dentro de la configuracion de inflado del cojin. EI Smart Check guarda su
configuracion de inflado del cojin con un cierto margen de ajuste.

Luz Estado Medida
% El cojin se encuentra dentro de la - . .
; o . No es necesaria ninguna medida adicional.
configuracion de inflado guardada.
Luz Causas posibles Medida

of)

Su peso puede estar distribuido de
manera desigual.

Realice un cambio de peso para hacer circular el aire en el cojin, a
continuacion, pulse el botén Check para obtener una nueva lectura.

La desconexion rapida no esta
correctamente conectada al cojin.

Aseglrese de que la conexion esté segura, a continuacion, pulse el botén
Check para obtener una nueva lectura. Consulte la SoLucion De ProBLEMAS en
este manual.

El cojin necesita més aire.

Abra la valvula y agregue més aire al cojin (6 a 10 bombeados).
Cierre la valvula. Presione el botén Check para obtener una nueva lectura.
Repita seglin sea necesario.

A Si no puede hacer ajustes por su cuenta, deje de usarlo hasta que
esté disponible la ayuda necesaria.

El cojin o la desconexion rapida en el
cojin tienen una fuga lenta.

Consulte la Sotucion De ProsLemas en el Cojin de compartimiento simple
ROHO® con tecnologia Sensor Ready® Manual de Funcionamiento, Cojin
ROHO® Hybrid Elite® Manual de instrucciones o péngase en contacto con
Atencion al cliente.

Luz

Causa

Medida

El cojin tiene demasiado aire.

Abra la valvula y elimine aire del cojin hasta que vea la luz verde. Cierre la
vélvula.

A Si no puede realizar esta tarea, busque ayuda.
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Instrucciones de Optional Setup (Configuracion Opcional)
Optional Setup es una alternativa para Smart Setup que graba su configuracion de inflado de cojin preferida. Consulte en Descripcion

GenerAL para obtener mas informacion. . i
Simbolos y luces para Optional Setup

Parte Uno: Ajuste su cojin sin el Smart Check

1. Realice un restablecimiento completo. Consulte las INsTRucCIONES DE
RestagLecimiento CompLero (Harp Reser). NOTA: para el uso por primera vez,
retire la anilla de |a baterfa.

2. Infle el cojin y coldquelo en la silla. Siéntese en el cojin en su posicion Luz verde
habitual. Ajuste el cojin siguiendo las INstrucciones b AiusTe beL Cosin en el Cojin “Configuracién
de compartimiento simple ROHO® con tecnologia Sensor Ready® Manual de completa’
Funcionamiento o el Cojin ROHO® Hybrid Elite® Manual de instrucciones.

3. Realice un control manual para confirmar la inmersion y el envolvimiento. (Consulte la
Guia De ConTroL ManuaL en este manual.)

Parte dos: guarde las configuraciones con el Smart Check
e Se recomienda consultar a un especialista calificado en posicionamiento al guardar una configuracion de inflado
de cojin preferida con Optional Setup.
e Realice los siguientes pasos en las condiciones ambientales habituales.

QSN

\@

8
o

[

v

Desconexion
2
00 e

rapida I\”\ .
o @ &

4. Asegirese de que el 5. Aseglrese de que la vélvula de 6. Mantenga pulsado el boton Setup durante cuatro (4) segundos

Wy

Smart Check esté inflado esté cerrada. Presione el hasta que vea una luz verde. La luz verde indica que |a
conectado a su cojin. botdn Check v* para activar el configuracion se ha completado. La luz verde indica que su
Escuchara un “clic” Smart Check. Vera ya sea una 4 configuracion de inflado de cojin preferida ha sido guardada.
cuando la conexién o una ¥ luzroja. NO agregue ni La luz verde NO indica una Apropiada Configuracion de

sea segura. quite aire. Inflado del Cojin. Consulte en Descripcion GENERAL para obtener

mas informacion.

Su cojin ya esta configurado.
(Siguiente: consulte las Instrucciones De Control).

Guarde el Smart Check en un lugar seguro y accesible.
Consulte las instrucciones de DescoNexioN Y ALMACENAMIENTO.

Guia de Hand Check (Control Manual)

Use esta guia para ajustar su cojin durante el Optional Setup.
También se recomienda un control manual después de realizar el
Smart Setup por lo que tendra un punto de referencia si necesita
ajustar su cojin sin el Smart Check (por ejemplo, si el dispositivo
se ha perdido).
Antes de realizar un control manual, consulte INFormAcION
ImporanTe De Securinan Y lea la advertencia sobre el uso de
un cojin escaso de aire o un cojin demaciado inflado.

Asegiirese que al menos hay %2 pulgada (1,5 cm) de aire
A como soporte de la prominencia dsea del individuo.

1. Coloque su mano entre usted y el cojin. Sienta la prominencia 6sea mas baja. Debe ser capaz de mover ligeramente la punta
de sus dedos.

2. Si siente como si el cojin tuviese demasiado aire o no tuviese suficiente aire, se necesitan ajustes, consulte las Instrucciones De
ControL y 12 DeScRIPCION GENERAL.
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Instrucciones de Restablecimiento Completo (Hard Reset)

Antes de realizar una nueva configuracion, debe borrar la configuracién en el Smart Check con un restablecimiento
completo. NOTA: el Smart Check puede estar conectado o desconectado al realizar el Restablecimiento Completo.

1. Asegurrese de que no haya luces fijas o intermitentes.
2. Mantenga simultdneamente presionados el boton Check y el

botdn Setup durante cinco (5) segundos. Cada una de las luces
parpadearan una vez, lo cual indica que la configuracion O + @ 3

anterior se ha eliminado.

3. Después de completado el reinicio forzado, siga todas las instrucciones
de inicio tal como se indica en este manual.

Desconexion y Almacenamiento

Para desconectar el Smart Check del cojin: presione el pestillo gris, luego separelo. ! .
Para almacenar el Smart Check: puede separary almacenar el Smart Check en un lugar seguro y accesible -
cuando no estd en uso (por ejemplo, el estuche de almacenamiento proporcionado con el

Smart Check).

A Confirme que el Smart Check no esta presionando su cuerpo.

Solucion de Problemas

Problema Medida

No hay luces que se vean en el Smart Aseglrese de que la anilla se ha retirado del compartimento de la bateria. Confirme
Check después de presionar el boton el tipo de bateria y la orientacion de la bateria. Cambie las baterias si es necesario.
Check. Péngase en contacto con Atencion al Cliente si el problema contina.

Configuracion Inteligente (Smart Setup):  Inspeccione la junta térica de desconexion rapida del cojin para ver que no tenga
después de presionar el botén Check, el desgaste o dafios. Si se encuentra alglin dafio, péngase en contacto con Atencién al
Smart Check sigue mostrando la luzroja  Cliente.

4 que indica “agregar aire”, pero se ha
confirmado que el cojin esta demasiado
inflado y que la desconexion rapida esta

Inspeccione el cojin para ver si no tiene una fuga lenta. Consulte la Sotucion De
ProsLemas en el Cojin de compartimiento simple ROHO® con tecnologia Sensor Ready®
Manual de Funcionamiento o el Cojin ROHO® Hybrid Elite® Manual de instrucciones.

bien sujeta.

Configuracién Opcional (Optional Setup): ~ Repita la parte 2 del Manuat be Optionat SeTup. Si atin no ve una luz verde, tenga

No se ve una luz verde al presionary en cuenta que el programa de Optional Setup puede no ser compatible con sus

mantener el botén Setup durante cuatro  necesidades o sus preferencias fisicas. Consulte la seccion Descripcion GENERAL y las

(4) segundos. INSTRUCCIONES DE SMART SETUP (CONFIGURACION INTELIGENTE), 0 péngase en contacto con su
médico o con Atencion al Cliente.

Necesita ayuda con el uso o el Péngase en contacto con Atencion al Cliente.

mantenimiento del Smart Check, o surgen
problemas inesperados.

Garantia Limitada

Plazo de la Garantia: 24 meses a partir de la fecha en que se compré el producto originalmente. Revise también el
suplemento referente a la Garantia Limitada, proporcionado con el producto, o contacte a Atencién al Cliente.
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Limpieza y Desinfeccion

A e Lalimpiezay la desinfeccion son procesos separados. La limpieza debe preceder a la desinfeccion.
e Cuando es utilizado por el mismo individuo, limpie y desinfecte el producto tan a menudo como sea necesario. Antes
de que lo use una persona diferente; limpie, desinfecte y controle que el producto funciona correctamente.
+. © Sigalas normas de seguridad en las etiquetas del producto de limpieza y desinfeccion.
@ © Smart Check no se debe limpiar con acetona, MEK, tolueno o removedores de adhesivos.
e NO sumerja el Smart Check en liquido.

Para Limpiar: Limpie el Smart Check con un detergente suave, y un pafio limpio y suave o una esponja. Deje
secar al aire.

Para Desinfectar: Limpie el Smart Check con un desinfectante sin blanqueador. Deje secar al aire. % * —

Esterilizacion: Smart Check no se empaqueta en condiciones estériles, ni esta disefiado ni requiere ser esterilizado antes de
su uso. Las altas temperaturas aceleran el envejecimiento y causan dafios al ensamblaje del producto.

Reemplazo de la Bateria W,

La luz de bateria baja significa que las baterias (ZZ (©)all
deben ser reemplazadas.

- El Smart Check le recordaré la configuracion guardada después
de cambiar la bateria.

- Para preservar la vida de la bateria, el Smart Check pasa
automdaticamente al modo “descanso” cuando no esta en uso.

- Vida dtil que se espera de las baterias: un (1) afio.

1. Separe el Smart Check del cojin en la desconexién rapida.

2. Utilice un destornillador Phillips con un mango no conductor para aflojar el tornillo y abra la tapa de la bateria.
3. Utilice el destornillador para liberar las baterias.

4. Verifique la posicién de “+” e inserte dos (2) baterias alcalinas nuevas de 1,5 voltios (LR44, A76, AG13 o equivalente).
5. Cierre la tapa de las baterias.

6. Apriete el tornillo. NOTA: si el tornillo no se aprieta completamente, las baterias pueden estar expuestas a la
humedad, lo que podria dafiar el producto.

A MANTENGA LAS BATERIAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS Y DE LAS PERSONAS QUE
TIENEN UNA TENDENCIA A COLOCAR OBJETOS NO COMESTIBLES EN SU BOCA. La ingestion o la
inhalacion pueden provocar lesiones graves e, incluso, la muerte. Busque asistencia médica de
emergencia INMEDIATAMENTE.

Eliminacion
Elimine el producto y/o sus componentes de acuerdo con la normativa aplicable en su jurisdiccién, (incluso
la correspondiente al desecho de residuos electrénicos). NO LO QUEME.

I3
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