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Smart Check® by ROHO®
Gebrauchsanleitung

Handler: Diese Gebrauchsanleitung muss dem Benutzer dieses Produktes ausgehandigt werden
Benutzer: (Patient oder Pflegeperson) Bitte vor Ingebrauchnahme des Produkts diese Anleitung durchlesen und gut aufbewahren.
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Verwendungszweck

Smart Check® by ROHO® (Smart Check) ist eine Kissen Feedback System , dass dazu bestimmt ist den Benutzer durch Speichern
des im Set up Prozess erreichten Inflationskorridors zu unterstiitzen. In den darauf folgenden Uberpriifungen des Inflationskorridors
ist es dann Aufgabe des Smart Checks, anzuzeigen, ob Anpassungen des
Kissens notwendig sind.

Smart Check muss mit einem ROHO® Single Compartment Cushion with
Sensor Ready® Technology (Sensor Ready Cushion) verbunden werden
oder ROHO® Hybrid Elite SR™ Kissen (Hybrid Elite SR).

AN\ Wichtige Sicherheitsinformationen

e |esen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfaltig und vollstdndig, bevor Sie das Produkt einsetzen.

e ROHO Medizin-Produkte sind als Teil einer komplexen Betreuung gedacht. Ein Arzt sollte entsprechende
Produktempfehlungen daher auf Grundlage der Einschétzung des Bedarfs jeder Einzelperson an medizinischer und
therapeutischer Betreuung sowie dem insgesamten Krankheitshild machen. Ein Arzt sollte zudem beurteilen, ob
Probleme beim Sehen oder Lesen bzw. kognitive Probleme bestehen, um bestimmen zu kénnen, ob die Pflegeperson
Hilfe bei der Produktverwendung benétigt, unter anderem durch Bereitstellung einer Gebrauchsanleitung in
groBer Druckschrift. Verwendung dieses Produktes hebt nicht die Notwendigkeit fiir regelmassige Inspektionen
des Kissens auf, noch kann sie die normalen Aktivitdten zum Schutz von Haut und Weichgewebe ersetzen ( z.B.
Gewichtsverlagerungen, Druckentlastungen, allgmeine Hautpflege usw. ).

Warnhinweise

e Der Smart Check von ROHO wurde fiir die Verwendung mit ROHO Sensor Ready-Kissen entwickelt und Hybrid
Elite SR. Die Verwendung eines anderen Kissens wirkt sich auf die Smart Check-Funktionen aus, reduziert
oder beseitigt die Vorteile des Kissens und es erhoht die Gefahr fiir Haut und anderes Weichgewebe. Die
Verwendung eines anderen Kissens kann zu Schaden am Smart Check fiihren und fiihrt zum Erléschen der
Herstellergarantie.

e Verwenden Sie KEIN ungeniigend aufgeblasenes oder zu stark aufgeblasenes Kissen, weil dadurch die Wirkung
des Produkts beeintrachtigt oder aufgehoben werden kann, was eine erhdhte Gefahr fiir Haut und andere
Weichgewehe hedeuten kann. Wenn aus dem Kissen offensichtlich Luft entweicht oder Sie das Kissen nicht
aufpumpen bzw. die Luft daraus ablassen konnen, siehe Abschnitt ProsLemsenesune im Handbuch, das mit dem
Kissen mitgeliefert wurde. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an lhren medizinischen
Betreuer, Handler oder ROHO, Inc.

e Priifen Sie die Befiillung regelmassig — mindestens aber einmal am Tag, sei es durch Einsatz des Smart Checks
oder einen Hand-Check

e Fiihren Sie Smart Setup oder Optional Setup nochmals durch, wenn folgende Veranderungen eintreten: 1) eine
andere Person benutzt den Smart Check; 2) ein anderes Kissen oder ein anderer Rollstuhl wird benutzt; 3) es
finden korperliche Veranderungen des Benutzers statt, z.B Gewichtsverlust oder -zunahme. Bevor Sie einen
neuen Set up durchfiihren, miissen Sie die Einstellungen zuriicksetzen. Siehe Anteiruncen Neustart ( Harp Reser).

o HALTEN SIE DIE BATTERIEN FERN VON KINDERN UND PERSON, DIE DIE NEIGUNG HABEN, NICHT ESSBARE
GEGENSTANDE IN DEN MUND ZU NEHME. Schlucken oder Einatmen kann zu gravierenden Verletzungen oder Tod
fiihren. Suchen Sie SOFORT einen Arzt auf.

e VORSICHT im Beisein von Kindern. Es besteht die Gefahr des Strangulierens. Bei Nichtgebrauch Smart Check
entfernen und an einem sicheren Ort aufbewahren.
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/\ Wichtige Sicherheitsinformationen, Fortsetzung

Warnhinweise, Fortsetzung

e Der Einsatz fremden Zubehors kann Risiken bergen und zum Erléschen der Garantie.

e Fiihren Nehmen Sie KEINE Veranderungen an Smart Check oder seinen Bestandteilen vor. Dies kann sonst zu
Schaden am Produkt fiihren und zur Erloschung der Garantie.

o NICHT zu benutzen in Gegenwart entflammbarer Betaubungsmittel und/oder in sauerstoffreichen Umgebungen.
Dies erhdht das Risiko von Feuer oder Explosion.

e Fiihlt sich das Kissen wahrend des Smart Set instabil an, nehmen Sie einen Neustart (Hard Reset) und
wiederholen Sie den Smart Set Vorgang. Sollten Sie weiterhin instabil sitzen, fiihren Sie einen Optinal Setup
durch und fragen Sie Ihren Arzt oder Therapeuten.

* Die KissenmaBe MUSSEN zum Korpermab des Benutzer passen. Sollte dies nicht der fall sein, konnte Smart
Check wahrend des Setups nicht den richtige Fiillvolumenkorridor finden. Dies fiihrt zu Reduzierung oder
Wegfall der Vorteile des Kissens und erhdht das Risiko fiir Haut und Weichteile.

e Alle in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Aspekte des Gebrauchs von Smart Check kénnen vom
Benutzer oder seinem pflegerischen Umfeld durchgefiihrt werden.Sollten Sie NICHT in der Lage sein dies
durchzufiihren, fordern Sie Unterstiitzung an.

e VERBRENNUNGSGEFAHR: Wenn die Umgebungstemperatur 47 Grad Celsius iibersteigt, bleiben Sie NICHT mehr
als 10 Minuten in Kontakt mit der Produktoberfldche.

e Smart Check MUSS ausschlieBlich mit dem kompatiblen ROHO Kissenbezug benutzt werden. Nutzung eines
anderen Bezuges kann die Genauigkeit des Smart Check negativ heeinflussen.

e Fiihren Sie keine Wartungsarbeiten am Smart Check durch, solange dieser im Einsatz ist. Dies kann zu
Falschmeldungen fiihren.

e Stellen Sie Ihr Kissen unter normalen Umwelthedingungen ein. Fiihren Sie ein Kontrolle durch, wenn sich ihre
Umwelteinfliisse. z.B.Temperatur, oder Hohe stark verandert haben.

VorsichtsmaBnahmen

- Taglich: Untersuchen Sie die Smart Check Schnellkupplung, die Schlduche, und die dussere Hiille auf Bruchstellen
oder andere Beschadigungen. Stellen Sie sicher, daB alle Bestandteile korrekt miteinander verbunden sind.
Verwenden Sie Smart check NICHT WEITER, wenn Bestandteile beschadigt sind oder nicht korrekt verbunden
werden kinnen. ROHO, Inc. empfiehlt regelméBige Uberpriifungen durch einen qualifizierten Techniker.

- Tauchen Sie den Smart Check NICHT in Fliissigkeiten ein oder unter, da dies zur Beschadigung fiihren kann.
- Schiitzen Sie Smart Check vor StdBen und Schlagen, da dies zu Schéaden oder Briichen fiihren kann.
- Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen durch groBe Hitze, offenem Feuer oder heifler Asche aus.

- Benutzen Sie weder das Ventildes Kissens, Schnellkupplung noch jegliche Bestandteile des Smart Checks als
Tragegriff oder zum Ziehen des Kissens.

- Langere Ozonbelastung kann das bei der Herstellung des Produkts verwendete Material zersetzen und damit die
Leistung des Produkts beeintrachtigen und zum Erldschen der Garantie fihren.

- Langer andauernde Einwirkung von UV-Licht kann die Produktkennzeichnung verblassen lassen.
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Legende
Warnung é Temperaturbegrenzung /ﬂ/
Gebrauchsanweisung konsultieren. I:E] Feuchtigkeitshegrenzung
(relative, nicht kondensierend) @
~
Herstellungsort N Finschrankung
atmospharischer Druck

Trocken lagern.
Verschluckungsgefahr

Nicht im Hausmiill entsorgen. E
[ ]
@

Anwenderidentifikation w #

An der Luft trocknen.

Per Hand abwischen. z

Keine Bleiche verwenden. *

IEC 60601-1: Anwendungsteil

Typ BF ﬂ

Niedriger Batteriestand: w\g//,
gelbes Licht
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Produktspezifikationen

- Smart Check: Polycarbonat mit Polyester
Lagerungsbedingung Frontseite

+70°C (158°F) 93% - Etui zur Aufbewahrung: Polystyrol
- Schlauch: Polyurethan
. . - Schnellkupplung: Acetal
25°C(-13°) b5 = - Dieses Produkt erfilt die RoHS2-Richtlinien.

- Smart Check ist ein Anwendungsteil Typ

Anwendungsbedingung BF. Smart Check ist getestet und erfiillt die
° o 93% Richtlinien nach IEC 60601-1, IEC 60601-
48°C (118°F) i
1-2, and IEC 60601-1-11; zertifiziert nach
a CAN/CSA Standard C22.2 No. 60601-1.
0°C (32°F) AAN, Elektrotechnische Interferenzen werden nicht
0-5% durch Smart Check verursacht und stéren
1060 hPa Smart Check nicht.
o _ - Erwartete Lebensdauer: 5 Jahre
Hoehenlimit (ueber Meeresspiegel): | _ patterien. Betriebsdauer ca. 1 Jahr bei
Minimum -410 m (-1,350 ft.) Alkaline Batterien
700 hPa Maximum 3185 m (10,450 ft)

- Smart Check ist ein IP54-bewertetes Device
(vor Staub und Spritzwasser geschiitzt).

Lieferungsumfang

Inhalt: Smart Check® by ROHO®, Smart Check Gebrauchsanweisung, Registrierung, Aufbewahrungshehalter
Produkt-Registration: Senden Sie die beigefiigte Produktregistrierung oder registrieren Sie ihr Produkt unter ROHO.com.

Fiir Informationen beziiglich Ihres Kissens, lesen Sie bitte die ROHO®-Einkammerkissen mit Sensor Ready®-Technologie
Gebrauchsanleitung oder ROHO® Hybrid Elite® Kissen Bedienungsanleitung.

Smart Check Frontseite:

Erkldrungen entnehmen Sie
bitte der Bedienungsanleitung.

Gebrauchsanweisung — Schlauch

R J')

Registierungskarte Schnellkupplung Aufbewahrungsbox
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Ubersicht

Auf dieser Seite finden Sie Anleitungen, um mit dem Richtige Einstellung der Fiillmenge des Kissens

SC das Fiillvolumen Ihres Kissens zu bestimmen, A) Einsinken in des Kissen und B) Schweben iiber dem
abzuspeichern, und zu kontrollieren. Kissenboden.

Bitte lesen Sie dies, bevor Sie Smart Check benutzen.

“Smart Setup” und Kontrolle:

1. Befolgen Sie die Smart Setup AnLETuNG. Smart Check
wird Ihre Filllmenge des Kissens finden und
abspeichern.

2. Befolgen Sie die KontroLL-AnLerruncen. Wenn Sie den
Check-Knopf driicken, wird Smart Check lhnen
mitteilen, ob Sie das Fiillvolumen des Kissens
anpassen miissen.

“Optional Setup” ist eine Alternative zum “Smart Setup”.

“Optional Setup” kdnnte in den folgenden Situationen bevorzug werden:

- Einsinktiefe und Ummantelung sind durch Arzt oder Therapeut fiir Sie spezifisch vorgegeben worden.
- Erhebliche Asymmetrien oder andere prioritare Positionierungsbediirfnisse.

- Das Kissen wird auf einem gepolsterten Untergrund verwendet z.B Recaro Sitz.

A Warnhinweise:

e Es wird empfohlen, sich an einen qualifizierten Experten mit Erfahrung in Sitzen und Positionieren
zu wenden, wenn Sie mithilfe des “Optional Setups” ein individuell bevorzugtes Fiillvolumen des
Kissens speichern mochten.

¢ Dieses Optionale Set up ist nicht geeignet fiir Benutzer unter 40 kg Kdrpergewicht.

“Optional Setup” (und Kontrolle)

1. Stellen Sie das ROHO Kissen ohne Smart Check auf Ihre individuellen Bediirnisse ein. (Siehe die ROHO®-
Einkammerkissen mit Sensor Ready®-Technologie Gebrauchsanleitung oder ROHO® Hybrid Elite® Kissen
Bedienungsanleitung.)

2. Befolgen Sie die OpmionaL Serup AnLETunG, um mit dem Smart Check [hr Individuelles Fiillvolumen
abzuspeichern.

3. Befolgen Sie die KontroL-Anterruna. Driicken Sie den Check Knopf, Smart Check wird lhnen mitteilen, ob das
Fiillvolumen des Kissens angepasst werden muss.

/\ Wichtig!
e Einstellung (entweder Smart Setup oder Optional Setup) muss bei erstmaligem Einsatz durchgefiihrt werden.

e Fiihren Sie Smart Setup oder Optional Setup nochmals durch, wenn folgende Veranderungen eintreten: 1) eine
andere Person benutzt den Smart Check; 2) ein anderes Kissen oder ein anderer Rollstuhl wird benutzt; 3) es
finden korperliche Veranderungen des Benutzers statt, z.B Gewichtsverlust oder -zunahme. Bevor Sie einen
neuen Set up durchfiihren, miissen Sie die Einstellungen zuriicksetzen. Siehe Anteirungen Neustart (Haro Reser).

e Aktivieren Sie die Kontrollfunktion des Smart Checks regelmaBig, mindestens einmal pro Tag!
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Smart Setup Anleitu ng Symbole und Kontrolllichter Smart Setup

Smart Check findet und speichert den Inflationskorridor fiir ihr Kissen in ihrem
Rollstuhl. Hinweis: Endergebnisse kénnen je nach Kdrpertyp variieren. Rotes Licht:

“Luft ablassen”

A e Fiihren Sie die folgenden Schritte unter normalen o
Umweltbedingungen durch. I
e Das Kissen MUSS prall aufgepumpt sein, um den Smart Setup zu
starten. Das iiberfiillte Kissen kann sich anfangs instabil anfiihlen. o fotes ZLJ?Q; .
Vorsicht ist geboten.
e Der Benutzer MUSS mit Beginn der Anpassung auf dem Kissen sitzen.

Sensor
Ready-Kissen

1. Legen Sie das 3
Kissen in den Kissenbezug
Rollstuhl. Setzen Sie
die Pumpe auf das PSS . V'
Ventil auf. ,,'.,
Sollten Sie den =
. Schnellkupplung Ventil
K(ssenbgzugnutze 3. Setzen Sie sich auf das Kissen. Nehmen Sie
ziehen Sie diesen \_gite Sk ihre normale Sitzposition ein. Bei Ersteinsatz
vorher ber das entfernen Sie die Schutzlasche vom Smart
Kissen. Wbl AT @  CheckBatteriefach.

Sc'hnellkupplung Ventil

2. Offnen Sie das Ventil. Pumpen sie das Kissen
auf, bis es sich wolbt.

Schliessen Sie das Ventil und entfernen Sie die
Pumpe.

@
Ready-Kissen

Schnellkupplung

4. Vergewissern Sie sich, dass das Ventil
verschlossen ist. Verbinden Sie den Smart
Check mit dem Kissen. Sie horen ein ,Klick",
Schliessen wenn der Smart Check korrekt verbunden ist.

0
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Smart Setup Anleitung, Fortsetzung

Hinweise: Sollte der rote Nachobenpfeil 4
aufleuchten, tberpriifen sie bitte 1) dass
der Smart Check korrekt mit dem Kissen
verbunden ist, 2) dffnen Sie das Ventil, fiigen
Sie Luft hinzu, schliessen Sie das Ventil, und
iiberpriifen Sie die Befiillung durch driicken
des Check v Knopfes. Wiederholen Sie
diesen Vorgang, bis der rote Nachuntenpfeil
aufleuchtet.

5a. Driicken Sie den Check v Knopf.

Wenn der rote Nachuntenpfeil ¥ aufleuchtet,
schreiten Sie zu Schritt 5b fort.

5h. Driicken Sie den Setup Knopf (nicht festhalten). Wenn das griine Licht blinkt,
Der rote Nachuntenpfeil ¥ blinkt jetzt. = schlieBen Sie das Ventil.Das
Offnen Sie das Ventil, lassen Sie Luft ab (ca 30-60 Sekunden*) griine Licht bedeutet, daf der
und warten Sie auf ein Blinken des griinen Lichts. Setup abgeschlossen ist.
Sollte der rote Runterpfeil ¥ vor Offnen des Ventils aufhéren
zu blinken, gehen Sie zuriick zu Schritt 5a. Ihr Kissen ist jetzt eingestellt.
*Zur Sicherstellung einer korrekten Einstellung: Bleiben (Weiter zu KontroL-AnLeimun.)

Sie still sitzen und vermeiden Sie die Behinderung der
Luftzirkulation im Kissen.

A Bewahren Sie Smart Check an einem sicheren und zuganglichen Ort auf (Siehe ENTFERNEN UND LAGERN.)
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Kontrollanleitung
Nach Abschluss der Einstellung fiihren Sie eine Kontrolle durch.

Kontrolle durchfiihren:

Symbole und Kontrolllichter Kontrolle

Rotes Licht:
“Luft ablassen.
Siehe Tabelle

1. Setzen Sie sich in Ihre normale Sitzposition.
2. Driicken Sie den Kontroll-Knopf.
3. Anzeigeninformation siehe Tabelle unten.

A\

e Fiihren Sie regelmaBig die Kontrollfunktion durch, mindestens einmal taglich!
e Wurde ein Bezug wéahrend des Setups verwendet, muss dieser weiterhin

verwendet werden.

o Bei erheblicher Anderung der Hohe iiber dem Meeresspiegel fiihren Sie eine

Kontrolle durch (Check).

Kontrolle”

Griines Licht
“GemaB des
vorgespeicherten
Fillvolumens”

Rotes Licht:
“Aktion erforderlich.
Siehe Tabelle
Kontrolle”

Kontrolle

Beachte: Nachdem Sie eine Kontrolle mit dem Smart Check durchgefiihrt haben,sollten Sie zusétzlich einen HandCheck durchfiihren, um sich mit
dem Fiillvolumen lhres Kissens vertraut zu machen. See Hanp CHeck ANLEITUNG.

Beachte: Wahrscheinlich knnen Sie etwas mehr oder weniger Luft im Kissen haben, und immmer noch im korrekten Luftvolumenkorridor liegen.
Smart Check speichert Ihr Kissen-Luftvolumen mit der Toleranz fiir Abweichung ab.

Licht Status Aktion
@ Das Kissen entspricht der Einstellung. Keine Handlung notwendig.
Licht Magliche Ursachen Aktion

of)

Ihr Korpergewicht kénnte ungleichméssig
verteilt sein.

Fiihren Sie eine Driickentlastung durch, um die Luftzirkulation im Kissen
zu ermdglichen. Dann driicken Sie den Kontrollknopf erneut um das neue
Messergebniss angezeigt zu bekommen.

Die Schnellkupplung ist nicht korrekt am
Kissen angebracht.

Stellen Sie sicher, dass die Schnellkupplung korrekt mit dem Kissen
verbunden ist. Dann driicken Sie den Kontrollknopf erneut um das neue
Messergebniss angezeigt zu bekommen. Siehe PROBLEMBEHEBUNG.

Das Kissen braucht mehr Luft.

Offnen Sie das Ventil und fiigen Sie Luft hinzu( 6 bis 10 mal pumpen).
Schliessen Sie das Ventil. Driicken Sie den Kontroll-Knopf um das neue
Messergebniss angezeigt zu bekommen. Bei Bedarf wiederholen Sie
diesen Vorgang.

Sollten Sie diese Anpassung nicht allein durchfiihren
konnen,unterbrechen Sie den Vorgang und fordern Sie
Unterstiitzung an.

Das Kissen oder die Schnellkupplung am
Kissen weist eine undichte Stelle auf.

Siehe ProsLEmBeHEBUNG in ROHO®-Einkammerkissen mit Sensor
Ready®-Technologie Gebrauchsanleitung, ROHO® Hybrid Elite® Kissen
Bedienungsanleitung oder kontaktieren Sie den Kundendienst.

Licht

Ursache

Aktion

Das Kissen hat zu viel Luft.

Offnen Sie das Ventil und lassen Sie Luft ab, bis das griine Licht blinkt.
Schliessen Sie das Ventil.

Wenn Sie nicht in der Lage sind diesen Vorgang
durchzufiihren, fordern Sie Unterstiitzung an.
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Optional Setup Anleitung

Der Optional Setup ist eine Alternative zum Smart Setup die Ihr bevorzugtes Fiillvolumen. Siehe Usersicur fiir mehr Informationen.

Teil 1: Einstellung des Kissens ohne Smart Check Symbole und Kontrolllichter Optional Setup

1. Fithren Sie einen Neustart (Hard Reset) durch. Siehe ANLETUNGEN
Neustart (HarD Restr) Beachte: Bei Erstanwendung entfernen Sie die
Plastikschutzlasche der Batterie.

2. Pumpen Sie das Kissen auf und legen es auf den Stuhl. Sitzen Sie sich
in lhrer normalen Sitzposition auf das Kissen. Stellem Sie das Kissen entsprechen Griines Licht —H
der Gebrauchsanweisug ROHO®-Einkammerkissen mit Sensor Ready®-Technologie “Setup st beendet”
Gebrauchsanleitung ein oder ROHO® Hybrid Elite® Kissen Bedienungsanleitung.

3. Fithren Sie den Hand Check durch, um Sicherzustellen, dass Ummantelung und
Immersion korrekt sind. (Siehe Hano Creck AnLemun in dieser Bedienungsanleitung.)

Teil 2: Speichern Sie Ihre Einstellung mit Smart Check
A. Es wird empfohlen, sich an einen qualifizierten Experten mit Erfahrung in Sitzen und Positionieren zu wenden,
wenn Sie mithilfe des “Optional Setups” ein individuell bevorzugtes Fiillvolumen des Kissens speichern mdchten.
e Fiihren Sie die folgenden Schritte in Ihrer normalen Umgebung durch.

oF |
@ /
& $
\* \f\i\/ 0
&

A
AKX
N

Schnellkupply{é \

4. Verbinden Sie den Smart 5. Vergewissern Sie sich, dass das Ventil 6. Driicken und Halten Sie den Setup Knopf filr vier

Check mit dem Kissen. verschlossen ist. Driicken Sie den Sekunden, bis das griine Licht blinkt. Das griine
Sie horen ein , klick* Kontroll v" Knopf, um Smart Check zu Licht bedeutet, dass Ihr bevorzugtes Fiillvolumen
wenn der Smart Check aktivieren. Sie sehen entweder ein rotes  gespeichert wurde. Das griine Licht bedeutet NICHT,
korrekt verbunden ist. 4 ode rein rotes ¥ Licht. Andern Sie dass das Kissen iiber den richtigen Fiilldruck verfiigt.
NICHT das Fiillvolumen. Siehe Usersicir fiir weitere Informationen.
Bewahren Sie Smart Check an einem sicheren und Ihr Kissen ist jetzt eingestellt.
zugénglichen Ort auf (Siehe ENTFERNEN uND LAGERN.) (Weiter zu KontroLL-ANLEITUNG.)

Hand Check Anleitung

Benutzen Sie diese Anleitung fiir den Optinal Setup. Der Hand
Check ist nach dem abgeschlossenen Smart Setup empfohlen,
damit Sie einen Referenzpunkt erhalten, wenn Sie Ihr Kissen
ohne Smart Check einstellen miissen.( z.B. bei Verlust des Smart
Checks)
Bevor Sie den Kissendruck per Hand iiberpriifen, lesen Sie die
WichTicen SicHERHEITSINFORMATIONEN Sowie die Warnhinweise in Bezug
auf die Verwendung eines zu wenig bzw. zu stark aufgepumpten A
Kissens.

Sorgen Sie dafiir, dass zwischen der Kissenunterseite
und den Knochenvorspriingen des Patienten
mindestens 1,5 cm Abstand ist.

1. Fiihren Sie lhre Hand zwischen lhr GesaB und das Kissen. Ertasten Sie die niedrigste kndchrige Prominenz. Sie sollten in der
Lage sein, lhre Finger leicht bewegen zu kdnnen.
2. Wenn das Kissen sich nach zu wenig oder zuviel Luft anfiihlt, bessern Sie nach und sehen bei Kontrovt-Anterrune und Usersicht nach.
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Anleitungen Neustart (Hard Reset)

Bevor Sie einen neuen Setup durchfiihren, miissen Sie die Einstellung des Smart Check zuriicksetzen, indem Sie
den Neustart (Hard Reset) durchfiihren. Beachte: Fiir den Neustart (Hard Reset) kénnen Sie den Smart Check

angeschlossen lassen oder entfernen.

1. Stellen Sie sicher, daB keines der Lichter blinkt oder leuchtet. @

2. Driicken und halten Sie gleichzeitig den Kontroll-Knopf und ;
den Setup-Knopf fiir fiinf Sekunden. Jedes einzelne Lcht @ + @

leuchtet einmal kurz auf, um anzuzeigen, daB die Einstellung

zuriickgesetzt wurde.

3. Nach dem Hard Reset (Hard Reset) folgen Sie den angegebenen Setup-Anweisungen

in diesem Handbuch.

Entfernen und Lagern

Smart Check vom Kissen entfernen: Driicken Sie den grauen SchnappverschluB und trennen Sie die .

Schnellkupplung.

Aufbewahrung Smart Check: Lagern Sie dne Smart Check an einem sicheren und ereichbaren Ort, am besten in

der mitgelieferten Box.

A Stellen Sie sich, daB Smart Check nicht gegen Ihren Korper driickt.

Problembehebung

Problem

Aktion

Kein Licht auf dem Display nachdem der
Kontroll-Knopf (Check Knopf) gedriickt wurde.

Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitslasche der Batterie entfernt wurde.
Priifen Sie den Batterietyp und seine Ausrichtung. Ersetzen Sie, wenn nétig, die
Batterien. Bei Anhalten des Problems, setzten Sie sich mit dem Kundendienst in
Verbindung.

Smart Setup: Nachdem Sie den Kontroll-Knopf
(Check Knopf) gedriickt haben, zeigt das
Display immer noch das Licht neben dem roten
Nachobenpfeil 4, obwohl Sie das Kissen prall
aufgepumpt haben und die Schnellkupplung
sachgemaB befestigt ist.

Uberpriifen Sie den Dichtungsring der Schnellkupplung des Kissens auf
eventuelle Schaden. Sollte eine Beschadigung vorliegen, kontaktieren Sie den
Kundendienst.

Untersuchen Sie das Kissen auf undichte Stellen. Siehe ProsLemseHEBUNG: ROHO®-
Einkammerkissen mit Sensor Ready®-Technologie Gebrauchsanleitung oder
ROHO® Hybrid Elite® Kissen Bedienungsanleitung.

Optional Setup: Sie sehen kein griines Licht
nach Driicken und Halten des Setup Knopfs
nach vier Sekunden.

Wiederholen Sie Teil 2 der OprionAL Setup AnLErTune. Wenn noch immer kein

griines Licht zu sehen ist, ist zu vermuten, daB Optional Setup nicht mit lhren
kérperlichen Bediirfnissen in Einklang zu bringen ist. Lesen Sie den UseReLick
oder die Swart Setup AnLETUNGEN, oder kontaktieren Sie einen Experten oder unseren
Kundendienst.

oder der Wartung des Smart Check oder es
tretem unerwartete Probleme auf.

Sie bendtigen Unterstiitzung mit dem Gebrauch Kontaktieren Sie den Kundendienst.

Beschrankte Garantie

Laufzeit beschrankte Garantie: 24 Monate ab Originalkaufdatum. Lesen Sie auch die Beilage ,,Eingeschrankte Garantie®, die dem
Produkt beiliegt, oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst.
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Reinigung und Disinfektion

e Reinigung und Desinfektion miissen separat erfolgen. Die Reinigung muss vor der Desinfektion erfolgen.
A e Bei Benutzung durch die gleiche Person: Sdubern und desinfizieren Sie das Produkt nach Bedarf. Vor der
Verwendung durch eine andere Person: Reinigen, desinfizieren und priifen Sie das Produkt auf einwandfreie
Funktion.
..+, Zur Reinigung und Desinfektion folgen Sie den Sicherheitshinweisen des Produktlabels.
e Smart Check sollte nicht unter Verwendung von Aceton, MEK, Methylbenzol oder Losungsmittel gereinigt werden.
e Smart Check NICHT in Fliissigkeit eintauchen.

Reinigung: Wischen Sie Smart Check mit einen milden Reinigungsmittel ab.Setzen Sie dazu eine weiches Tuch
oder Schwamm ein. An der Luft trocknen.

Disinfektion: Wischen Sie Smart Check mit einem Bleichefreien Mittel Disinfektionswischtuch ab. z * —

An der Luft trocknen.

Sterilisation: Smart Check wurde nicht unter sterilen Bedingungen verpackt, auch ist es nicht beabsichtigt oder notwendig
vor Einsatz zu sterilisieren. Hohe Temperaturen beschleunigen das Altern und kénnen das Produkt beschadigen.

Batteriewechsel NY/
Aufleuchten der Batteriekontrollleuchte bedeutet m O/'

dass die Batterie gewechselt werden muss.

- Smart Check sichert die Voreinstellung bei Batteriewechsel

- Um Energie zu sparen geht Smart Check automatisch in den Stand
By Modus bei Nichtgebrauch

- Betriebsdauer ca. 1 Jahr bei Alkaline Batterien.

1. Entkoppeln Sie Smart Check mit der Schnellkupplung vom
Kissen.

2. Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher mit nichtleitendem Griff um die Schraube zu lésen und den Batteriedeckel
zu offnen.

3. Benutzen Sie einen Schraubenzieher um die Batterien herauszunehmen.

4. Beachten sie “+” und fiigen Sie zwei 1.5 volt Alkaline Knopfzellen-Batterien ein (LR44, A76, AG13 oder Ahnliche).

5. SchlieBen Sie den Batteriedeckel.

6. Drehen Sie die Schraube zu. BEAGHTE: Wenn die Schraube nicht fest angezogen ist, kann die Batterie Feuchtigkeit
ausgesetzt sein. Das fiihrt zu Produktschdden.

& HALTEN SIE DIE BATTERIEN FERN VON PERSONEN, DIE DIE NEIGUNG HABEN, NICHT ESSBARE
GEGENSTANDE IN DEN MUND ZU NEHME. Schlucken oder Einatmen kann zu gravierenden
I

Verletzungen oder Tod fiihren. Suchen Sie SOFORT einen Arzt auf.
Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt und/oder seine Bestandteile gemah geltendem Recht in Ihrem Rechtsbereich,
(einschliesslich Abfallrecht hinsichtlich elektrischer und elektronischer Gerédte). NICHT VERBRENNEN.
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