
Leader mondiale nel raffrescamento adiabatico

IntrCooll
Raffrescare edifici industriali e commerciali con 80%
di risparmi sui costi di esercizio

BROCHURE





Controllo dell’igiene eccellente

Aria sempre fresca e pulita 

Bassa manutenzione

Costi operativi minimi 

Vantaggi 

Le migliori prestazioni sul mercato

Qualità e durata superiore 

Efficienza energetica straordinaria

Basso consumo d’acqua

IntrCooll in breve



Fino a 114%  
efficienza di 
bulbo umido

Fino a 70% minor 
aumento di umidità

Fino a 7 °C 
temperature più basse

Fino a 30% minor 
consumo di acqua

Due stadi vs raffreddamento adiabatico diretto



DIVERSO Pur affidandosi a un principio naturale estremamente potente come quello dell’evaporazione dell’acqua, IntrCooll 
è molto più sofisticato di un normale refrigeratore evaporativo. Se da una parte imitare i meccanismi di Madre Natura è un 
processo logico, non è affatto semplice integrarlo all’interno di grandi edifici e nelle più disparate condizioni climatiche.

NUOVA FRONTIERA TECNOLOGICA Con il raffrescamento adiabatico a due fasi, Oxycom rivoluziona completamente 
gli standard tecnologici del raffrescamento evaporativo. Un flusso di acqua fredda indipendente sovralimenta l’efficienza di 
raffrescamento globale. Con temperature inferiori fino a 7 °C e il 70%  in meno di aumento dell’umidità, IntrCooll si colloca 
come leader indiscusso rispetto alla concorrenza. 

IL POTERE DELL’ACQUA L’evaporazione di 1 m³ di acqua si ottengono sorprendentemente 695 kWh di potenza di 
raffrescamento, mentre con sistemi di climatizzazione convenzionali utilizza 1 m³ di acqua e grandi quantità di combustibile 
fossile per produrre solo 212 kWh di potenza di raffrescamento. Qualsiasi valutazione del ciclo di vita dimostra che IntrCooll 
utilizza meno acqua rispetto ai sistemi di climatizzazione convenzionali e allo stesso tempo, riduce le emissioni di CO2 del 90%. 

SORPRESO? Le leggi della natura non smettono mai di ispirarci. Tuttavia il mondo è pieno di sistemi di climatizzazione che 
contengono refrigeranti dannosi, che ricircolano continuamente la stessa aria contribuendo al riscaldamento globale e con 
pesanti ripercussioni sulla rete elettrica. 

Alimentato dalla natura





Preraffreddamento UTA

Serre

Spazi aperti

Uffici

Industria della materie plastiche

Industria grafica

Industria imballaggio

Applicazioni

Centri di distribuzione

Datacenter

Generale

Industria alimentare

Industria automobilistica

Industria metallurgica

Industria tessile

Lavanderia

Panifici industriali

Risolviamo le vostre sfide di raffreddamento



Prestazioni di temperatura dell’aria
di alimentazione testate

38 °C | 21% RH 18,6 °C

46 °C | 16% RH 20,9 °C

Condizioni di utilizzo
IntrCooll

Temperatura dell’aria di mandata

28 °C | 43% RH 17,7 °C



NESSUN COMPROMESSO  Fino a poco tempo fa non esisteva un modo economico per raffreddare e ventilare in 
maniera confortevole i grandi spazi industriali e commerciali. Le giornate calde e umide erano spesso causa di disagi 
generali, bassa produttività e mancato rispetto delle norme lavorative. Adesso con IntrCooll tutto cambia. 

MIGLIORA LA QUALITÀ DELL’ARIA ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI IntrCooll crea un ambiente interno che stimola 
impegno e produttività. L’aria fresca e pulita è essenziale per il nostro benessere. Garantirne una riserva costante 
costituisce un dovere etico e legale per i proprietari e i responsabili degli edifici. IntrCooll rende tutto più economico. 

ECONOMICO E VANTAGGIOSO Costi di investimento più bassi e costi operativi inferiori dell’80% rispetto alle 
soluzioni di climatizzazione tradizionali, si traducono in risparmi notevoli. Inoltre IntrCooll è il primo ed unico modo 
che, rispettando l’ambiente, crea e mantiene un clima sano e confortevole all’interno di grandi edifici.

ARIA FRESCA. TUTTI I GIORNI. PER OGNI TIPO DI CLIMA. Nei climi caldi, le altre tecnologie spesso faticano a 
fornire una refrigerazione tangibile ed efficace. IntrCooll fornisce senza sforzo flussi d’aria fresca con un consumo 
energetico pari solo al 10% rispetto ai sistemi tradizionali di climatizzazione.

IntrCooll crea un ambienti ad alta efficienza 
energetica, produttivi e sani



 

  Modalità di raffrescamento a due fasi 

La prima fase di raffrescamento, definita 
indiretta, utilizza uno scambiatore di 
calore e dell’acqua fredda di ricircolo per 
preraffreddare l’aria esterna. Poiché non 
si incrementa il tasso di umidità, l’aria in 
uscita dallo scambiatore di calore ha una 
temperatura a bulbo secco e a bulbo 
umido più bassa di quella dell’aria esterna. 
Nella seconda fase di raffreddamento, 
definita diretta, l’aria può essere 
ulteriormente raffreddata dai mezzi 
evaporativi di raffreddamento.



 

  Modalità free cooling

Il free cooling utilizza l’aria esterna 
a temperature basse per raffreddare 
l’edificio. Soprattutto in autunno e in 
primavera, mentre le temperature 
dell’aria esterna sono ancora basse, 
la radiazione solare può essere 
rilevante. Mentre i condizionatori 
a ricircolo di aria necessitano di 
sistemi meccanici per raffreddare 
l’edificio riutilizzando la stessa aria 
interna, IntrCooll introduce 
aria esterna, fresca e gratuita.

 Aria fresca, filtraggio e 
riscaldamento

La convezione spinge al soffitto il 
calore interno generato da macchine, 
processi e persone. Il modulo 
opzionale Heat Reclaim di IntrCooll 
usa questo calore residuo per 
fornire aria di ventilazione filtrata e 
preriscaldata. Il modulo Heat Reclaim 
può essere dotato di batterie di 
riscaldamento che riscaldano l‘aria di 
ricircolo raccolta a soffitto.



IntrCooll paragonato ai 
climatizzatori convenzionali

Risparmi energetici fino al 90% 

100% di aria fresca 

90% in meno di emissioni di CO2 

Ridotti costi di gestione

Ridotti costi di investimento

Regolazione naturale dell’umidità interna

Fino al 40% di riduzione dei costi di riscaldamento



IntrCooll paragonato ai 
raffrescamento evaporativo diretto

Temperature di alimentazione inferiori - fino a 7 °C

Fino al 70% di riduzione di umidità dell’aria di alimentazione 

Mantenimento del clima interno entro gli standard ASHRAE

Ridotto consumo di acqua 

Maggiore risparmio di energia 

Umidità interna inferiore ossia comfort maggiore

Flussi d’aria ridotti ossia ridotta dimensione dei canali



Misurazione e 
registrazione delle 

condizioni interne ed 
esterne

Commutazione automatica tra 
raffreddamento attivo, free cooling, 

e riscaldamento

Limitazione dell’umidità 
relativa

Integrazione con 
sistemi BMS

Monitoraggio e controllo 
da qualsiasi parte del 

mondo

Controllo della 
temperatura di mandata, 

della pressione, del 
punto di rugiada 

e della CO2

Touchscreen da 10” (HMI)



MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO  INTELLIGENTI 
L’OxyControl misura le condizioni interne ed esterne per 
selezionare la modalità di reffrescamento più confortevole 
ed efficiente. Se dotato di un modulo di recupero del calore, 
è possibile ventilare anche in inverno, sfruttando il calore 
residuo interno per garantire temperature di mandata ottimali.
 
SEMPRE CONNESSO Controllo intuitivo dalla scrivania 
o da qualsiasi parte del mondo. OxyConnect semplifica 
l’installazione, l’uso e il monitoraggio delle prestazioni in 
tempo reale.
Consente di ridurre notevolmente i costi grazie all’assistenza 
remota, al servizio tempestivo e alla manutenzione predittiva.
Tutti i dati vengono memorizzati localmente, eliminando la 
necessità di una connessione Internet per il funzionamento e 
garantendo un’eccellente sicurezza dei dati.
  
CONVENIENTE È possibile un’integrazione perfetta con i 
piú comuni sistemi BMS. L’interfaccia avanzata consente il 
monitoraggio e la gestione di IntrCooll, rendendo possibile 
l’allineamento con le operazioni o i dispositivi esistenti.

Semplicemente il sistema di controllo del 
clima interno più efficiente e intelligente
OxyConnect: Sistema di controllo





Componenti chiave
Controlli integrati

Adattamento smart alle condizioni interne
e dell’ambiente

Sterilzzazione dell’acqua (opzionale)

Sistema UV-C elimina i batteri dell‘acqua 
batteri e virus presenti nell‘acqua

Filtri dell’aria

Diverse categorie di filtri per rispettare 
le norme locali

Pompa

Scelta per resistere anche alle condizioni 
climatiche più estreme

Scambiatore di calore 

Alimentato da acqua fredda per un 
raffrescamento potentissimo

Ventilatore

A commutazione elettronica (EC) e 
velocità variabile 100%

Sistema evaporativo

Oxyvap® super efficiente con protezione 
antibatterica

Compartimento acqua fredda 

Compartimento integrato che crea una 
riserva di acqua fredda indipendente

Sensore della qualità dell’acqua

Controlla la qualità dell’acqua assicurandosi 
di non sciupare neanche una goccia 

Involucro

In alluminio resistente anche in ambienti
marini, con rivestimento resistente agli UV 
e agli agenti atmosferic





Specifiche principali

Potenza nominale - IntrCooll Std. Potenza nominale - IntrCooll Plus

1,29 kW @ 80 Pa perdite di carico

Capacità di raffreddamento - IntrCooll Std. Capacità di raffreddamento - IntrCooll Plus

50 kW (EER: 39) @ 46 °C | 16% RH
39 kW (EER: 30) @ 38 °C | 21% RH
21 kW (EER: 16) @ 28 °C | 43% RH

118 kW (EER: 35) @ 46 °C | 16% RH
  91 kW (EER: 27) @ 38 °C | 21% RH
  48 kW (EER: 14) @ 28 °C | 43% RH

Alimentazione elettrica - IntrCooll Std.

3P+N+E 380 V-415 V; 50 Hz/60 Hz 3P+N+E 380V-400 V; 50 Hz/60 Hz

48 dB(A) @ 5 m, in campo libero

Dimensioni - IntrCooll Std. Dimensioni - IntrCooll Plus

1394 mm x 1394 mm x 1074 mm 

Peso - IntrCooll Std.

174 kg a secco / 232 kg in funzione

Alimentazione elettrica - IntrCooll Plus

Livello di pressione sonora - IntrCooll Std. Livello di pressione sonora - IntrCooll Pus

52 dB(A) @ 5 m,  in campo libero

1961 mm x 1961mm x 1460 mm 

Peso - IntrCooll Plus

393 kg a secco / 577 kg in funzione

Fino 114% Fino 114%

Efficienza - IntrCooll Std. Efficienza - IntrCooll Plus

3,35 kW @ 80 Pa perdite di carico

Flusso d’aria nominale - IntrCooll Std. Flusso d’aria nominale - IntrCooll Plus

6000 m³/h 14000 m³/h



FLASHING KIT
Processo di installazione 
semplificato.

Includono
- Passaggio per cavi e per
   la fornitura di acqua
- Valvola per chiusura
   dell’acqua
- Rubinetto dell’acqua per
   il mantenimento
- Flangia lampeggiante
- Cavo di alimentazione
  flessibile
- Materiale sigillante incluso
- Scomparto per la serranda
  esterna dell’aria

Facoltativo
- Serranda esterna dell’aria
  con l’attuatore 
- Flashing Kit - Pannelli XE

A
ccesso

ri e o
p
zio

ni

TELAIO DI SUPPORTO
Fornire l’aria attraverso la facciata 
o connettersi all’AHU.

Includono
- Telaio di supporto IntrCooll
- Valvola di intercettazione
  dell’acqua
- Allacciamento idrico a fini
   di manutenzione
- Tubo flessibile di
  alimentazione dell’acqua

Facoltativo
- Gomito del condotto a 90°

FLASHING KIT -
PANNELLI XE
Aggiunta al Kit lampeggiante.

Includono
- Panelli

Funzionamento
- Eliminano il carico termico
  esterno sul condotto
- Eliminano il carico termico
  esterno sul serbatoio
  dell’acqua
- Proteggono valvole, attuatori,
  cavi e tubi contro raggi UV
  e calore



NATURAL VENTILATOR
Ventilatore naturale.

Includono
- Condotto con uno scomparto
  per la serranda esterna dell’aria
- Passaggio per cavi e per il
  tubo di alimentazione dell’acqua
- Valvola per chiusura dell’acqua
- Rubinetto dell’acqua per il
  mantenimento
- Flash lampeggiante
- Cavo di alimentazione flessibile
- Materiale sigillante incluso
- Ventilatore naturale

Facoltativo
-  Serranda esterna dell’aria
  con l’attuatore

FILTRI
Materiale filtrante unico ed 
efficiente.

Tipi di filtri
- Set filtro G4: 63 Pa
  (ISO grezzo >60%)
- Set filtro M5: 90 Pa
  (ISO ePM10 >50%)
- Set filtro F7: 90 Pa
  (ISO ePM1 70%)

Pre-filtro obbligatorio
- Obbligatorio per i filtri
  M5 e F7

VENTILAZIONE ASSIALE
Air transportation.

Includono
- ESP* 150/250 Pa
- Cavi di sospensione e
  tenditori 

*External Static Pressure (ESP)

VENTILAZIONE AD ALTA 
PRESSIONE 
Air transportation.

Includono
- ESP* 300/600 Pa
- Cavi di sospensione e
  tenditori 

*External Static Pressure (ESP)



SERRANDA ESTERNA 
DELL’ARIA & SEZIONE 
SERRANDA CONDOTTO
Serranda per prevenire aria fredda 

in inverno con una sezione di 

condotto.

Includono
- Attuatore
- Flangia di montaggio
- Sezione canali

BATTERIE DI 
RISCALDAMENTO
Batterie di riscaldamento per il 

modulo di recupero del calore.

Includono
- 2 batterie
- Materiali idraulici

Funzionamento
- Approvvigionamento idrico a
  35-90 °C, tramite pompa di
  calore (termodinamica)
  o riscaldamento centralizzato

Obbligatorio
- Filtri di ricircolo

FILTRI DI RICIRCOLO
Filtra l’aria di ricircolo.

Includono
- 2 filtri di ricircolo
  (F7 ISO ePM1 70%)

HEAT RECLAIM
Ventilazione confortevole durante 
l’inverno. Riduzione dei costi di 
riscaldamento.

Includono
- 2 serrande di ricircolo
- 1 serranda esterna per l’aria
- 3 attuatori per serrande 
modulanti
- Cavi di sospensione e
  tenditori 

Facoltativo
- Filtri di ricircolo
  (F7 ISO ePM1 70%)
- Bobine di riscaldamento



DIFFUSORE D’ARIA
Ottima distribuzione d’aria.

Includono
- Distribuzione d’aria a 360°
- Una moderata velocità per
  un comfort ottimale
- Design elegante
- Dotato di una cerniera
- Lavabile

DIFFUSORE A UGELLI
Diffusori per ottimizzare il 

rifornimento di aria.

Tipi di ugelli
- A 160° con attacco superiore
- A 160° con attacco posteriore
- A 360° con attacco superiore

Includono
- Ugelli in gomma regolabili
  per un’alimentazione d’aria
  ottimale
- Aria distribuita da 10 m
  a 20 m

SENSORE DI CLIMA 
AMBIENTE
Installazione semplice.

Riduzione dei costi di 

installazione.

Features
- Misurazione  della  
  temperatura
- Misurazione dell’umiditá 
- Misurazione  della CO2

OXYCONTROL HUB
Sistema avanzato per il controllo 

del clima.

Caratteristiche
- Controllo della temperatura di 
   mandata, pressione, punto di 
   rugiada e CO2
- Controllo e accesso remoto
- Misurazione e registrazione
  delle condizioni interne ed 
  esterne
- Schermo touch da 10” (HMI)
- Router 4G con porta WAN
- Indicatore luminoso a LED 
- Presa di corrente standard

Options
- Gruppo di continuità (UPS) 
- Gateway di comunicazione 
  per BMS



Referenze

Canon - Paesi Bassi

Alumet - Paesi Bassi

Khansaheb - EAU

Plastic Legno - Italia GMT - Austria

Sinnack - Germania



Tera shopping Mall - Arabia Saudita 247 Tailor Steel - Paesi Bassi Azienda aerospaziale - Austria 

MilliporeSigma - USA Bakkerij Holland - Paesi BassiJUMBO - Paesi Bassi



Siamo pionieri. Abbiamo progettato i nostri sistemi di raffreddamento 
naturale altamente innovativi con un unico obiettivo: ridurre l‘impronta 
ecologica globale richiesta per il raffreddamento, la ventilazione 
e il riscaldamento degli edifici. Fondata nei Paesi Bassi, dal 2002 
sviluppiamo soluzioni climatiche adiabatiche innovative.

Oxycom
Kaagstraat 31 - 8102 GZ Raalte - Netherlands

T	 +31 (0)572  349 400    

E  info@oxy-com.com     

I  www.oxy-com.com

Oltre Oxycom


