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ガス置換包装のポイント

バリア容器

1 実生産環境下で事前テストを推奨！
2 機械メーカーへのつなぎ役、テスト用の試作品及びトップフィルムの手配可能！
3 適切な混合比率をご提案！
　　※ガス混合比率は内容物により異なります。
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リスパック

A-PET

HB-PPF

リスパックのバリア容器は味噌容器として３０年以上の歴史があり、
ＥＶＯＨを使用したハイバリア容器（ＨＢ-ＰＥＴ ＨＢ-ＰＰＦ）を
２０００年より本格的に販売を開始しました。

01
１９９０年から透明カップをＰＶＣからバリア性のあるＡ-ＰＥＴに全面的に
切換えました。ローバリア容器として約６００型の既存型が利用できます。02
味噌容器で培ったバリア容器のノウハウを生鮮・惣菜にも広げ、
柄付きバリア容器を開発しました。03

消費期限の長い商品が売れている！？
フードロス対策、省人化の取組みが可能！
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【ガス混合比率一覧】
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消費期限延長で
廃棄ロス
削減へ！

自動化で
省人化！

昼間の計画生産で

人手確保
可能！

配送便数
 削減へ！

販売地域
 拡大へ！



①肉厚25μのフィルムの場合の酸素透過度です。 ②肉厚に比例しバリア性は高まり、A-PET容器は高いバリア性を有します。
③グラフはそれを示し、一般的な容器の肉厚である０．４μの数値を見ると８.0cm³となっており
　左表のEVOH（商品名サランｏｒソアノール）25μと比べても遜色ありません。

バリア容器 採用実例 ※食材加工方法・生産環境等により消費期限は変わりますので、テストをする必要があります。

HB-PPF A-PET

D＋3 D＋5～6販売実績 延長

D＋3 D＋5～6販売実績 延長

D＋2 D＋3～4販売実績 延長

D＋2 D＋3～4販売実績 延長

D＋2 D＋3～4販売実績 延長

D＋2 D＋3～4販売実績 延長

リスパックのクリーンカップは酸素透過度が低く
ガス置換包装で消費期限延長が可能！

（酸素透過度：cm³/m²・24ｈ・atm）出所 ： 愛産研工業技術センター

出所 ： リスパック（株）開発本部

（肉厚：μ）一般的な容器の（  　肉厚数値　  ）

 酸素透過度：（cm³/m²・24ｈ・atm）

クリーンカップ

A-PET　　　　  の肉厚別酸素透過度クリーンカップ素  材 酸素透過度
LDPE 7,900.0
PS 5,500.0
CPP 3,800.0
HDPE 2,900.0
OPP 2,500.0
PVC 200.0
A-PET 80.0
ONy 45.0
PVDC 1.0
EVOH 1.0
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