
Aquant
Protimeter Nicht-Invasives 
Feuchtemessgerät

Eigenschaften

Das Aquant ist ein nicht-invasives, schnelles 
Feuchtemessgerät für zahlreiche Baumaterialien.

• Misst bis zu 19 mm unter der Oberfläche

• Einstellbare Abschaltautomatik

• Akustisches Signal

• Haltefunktion

• LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung

• Protimeter3 Farbbogen-LED-Display

Vorteile

• Erkennt die Feuchtigkeit direkt in den Materialien 
sowie unter Wand- und Bodenbelägen, wie zum 
Beispiel unter Fliesen, Holz und Vinyl

• Keine negative Beeinträchtigung durch 
oberflächliche Feuchte, wie zum Beispiel 
Kondensierung

• Einfaches Ablesen durch duales LCD- und LED-
Display

• Die LEDs zeigen die Feuchtezustand durch den 
Wechsel der Farben an: grün (Trocken), gelb 
(Risiko) und rot (Feucht)
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Abmessungen (H x B x T)
175 mm x 48 mm x 50 mm

Display 1
Digitale LCD

Display 2
60 LEDs grün (trocken), gelb (gefährdet) und rot 
(nass)

Messbereich
Nicht-invasiv (RF) 70 bis 999 (relativ)
Trocken (grün) – 70–169 
Risiko (gelb) – 170–199 
Feucht (rot) – 200–999 

Feuchtetiefe
Bis zu 19 mm

Tasche
Polster mit Gürtelschlaufe

Versorgung
9 V (im Lieferumfang)

Bruttogewicht
100 g

Gewährleistung
2 Jahre auf mechanische Defekte oder 
Herstellungsfehler. Gilt nicht für Verschleiß- oder 
Zubehörteile.

Artikelnummer
BLD5765
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