
Aquant
Misuratore non invasivo 
Protimeter
del livello di umidità

Caratteristiche

Aquant è un misuratore di umidità per prove 
rapide non invasive da utilizzarsi in un'ampia 
gamma di materiali di edilizia e costruzione.

• Misura fino a 19 mm di profondità

• Auto-disattivazione regolabile

• Segnale acustico

• Funzione di memorizzazione ultima lettura

• Display LCD retroilluminato

• Protimeter3 Display LED con l'intera gamma di 
colori

Vantaggi

• Rileva la presenza di umidità direttamente nei 
materiali e sotto le pavimentazioni e le pareti 
rivestite con piastrelle, parquet, legno e vinile

• Non viene influenzato dall'umidità superficiale, 
ad es. la condensa

• Doppio display LCD e LED per una maggiore 
facilità di lettura

• LED a colori variabili per evidenziare le condizioni 
di umidità: verde (asciutto), giallo (a rischio), 
rosso (umido)
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Dimensioni (A x L x P)
175 mm x 48 mm x 50 mm

Display 1
LCD digitale

Display 2
60 LED: verde (asciutto), giallo (a rischio), rosso 
(umido)

Intervallo di misurazione
Non invasivo (RF) 70 - 999 (relativo)
Verde (asciutto) — 70-169 
A rischio (giallo) —170 - 199 
Umido (rosso) — 200-999 

Profondità dell'umidità
Fino a 19 mm

Astuccio
Tasca con passante per cintura

Alimentazione
9 V (in dotazione)

Peso lordo
100 g

Garanzia
2 anni per difetti meccanici o di fabbricazione. 
Non contempla l'usura di componenti o 
accessori.

Codice prodotto
BLD5765
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