
Aquant
Protimeter Fuktsøker

Funksjoner

Aquant er en fuktsøker for kartlegging av fukt  
i bygge- og konstruksjonsmaterialer.

• Søker opp til 2 cm under overflaten

• Justerbar automatisk av-funksjon

• Lydvarsling

• Holdefunksjon

• LCD display med lys

• Protimeter trefarget buet LED-display

Fordeler

• Oppdager fuktighet direkte i materialer og bak 
vegg- og gulvbelegg som fliser, tre og vinyl

• Påvirkes ikke negativt av overflatefuktighet, som 
for eksempel kondens

• Dobbelt display, LCD og LED, for enkel avlesing

• LED-er som endrer farge for å vise 
fuktighetsforholdene grønn (tørr), gul (risiko) og 
rød (vått)
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Dimensjoner (H x B x D)
175 mm x 48 mm x 50 mm 

Display 1
Digital LCD

Display 2
60 LED-lamper: grønn (tørr), gul (risiko) og rød (vått)

Måleområde
Fuktsøk med forholdstall 70 — 1000 
Tørt (grønn) — 70-169 
Risiko (gul) — 170-199 
Vått (rød) — 200-999 

Dybde
Opp til 19 mm

Veske
Veske med beltehempe

Batteri
9 volt (følger med)

Bruttovekt
100 g

Garanti
2 år på mekaniske feil og produksjonsfeil. Gjelder ikke  
slitasje på deler eller tilbehør.

Delnummer
BLD5765
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