
Digitalt instrument 
for hurtigmåling av 
fuktighetsnivåer i strå- 
og høyballer

BaleMaster

Funksjoner

• Måleområde: 8,5 % - 36,8 %

• Sterk, robust fuktighetssonde i rustfritt stål

• Digitalt display med enkel avlesing

• LED-display med fargeskala for å vise 
fuktighetstilstanden: 

Grønn (tørr)

Gul (i faresonen)

Rød (våt)

• Dobbelt display med LCD og LED for 
enkel avlesing

• Hørbar tone

Anvendelser

Protimeter Digital BaleMaster er et håndholdt 
instrument som viser resultater på et stort 
digitalt LCD-display. Den leveres med en solid 
sonde på 600 mm (24") i rustfritt stål som er 
utformet for å nå inn til midten av store baller.
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BaleMaster-Spesifikasjoner
Driftsforhold:

• Driftstemperatur-område: 0 °C til 50 °C

• Fuktighet: 0 til 90 % rel. fuktighet, 
ikke-kondenserende

Måleområde:
• 8,5 % til 36,8 %

Grønn (tørr) 8,5-15 %

Gul (i faresonen) 15,1-19,5 %

Rød (våt) 19,6 - 36,8 %

Strøm:
• 9 V - alkalisk 550 mAh

Dimensjoner og vekt
• Størrelse:  19 cm x 6,5 cm x 3,5 cm 

(7,5” x 2,5” x 1,4”)

• Totalvekt (uten batteri):  ~228 g (8 oz)

Sondedimensjoner:
• Lengde 5584 mm (23”)

• Diameter 10 mm (0,4”)

Summer:
• Brukerjusterbar hørbar tone som angir  

fuktighetstilstander

Overensstemmelse med 
forskrifter:

• CE, RoHS, ETL

Garanti:
• 2 år for mekaniske og produksjonsmessige 

defekter. Gjelder ikke slitedeler eller tilbehør

Delenumre:
• GRN6165 – Balemaster-instrument og sonde

• GRN6148 – Balemaster-sonde

GRN6165


