
Winkelschweisser MEDIA

Halbautomatischer Kompakt-Winkelschweisser mit automatisch schliessendem 
 Schweissbalken und elektronisch geregelter Schweisszeit. 
Ein Schrumpftunnel mit Temperaturregelung, Höhen- und Geschwindigkeits-
verstellung ist in die  Maschine integriert.

Albert-Einstein-Straße 11
63128 Dietzenbach
Deutschland
T: +49 6074 82 10 0
office@clarus-films.com 
clarus-films.com

WinkelschweisserWinkelschweisser MEDIAMEDIA



Details und technische Daten

Optionen

Fußschalter für Schweisstaktauslösung
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Abmessungen

Maschine: 2.780 x 730 x 1.400 mm

Gewicht: 287 kg netto/343 kg brutto

Höhe des Arbeitstisches 875 mm

Maximale Rollenabmessungen: Ø 350 x 600 mm

Nutzbare Abmessungen Schweißbalken 540 x 400 mm

Schrumpftunneleingang 440 x 240 mm

Technische Ausstattung

Stromanschluss: 230 V oder 380 V

Maximale Leistung 5,7 kW

Anzahl Produkte pro Stunde*: ca. 0 – 750 P/h 

* Abhängig von Bedienperson, Produkt und Folienart


